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se s. A. V. Gorochovskym, šefredakto- 
rem sovetskeho Časopisu Radio, o po¬ 
slani a ukolech tohoto časopisu. 
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Vaš časopis Radio je mezf ćeskosloven- 
skymi radioamat6ry pomšmč dobfe 
znšm. Jak byste formuloval jeho zaklad¬ 
ni poslšni? 

Velmi lakonicky. Zakladnim poslanim na¬ 
še ho časopisu je pomahat radioamaterum. 
Ma již dlouholetou tradici. Prvni organizace 
sovetskych radioamateru - Společnost pratel 
radia - vznikla v roče 1924 a již v srpnu 
tohoto roku vyšlo prvni Čislo časopisu Radio. 

KSSS velmi vysoko ocenuje naši praci 
a vyznamenala nas časopis již nekolika vyso- 
kvmi statnimi a vojenskymi vyznamenanimi. 
Pri pnležitosti 50. vyroči vzniku časopisu 
Radio v roče 1974 jsme obdrželi od UV 
KSSS specialni pozdrav a podekovani. MyŠ- 
lenky a slova, obsažene v tomto dopise, se 
staly dalšim programem naši publikačni čin- 
nosti. 

Aktivne prispivame k plneni zakladmch 
ukolu 10. petiletky-kzvyšovaniefektivnosti 
a jakosti vyroby a činnosti vubec. Radioa- 
materi se žučastnuji rešeni ukolu, posta ve- 
nych pred ćele naše hospodarstvi. Jimi navr- 
žene a zkonstruovane pristroje se použivaji 
v mnoha zavodech a provozech a nemalou 
merou pomahaji pracovnikum v jejich usili 
o jakostnejši a efektivnejši praci. 

Tomu všemu časopis Radio pomaha a čin- 
nost sovetskych radioamateru timto smerem 
usmerhuje, Ustredni radioklub SSSR vypisu- 
je každoročne prostrednictvim našeho časo¬ 
pisu tematicke ukoly z ruznych oblasti naše- 
no narodnlho hospodarstvi. Pri mnoha zavo¬ 
dech, podnicich i zemedelskych družstvech 
existuji a pracuji samostatne radiokluby, 
ktere pnmo na pude zavodu resi z vlastm 
iniciativy stavajici probIčmy, jejichž zavaž- 
nost dovedou jako zamestnanci podniku 
sami velmi dobfe posoudit. Každe dva roky 
se porađaj i všesvazove vystavy radioamater- 
ske tvorivosti, Probihaji na všech stupmch — 
od mest a mist, pres oblasti, republiky až 
k vystave všesvazove. Obv^kle asi polovinu 
exponatu tvori pristroje a zarizeni zhotovene 
na pomoć narodnimu hospodarstvi. 

Vyršbi u všs nšktery zšvod profeslonšl- 
nš speclšlni pristroje pro radloamatćry, 
jako jsou komunlkačm prijimače, vys fla¬ 
še, transcelvery a pod? 

Zatim se tovarne vyrabeji pouze prijimače 
pro radiovy orientačni beh. Ustredni radio¬ 
klub vyrabi vysllače pro ROB nižši kvality. 
U nekterych velkych radioklubu Jsou dilny 
kde se vetšinou svepomoci vyrabeji nektere 
dalši pristroje a zarizeni, ale pouze ve velmi 
malem rozsahu. 

V letošnim roče byly učineny prvm kroky 
k zahajeni vyroby prijimaču a vysilaču pro 
začatečniky v ramci DOSAAF. Verim, že 
časem se podari prosadit tuto vyrobu i u stat- 
niho prumyslu. Prumyslove se vyrabeji ne¬ 
ktere mefici pristroje, určene specialne ra- 
dioamatćrum - jednoduche osci!oskopy, 
voltmetry, generatory apod. 



A. V. Gorochovskij, šefredaktor časopisu 
Radio 


Jak je to ve vašem časopise s kritfkou? 

Použivame samozrejme i kritiku a jeji 
pozitivni funkci. v rozvoji jakekoli činnosti. 
Musi to byt samozrejme kritika vecna, kon¬ 
struktivni, vychazejici z hluboke znalosti ćele 
veći. Muže se potom tykat jak zaležitosti 
vnitrosvazovych (činnost ZO, kvalita pora- 
danych akci, zajišteni vycviku apod.), tak 
i nekterych otazek technickych. Oblibenou 
formou komplexni informace, ktera muže 
vyznit i kriticky, je v našem časopise tzv ; 
beseda u kulateho stolu. V posledni dobe 
jsme ji organizovali napr. na tćma vyroby 
prijimaču v zavode VEF Riga. U „kulateho 
stolu“ se sešli s našimi redaktory pfedstavite- 
le vedeni zavodu, zastupci pfisluŠneho minis- 
terstva, zastupci mistni političke spravy, 
popr. i nekteri prizvani zkuŠeni radioamateri. 
A zcela otevrene se hovori o problemech 
a jejich ph đpokladanem rešeni. Rozebira se 
jakost vyrabenych pfistroju, vhodnost jejich 
rešeni, pfičiny ruznych nedostatku. Reportaž 
z takove besedy uverejrn'me v našem časopise 
a jeji zavery jsou potom podkladem pro 
prislušne ministerstvo a dotyčny zavod 
k zjednani pripadne napravy. 

Naše čtenšfe by možnš zajfmalo, jak je 
redakce vašeho časopisu organizo- 
všna? 

Redakce časopisu Radio je organizovana 
tak, aby byla schopna plne zajistit poslani 
časopisu, jak jsem o nčm již hovoril. 

Oddeleni propagandy, vedy a radioama- 
terskeho sportu se svymi čtyTmi. redaktory 
informuje na strankach časopisu o tzv! vni- 
trosvazovem živote - o činnosti zakladmch 
organizaci, radioklubu, o jejich uspešich 
a problemech, o sportovnich akcich, mezina- 
rodhich soutežich atd., v zakladnich člancich 
vysvetluje a propaguje zamery celć organi¬ 
zace a aplikace usneseni politickych organu 
do rađioamaterske činnosti. Zpracovava i in¬ 
formace o technickych novinkach a vedec- 
kych objevech v oblasti elektroniky. 

Oddeleni spotrebni elektroniky prinaši 
informace o tovarne vyrabenych radiopriji- 
mačich, gramofonech, magnetofonech 
a ostatnich elektroakustickych pristrojich 
a navody na jejich amaterskou konstrukci. 

Dalši oddeleni se zabyva televizm techni- 
kou, merici technikou a ruznymi aplikacemi 
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elektroniky, jako je napr. elektronička hud- 
ba, svetelne efekty, napaječe apod. Informu- 
je take o všech druzich elektronickych sou* * 
častek. 

V oddčleni dopisu šest redaktoru zodpovi- 
da dotazy Čtenaru, poskytuje pisemne kon- 
sultace, mnohdy se i vydavaji za autory 
dopisu do mlsta jejich bydlište. Dostavame 
ročne približne 30 000 dopisu od našich 
radioamateru, tj. viče než 100 dopisu denne. 

Zvlaštni oddeleni mame i pro začatečniky, 
pro ktere pripravujeme pravidelne vyjima- 
telnou prilohu zpracoVanou nejpfistupnejši 
formou i pro ty nejmladši čtenare Radia. 

Zvlaštm postaveni ma naše laborator. Ma 
nekolik ukolu. Predne pomaha v naši snaže 
zajistit co nejvetši reprodukovatelnost popi- 
sovanych pristroju - to znamena, že nektere 
konstrukce v naši laboratori overujeme. Dale 
promerujeme parametrv nekterych dalšich 
zverejnovanych konstrukci, popf. i tovamich 
vyrobku, o kterych prinašime informace. 
Naše laborator je zaroven radioklubem. 
Mnoho radioamateru prichazi se svymi vy- 
robky osobne - pomahame jim s nastavenim 
nebo sladenim pristroju, poskytujeme jim 
technicke konzultace a pomoć. Mame zde 
radioamaterskou stanici UK3R. Prostrednic- 
tvim teto stanice „sbirame" informace a zaji- 
mavosti o radioamaterske Činnosti z celeho 
uzemi SSSR - uverejnujeme je často pod 
titulkem UK3R na prijome. Organizujeme 
ružne expedice a zavody na KV, ve kterych je 
pak UK3R ridici stanici a ktere jsou vetšinou 
spojovany s vyznačnymi politickymi vyro- 
čimi. 

Mnoho redaktoru se dale zabyva organi- 
zovanim ruznych akci, besed a jednani, ktere 
jsou nedilnou současti naši redakČni prace. 

Co vzkćžete če8koslovenskym radioa- 
matćrOm na zdvdr naSeho rozhovoru? 

Velmi si važime pratelstvi mezi radioama- 
tery SSSR a ČSSR a velmi radi se s českoslo- 
venskymi radioamatery setkavame na ruz- ' 
nych akđch, sportovmch soutežich i na ra- 
dioamaterskych pasmech. Ve všech radioa- 
materskych sportech patri k našim nejvaž- 
nejšim souperum. 

Preji všem československym radioamate- 
rum mnoho dalšich uspechu v jejich činnosti 
a v rozvoji krasnćho radioamaterskeho 
sportu. 

Rozmlouval ing. A. Myslik 



Pfehled, použiti a udaje oscilo- 
skopickVch obrazovek 

PHjimač časovych značek OMA 
8 digftdlnfmi hodinami 

Elektronički zapalovšni 

Svitelni puška 

n NeteleviznP‘ elektronički hry 
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VI. S JEZO 

SVAZARMU 


Vrcholna udalost ćele našisvazarmovske organizace, VI. sjezd Svazarmu CSSR , se uskuteČ - 
nil ve dnech 7. az 9.12.1978 ve Sjezdovempalači PKOJF v Fraze. Temer 800 delegatu a 200 
hostu se zučastnilo tri dnu sjezdoveho jednani o jeji činnosti v uplynulem obdobi, ale hlavne 
o jejich perspektivach do dalšich let. Pritomnost mnoha vyznamnych hosti a velka pozornost, 
kterou sjezdu venovaly vŠechny sdelovact prostfedky ukazovala, ze vyznam naši branne 
organizace stale roste. 



Obr. 1. Jednacisal sjezdoveho pala ce PKOJF 
zaplnilo temer 1000 delegatu a hostu VI. 
sjezdu Svazarmu 


VI. celostatni sjezd Svazarmu slavnostne 
zahajil predseđa OV Svazarmu generalporu- 
čik PhDr. V. Horaček. V uvodnim slove 
privital delegaci UV KSČ, vlady ČSSR a OV 
NF ČSSR, veđenou členem predsednictva 
UV KSČ a prvnim tajemnikem UV KSS 
s. J, Lenartem. Uprimne a srdečne uvital 
dalši členy deleeace, jimiž byli: Hugen Turzo, 
člen UV KSC a vedouci oddeleni statm 
administrativy UV KSČ, J. Obzina, ministr 
vnitra ČSSR, P. Bahyl, člen UV KSČ a minis¬ 
tr všeobecneho stroj irenstvi ČSSR, prof. T. 
Travniček^ člen UV KSČ a uradujici misto- 
predsejda UV NF, generalplukovnik V. Valo, 
člen UV KSČ a prvni namestek ministra 
narodni obrany, ing. V. Chalupa, ministr 
spoju ČSSR, a M. Dočkal, kandidat UV KSČ 
a predseda UV SSM. ^ 

S uvodni zpravou predsedy UV Svazarmu 
gen, V. Floračka o činnosti svazarmovske 
organizace v uplynulem obdobi jste se jiste 
seznamili v dennim tisku již v prubehu 
sjezdu: jeji nejzavažnejši časti a myšlenky 
byly zverejneny v celem rozsahu. Ocitujeme 
proto jenom ty časti zpravy, dotykajici se 
radioamaterske činnosti a svazarmovskeho 
tisku. Když hovoril s. Horaček o ukolech 
jednotlivych svazarmovskych odbornosti 
v nasledujiđch letech, rekl mimo jine: 

„Od radioamaterske činnosti, modelar- 
stvi, elektroakustiky a videotechniky se po- 
žaduje, aby široce založenou technickou 


osvetou napomahaly formovat vztah k tech- 
nice a rozširovani technickych znalosti a po- 
lytechnickych schopnosti. Naše kluby radistu 
a modelaru musi podstatne šireji rozvinout 
praci s mladeži a ziskavat ji k soustavnejši 
a organizovane praci ve Svazarmu. Do jejich 
pusobenise musipromitnoutpožadavek, aby 
radio a elektrospecialiste pro armadu byli 
pripravovani s predstihem a to již praci 
s mladeži predbraneckeho veku," 

„Dalši vyvoj zajmovych činnosti jako cel- 
ku rovnež vyžaduje dbat na vyvaženy a real¬ 
ne pojaty rozvoj jednotlivych oblasti činnos¬ 
ti. Z hlediska priorit potreb branne vychovy 
a žadouciho zvyšovani podilu na technickem 
pokroku považujeme za spravne v zamereni 
zakladnich organizaci Svazarmu podporit 
zejmena rozvoj masovych brannych sportu, 
strelectvi, motorismu, radistiky a modelar- 
stvi.“ 

Když hovoril s. Horaček o prostredcich 
politickovychovneho pusobeni, rekl: 

,,Vyznamnym nastrojem ideove vychov- 
neho pusobeni jsou časopisy Svazarmu. Teši 
nas, že se zvyšuje zajem o ne mezi širokou 
verejnosti a mezi mladeži, že roste jejich 
profesionalni uroven a usili redakčnich ko¬ 
lektivu o zvyšeni jejich vychovneho pusobe¬ 
ni. Naši snahou do budoucna musi byt 
dosahnout mimo odborne urovne jeste vetši 
političke angažovanosti. Učinnejši propaga- 
ce vlastni organizace a odbornosti, I nadale 
trva nutnost obracet pozornost k otazkam 



Obr. 2. O radioamaterske činnosti hovoril 
k delegatum predseda URR RNDr. L. On- 
driš, OK3EM 


a problemum branne vychovy, živeji odražet 
situaci v hnuti a jeho sepjetf s celospolečen- 
skym denim i problemy, ktere neni snadne 
fešit. Ukazovat cesty rešeni. Podilet se na 
rozvoji zajmove činnosti. Viče pozornosti 
venovat angažovanym pnspevkum na zlepše- 
ni politickovychovne prace. Jeste ve vetšim 
meritku informovat i o tom, jak žiji a vyrusta- 
ji naši svazarmovšti sportovci. 

Čtenari očekavaji, že naše odborne časo- 
pisy jim jeste viče budou pomahat ve vychove 
na zivych vzorech, pozitivnich pnkladech 
a zkušenostech z činnosti našeho hnuti, 
i z činnosti brannvch i brannetechnickych 
organizađ ostatnich socialistickych zemi/ 4 

V prubehu jednani VI. sjezdu Svazarmu 
vvstoupilo celkem tćmer 50 diskutujicich. 
O radioamaterske problematice diskutoval 
pfedseda Ustredni rady radioamatćrstvi 
Svazarmu a člen predsednictva UV Svazarmu 
RNDr. L. Ondriš, OK3EM. Charakterizoval 
obdobi od V. sjezdu Svazarmu jako obdobi 
intenzivni prace širokeho dobrovolneho akti¬ 
vu funkcionaru a zainteresovanosti všech 
radioamateru na tvorbe koncepce prace 
v souladu se zavery XIV. a XV. sjezdu KSČ 
a V, sjezdu Svazarmu. Prohlasil, že takto 
orientovana prace umožnila prikročit k eli- 
minovani uzce odborne zamerene činnosti 
a ziskat jednotlivce i kolektivy k plneni 
společenskopolitickych a brannych ukolu pri 
současnem respektovani zajmoveho charak- 
teru činnosti. Zkonstatoval, že uplynule ob¬ 
dobi patri mezi nejuspešnejši obdobi radioa¬ 
materske činnosti. Z komplexu rešenych 
ukolu vybral problematiku technicke propa- 
gace: 

,,V uplynulem obdobi do popredi vystou- 
pila potreba koordinovanć a rizene činnosti 
v oblasti technicke propagace a plneni ukolu 
masoveho rozvoje radioamaterske činnosti. 

V obdobi od V. sjezdu Svazarmu jsme 
v techto oblastech prace dosahli pozoruhod- 
nych vvsledku, ktere však jeste stale nejsou 
na urovni společenskvch potreb vedecko- 
technickeho rozvoje a využiti všech možnos- 
ti, ktere nam poskytuje socialisticka společ- 
nost. 

Již v predsjezdovem obdobi Ustredni rada 
rozpracovala koncepci šireni technickych 
vedomosti jak ve smeru realizačnich smernic, 
tak i metodičko obsahove naplne tak, abyse 
šireni technickych znalosti stalo systemem 
vzdelavaci činnosti jednotneho systemu tech¬ 
nicke v / ychovy, navazujicim na vedomosti, 
ziskane ve škole, na doplnujici vychovu v e- 
lektronice a na specializovanou pripravu 
v nekterych odvetvich prumyslu, nebo v ji- 
nych organizacich. 

Technicka propagace je jednim z pro- 
stređku ovlivhujicich harmonicky rozvoj člo- 
veka, vedoucich k jeho dalšimu vzdelavani 
a zvyšovani jeho pracovni zpusobilosti podle 
požadavku sociahsticke společnosti a se zre- 
telem na individualni zajmy. Ma duležite 
misto v systćmu predvojenske pripravy mla- 
deže i vojaku v zaloze. 

Svstem teto orientovane technickč osvety 
budeme realizovat ve všech zakladnich orga¬ 
nizacich v tesne spolupraci a koordinaci 
s Vedeckotechnickou společnosti, SSM 
i ROH. Naši radioamateri specialiste budou 
moći konat kursy, cykly prednašek nebo 
ružne akce i mimo zakladni organizace Sva¬ 
zarmu, napr. v Domech techniky, v Domech 
pionvru a mladeže, v zavodech, na školach 
apod. 

Na zaklade našich dosavadnich zkušenosti 
a podle vvsledku analyzy dosavadni činnosti 
technicke propagandv mužeme vyvodit zave- 
ry vedouci ke zkvalitneni prace. Jde prede- 
všim o systematicke prohloubeni technicke 
propagandy, o sjednocem usili k reaiizaci 
ukolu na tomto useku, o stabilni system 
technicke propagace a pravidelne prehodno- 
covani učinnosti prijatych opatreni s pru- 
bežnym doplnovanim souboru propagačnich 
prostfedku.‘‘ 



Obr. 3. Mezi hosty sjezdoveho jednani jsme 
zastihli i M. Farbiakovou , MS, OKI DMF } 
a generdlmajora ing . L. Stacha, člena URR 



Obr. 4. Na vvstavce v prav em kridle sjezdove¬ 
ho palače vystavoval sve nove vyrobky pod- 
riik Radiotechnika UV Svazarmu 



Obr . 5. Stanovište OK1CRA s transceiverem 
FT DX 505 , kde se prijimaly pozdravne 
telegramy od radioklubu z ćele ĆSSR 



Obr. 6. Mezi nejuspešnejšimi sportovci roku * 
1979 byl v naši odbornosti vyhldšen Stano 
Meciar , zavodnik v ROB. Odmenen byl i jeho 
trener, mistr sportu K. Souček, OK2 VH 

V prubehu roku požadame predsedu 
URR RNDr. Ondriše o podrobnejsi članek 
s timto zamerenim. 


V pravem kridle Sjezdoveho palače 
PKOJF, kde se VI. sjezd Svazarmu konal, 
meli delegati i hostč možnost shlednout ne- 
ktere ukazky činnosti jednotlivych svazar- 
movskych odbornosti. Na vystavce hospodar- 
skych- zarizeni UV Svazarmu pritanovaly 
nejvetši pozornost soutežni automobily 
a motocykly podniku Metalex, ale bylo zde 
mnoho zajimavych exponatu i z elektroniky. 
V oficialni expozici podniku Radiotechnika 
jsme videli novy model transceiveru Otava 
1979, transceiver pro 160 m Jizera, pro 145 
MHz Snežku a Boubin, zamerovaci prijimač 
pro ROB v pasmu 80 m Orient 80 i pro 
pasmo 2 m Delfin. Podnik Elektronika vy- 
stavoval ^ramofony, zesilovače a reproduk- 
torove skrine. Zajimave elektroničke vyrob- 
ky však byly i v expozicich jinych podniku - 
napr. znama Modinka (vyučovaci stroj) gott- 
waldovskeho podniku Avon, testovaci zari- 
zeni pro spalovaci motory a čislicovy multi- 
metr podniku TEST Žilina, zavod Dunajska 
Streda, elektroničke stopky podniku Aeron 
a dalši. 

Nedaleko vystavky bylo umisteno praco- 
vište OK1CRA, obsluhovane ing. M. Pro- 
steckym OK1MP, a K. Kutlerem, 
OKI AUG. Na transceiveru FT DX 505 pri- 
jimali pozdravne telegramy, kterć jednani 
VI. sjezdu posilaly radiokluby z ćele ČSSR. 
Pozornost učastniku sjezdu však viče prita- 
hovalo Hifi televizni studio, ktere zajištovalo 
v prubehu jednani prenos z hlavniho jedna- 
ciho salu na desitky televizoru, rozmiste- 
nych po všech prostorach Sjezdoveho pala¬ 
če, a program pro učastniky sjezdu v pre- 
stavkach mezi jednanim. 

Mezi technickym personalem sjezdu pra- 
covali i zamestnanci Ustfedniho radioklubu 
Svazarmu. Zajištovali telefonm i bezdratove 
spojeni mezi jednotlivymi stredisky organi- 
začniho štabu a prispeli tak k hladkemu 
prubehu celeho sjezdu. 

O informovanost sdelovacich prostredku 
o jednani sjezdu a všech souvisejidch zajima- 
vostech pečovalo tiskove stredisko, jehož 
činnost zajišfovali prevažne redaktori svazar- 
movskych časopisu. 

Prvni den po ukončemsjezdovćho jednani 
se v pravćm kridle Sjezdoveho palače usku- 
tečnilo vyhlašeni nejlepšich sportovcu Sva¬ 
zarmu v roče 1979. Vkategorii jednotlivcu to 
byl zasloužily mistr sportu a absolutni mistr 
sveta v letecke akrobacii Ivan Tuček, prven- 
stvi v družstvech bylo prisouzeno viteznemu 
teamu Mezinarodni šestidennl motocykJove 
souteže. Nejlepšim sportovcem roku mezi 
radiomatery byl vyhlašen Stano Mečiar 
z Banske Bystrice, vitez mezinarodmch kom- 
plexnich souteži v ROB (trener K. Souček). 

* * * 

Na zaver VI. sjezdu Svazarmu, k jehož 
jednani a hlavne vysledkum se budeme stale 
vracet a rozpracovavat je do konkretni čin¬ 
nosti ZO a radioklubu, probehly volby nej- 
vyššich organu Svazarmu - Ustfedniho vybo- 
ru a Ostredm kontrolni a revizni komise. 
Predsedou UV Svazarmu byl zvolen general- 
porudk PhDr. Vaclav Horaček. Prvnim mis- 
topredsedou je generalmajor PhDr. Egyd 
Pepich. Dalšimi mistopredsedy bvli zvoleni 
generalmajor Miloslav Vrba, pik. Miloš Ko- 
vafik, generalporučik ing. Jozef Činčar, pik. 
PhDr. Josef Havlik. V sedmnactičlennem 
predsednictvu UV Svazarmu zastupuje ra- 
dioamatery RNDr. L. Ondriš, OK3EM. 
^ r,.1sedou devatenactičlenne Ustredni kon¬ 
trolni a revizni komise byl zvolen Jan Zemko. 

Delegaci Svazarmu prijal v prubehu sjez¬ 
du take generalni tajemnik UV KSČ a prezi- 
dent ČSSR dr. G. Husak. Členkou teto 
delegace, vedene predsedou UV Svazarmu 
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gen. Horačkem, byla i mistrvne sportu Maria 
Farbiakova, OK1DMF. Zeptali jsme se ji na 
jeji dojmy z tohoto prijeti: 

„Prijatie zvazarmovskej delegacie gene¬ 
ralni tajomnikom UV KSČ a prezidentom 
republiky s. G. Husakom bolo vefmi srdečne, 
uprimne a priatefske. 

Predseda UV Zvazarmu genpor. V. Hora- 
ček informoval s. Husaka o plneni uloh XV. 
zjazdu KSČ zvazarmovskou organizaciou, 
uspechoch zvazarmovskych sportovcov, spi- 
nenych zavazkoch na počest' VI. zjazdu 
Zvazarmu a o priebehu doterajšiho zjazdo- 
veho jednania. S. G. Husak ocenil činnost* 
Zvazarmu ako učinnu spoločensko prospeš- 
nu činnost’ zameranu na všestranne rozvija- 
nie duševnych a fyzickych schopnosti jeho 
členov v prospech zvyšovania obranyschop- 
nosti našej vlasti. 

V bezprostrednej besede s členmi delega¬ 
cie prejavil s. Husak široky rozhfad a infor- 
movanosf o činnosti Zvazarmu a uspechoch 
zvazarmovskych sportovcov. Zaujimal sa 
o pracu a vysoko hodnotil medzinarodne 


Škodna na amatćrskych pasmech ... 

Zvlaštni opravneni pro mladež ve smyslu 
§ 35 odst. 1. Povolovađch podminek umož- 
nuji činnost mladeži od*15 do 18 let. 

Tohoto ustanovem nedbal operater Pa- 
vel, OL1ATV, kteremu skončila platnost 
povolovaci listiny v listopadu 1977 - na 
vypujčenem vysilacim zafizeni zahajil znovu 
vysilani v ćlubnu 1978, ovšem bez povoleni 
a se zneužitim jemu puvodne pridelene vola- 
ci značky OL1ATV. 

Jako protistanici si vybral operatera 
Alexandra, OL1AUQ, ktery na porušeni Po- 
volovaciph podminek' nese častečnou spolu- 
vinu proto, že nebyl zcela pfesvedčeny 
o tom, že se v tomto pripade jedna o zcela 
legalni radiovysilaci stanici. 

Spojeni obou stanic bylo zachyceno a nep- 
rodlene byla organy Vefejne bezpečnosti 
provedena potrebna opatfeni. Po zabaveni 
radiovysi!aciho zafizeni u obou operateru 
a podle vysledku šetreni bylo pro nekolika- 
nasobne porušeni zakonnych ustanoveni 
uvažovano o predani „škodne na amater¬ 
skih pasmech“ Statni prokuratufe. Od to¬ 
hoto zameru bylo upušteno proto, že se jedna 
o mlade radioamatery, dosud netrestane, 
u kterćch.je pfedpoklad, že se podobnych 
prestupku nebudou dale dopouštet. Behem 
šetreni se zjistilo, že do teto trestne činnosti 
se zapojil i OK2BPB, ktery, aniž by se 
presvedčil o platnosti povolovaci listiny 
OL1ATV, zapujčil v nepochopitelne duvefe 
Pavlovi radiovysi!aci stanici, čimž mu umož- 
nil tuto neopravnenou činnost. Krome 
stanice OK2BPB mel Pavel dalši vysilaci 
zafizeni od sveho radioklubu jeste z doby, 
kdy mel opravneni vysilat, ale nepostaral se 
pfes nekolikerou upominku o jeho vcasne 
navraceni, čimž zpusobil neprijemnosti i zod- 
povednym funkcionafum radioklubu - pro 
zajimavost do dnešniho dne se nepfišel ani 
omluvit, ani o ćele zaležitosti radioklub 
informovat! Je faktem, že i tyto neodpovedne 
zapujčky prispely k hrubemu porušeni kazne 
na radioamaterskych pasmech a zasah u orga^ 
nu Verejne bezpečnosti. Jsme radi, že z OL 
nam vyrustaji nastupci v naši radioamaterske 
činnosti a prave proto je treba, abychom my 
starši je dokazali radne vychovavat a, byli 
v dodržovani Povolovacich podminek prikla- 
dem. S použitim § 31 odstavec 1 byla 
OL1ATV, operaterovi Pavlovi, zastavena 
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vysledky leteckych akrobatov, za ktorych 
v besede hovoril absolutny majster sveta s. 
Tuček, parašutistov, motoristov, potapačov, 
raketovych modelarov a đalšich odbornosti. 
Vyzdvihol obetavu a zodpovednu politicko- 
vychovnu pracu zvazarmovskych funkciona- 
rov a zapojenie žien do naročnych športo- 
vych oblasti a funkcii. 

Byf členom tejto delegacie byla pre každe- 
ho jej člena.velka čest’ a nezabudnutelny 
zažitok. Pre mna zvlašt’ pre to, že som 
zastupovala oblast’ našej mnohostrannej ra- 
dioamaterskej činnosti. 

Počut priamo a bezprostredne ocenenie 
všestrannej zvazarmovskej činnosti z ust 
generalneho tajomnika UV KSČ doslova 
zavazuje k aktivnej, nepretržitej a učinnej 
praci, ku kvalitnejšim vysledkom vpoliticko- 
vychovnej, organizatorskej a športovej čin¬ 
nosti veducej k naplneniu hlavneho poslania 
organizacie Zvazarmu - všestranne pomahat’ 
pri obrane a budovaniu našej socialistickej 
vlasti ^ 

-amy 


veškera radioamaterska činnost v kolektiv- 
nich stanicich Svazarmu na dobu od 1. srpna 
1978 do 31. leđna 1979 včetne a podminečne 
do konce roku 1979 nemuže ziskat povolova¬ 
ci listinu na radioamaterskou vysilaci stanici. 
S využitim stejneho paragrafu byla stanici 
OLlAUQ, operaterovi Alexandrovi, zasta¬ 
vena činnost do 15. srpna 1978 včetne 
a stanici OK2BPB zastavena činnost do 31. 
rij na 1978 včetne. 

Z prubehu šetreni lze konstatovat, že stale 
pretrvava u nekolika jednotlivcu nekazen, 
ktera vrha nepriznive svetio na celou radioa¬ 
materskou verejnost a v dusledku toho ne¬ 
muže me byt prekvapeni tim, že množi se 
divaji na radioamatery velmi nepriznive. 

Verime, že tento pfipad se nebude v bu- 
doucnu opakovat. 

KOS ČURR Svazarmu 


Za ing. Josefem Gajdou, OK1DS 

V patek 6: rijna 1978 se se zesnulym ama- 
terem vysilačem OK1DS naposledy rozlouči- 
li ve strašnickem krematoriu zastupci 
UV KSČ, pribuzm a dalši smutečni hoste. 
Soudruh Josef Gajda, stražnicky rođak, zem- 
rel v Praze ve veku 64 let sveho plodneho 
života. 

Po vystudovani vysokeho učeni technicke- 
ho v Brne nastoupil do prace v byvalych 
Bat’ovych zavođech ve Zline. V roče 1936 
vstoupil do rad kratkovlnnvch amateru a do- 
stal posluchačske čislo RP 795. Zapojil se 
ihned aktivne do prace v tehdejši odbočce 
ČAV jako člen vyboru. Po rozpušteni ČAV 
v roče 1939 si uvedomil, že od okupantu 
nemužeme očekavat obnovu amaterskeho 
vysilani ani svobody. Presto, že byl od naro- 
zeni telesne poškozeny, nevahal zapojit se do 
nerovneho boje proti okupantum. Ve sve 
konspirativni činnosti v ilegalni stranicke 
protifašisticke organizaci pokračoval, i když 
nekolik člen u naši odbočky bylo zatčeno 
a ilegalni organizace ohrožena. 

Ihned po osvobozem Zlina se zapojil do 
organizačni prace v KSČ, Stal se členem 
revolučniho narodniho vyboru ve Zline. Vy- 
konaval radu stranickych funkci a aktivne 
pracoval po radu dalšich let v radioamater- 
skem vysilacim hnuti. Zasloužil se v težkych 
dobach po okupaci o socializaci našeho 
okresu. Pod jeho značkou OK2DS pracovala 
pro poštovni spravu kolektivne zhotovena 
a zlinskymi amatery obsluhovana radiova 


vysilaci stanice, klera v kvetnu 1945 zajišt'o- 
vala, jako jediny spojovaci prostredek, spo¬ 
jeni Zlina se svetem. 

Pozdeji byl soudruh ing. Gajda povefovan 
zodpovednymi stranickymi a hospodarskymi 
funkcemi v Praze a Blansku, takže na radioa¬ 
materskou činnost mu mnoho času nezbyva- 
lo. Jeho prispevky do radioamaterskych ča¬ 
sopisu však zustanou uchovany navždy. 

My, kteri jsme s Josefem po leta na 
radioamaterskem useku jeho činnost sledo- 
vali, zachovame si na nej ty nejkrasnejši 
vzpominky. 

Čest jeho pamatce! 

. Karei Charuza, OK2KJ 


Na navštevč v Gyoru 

Mnoho našich radioamaterUj jezdi do 
MLR nakupovat nčktere součastky a inte- 
grovane obvody, ktere nejsou v nasich pro- 
dejnach. Pri troše štesti tam lze sehnat napr. 
integrovanv obvod pro televizni hrv AY-3- 
8500 (za 470 Ft), bežne diody LED (30 Ft) 
a občas ružne typy čis!icovych i analogovych 
integrovanych oovodu zapadoevropskvch fi- 
rem. Abych se o tom na vlastni oči j^resvedcil, 
navštivil jsem prodejnu prumysloveho zboži 
v Gyoru. 

Prodejna prodava krome radioprijimaču, 
magnetofonu, televizoru a elektronickych 
součastek ješte veškery material pro silno- 
proudou eiektrotechniku a instalace, dvou- 
stopa motorova vozidla, jizdni kola a spotre- 
biče pro domacnost. Prođe jni doba je od 8 do 
18 h a prodejna ma 42 zamestnance. Nej viče 
me samozrejme zajimal pult se součastkami. 
Meli tri druhy diod LED - červene, zelene 
a žlute (za 30 Ft kus), asi 5 typu sedmiseg- 
mentovych čislicovek LED zapadoevropske 
vyroby (pomerne drahe, 300 az 700 Ft kus), 
neprfliš velky sortiment integrovanych obvo- 
du rady SN74 (krome bežnych i nebežnych 
hradel napr. SN74121 a 123 okolo 90 až 
120 Ft); pro zajimavost a srovnani byl tesne 
vedle tranzistor 104NU71 za 85 Ft! Pomerne 
velky sortiment tahovych potenciometru 
a miniatumich i strednich reproduktoru pre¬ 
važne japonske a mađarske vyroby. Zajima- 
vy byl i vyber stereofonmch sluchatek z Ja- 
ponska, Anglie a NSR v cenach od 700 do 
1200 Ft. i 

Vedouri prodejny s. Szarvas Miklos mi 
ochotne poskytl zakladni udaje o prođejne, 
jejim sortimentu a obratu. Zahranični inte- 
grovan/ obvody, tranzistory a nektere dalši 
součastky jsou dovaženy jako nahradni dily 
k hotovym dovaženym pristroju v objemu 
30 % nakupili ceny techto pristroju. Časteč- 
ne pokryvaji samozrejme potrebu servisnich 
opraven, zbytek se prodava radioamaterum. 
Když neco neni a mnoho amateru to zada, 
objedna se to z Budapešti, kam jezdi s. 
vedouci každy tyden. Dodavka trva.(je-li 
zboži na sklade) asi 2 tydny. Radi obsluhuji 
československe zakaznikv a s. vedouci ne- 
opomnel pripomenout vefkou oblibenost na¬ 
šich motocyklu JAWA a Babeta, ktere jejich 
prodejna rovnež prodava. 

Navšteva radioamaterske prodejnv 
v MLR je pro československeho radioamate- 
ra každopadne zajimava, Nelze rici, že sorti¬ 
ment součastek je tam vetši než u nas, ale 
jsou mezi nimi takove, ktere zatim v našich 
prodejnach nemarne. Stejne tak by jiste 
i mađaršti radioamateri meli co nakupovat 
u nas. Podobna je situace i v cenach - neco je 
Ievnejši, neco je dražši. Vzajemna vymena 
zkusenosti mezi prodejnimi organizacemi 
elektronickych součastek v našich bratrskych 
zemich by však jiste nebyla na škodu a jiste 
by prospela nejen našim radioamaterum, ale 
i rozvoji elektroniky. 

amy 



11. ročm'k konkursu AR - 
-TESLA OP 

Jako v minuljch letech, i letos je opet vypsan konkurs AR - TESLA OP na nejlepši 
amaterske konstrukce. Oproti minulym ročni kum poradatele ponekud zrne ni li podminky pro 
I. kategorii souteie, proto doporučujeme všem čtendrum venovat prislušnemu odstavci 
pozornost. 

'Take v letošnim roče budou kromecen v jednotlivych kategorifch (popr. zvlđštnich odmen) 
udelovany premie za zdarile konstrukce na dany namet, popripade splhujid požadavky 
zvlđštnich tematickvch ukolu , vyh\asenych OP TESLA pro tento konkurs. 

Prejeme všem našim čtendrum v souteii mnoho zdaru. 


Podmtnky konkursu 

1. Učast v konkursu je zasadne neanonym- 
ni. Muže se ho zučastnit každy občan 
ČSSR. Konstrukter, ktery se do konkur¬ 
su prihlasi, označi žadanou dokumentaci 
svvm jmenem a plnou adreso u, prip. 
i dalšfmi udaji, jak je možno vejit s nim 
v co nejkratšim čaše do stvku, napf. 
telefonnim čislem do bytu, do zamestna- 
ni, adresou prechodneho bydlište atd. 

2. Konkurs je rozdelen na tri kategorie. 
V kategorii I a II musi byt v konstrukci 
použitv jen součastkv, dostupne v bežne 
prodejni siti, v kategorii III smi byt navic 
i součastky čs. vyroby, ktere je možno 
ziskat pfimym jednanim s vyrobnim pod- 
nikem, popr. součastky zahranični vyro- 
by, ktere Izc ziskat v ČSSR u organizace. 
opravnene k jejich dovozu a prođeji. 

3. K prihlašce, zaslane do 15. zari 1979 na 
adresu redakce s vyraznym označenim 
KONKURS, musi byt pripojena tato 
dokumentace: podrobne schema, me- 
chanicke vykresy, kresby použitych de- 
sek s plošnymi spoji, reprođukce schopne 
fotografie vnejšiho i vnitrniho provedeni 
(9 x 12 cm), pođrobny popis činnosti 
a navod k praktičke mu použiti pristroje; 
vše zpracovane ve forme članku. Nebu- 
de-li dokumentace kompletni, nebude 
konstrukce hodnocena, 

4. Každy učastnik konkursu je povinen 

’ dodat na požadani na vlastnl naklady do 

redakce pfihlašenou konstrukci a dat ji 
k dispozici k potrebnim zkouškam 
a merenim. 

5. Do konkursu mohou bytpfihlašenypou- 
ze konstrukce, ktere nebyly dosud na 
uzemi ČSSR publikovany. Redakce si 
pritom vyhrazuje pravo na jejich zvefej- 
neni. 

6. Prihlašene konstrukce bude hodnotit 
komise, ustavena po dohode poradatelu. 
Jeji složeni bude oznameno dodatečne. 
Komise si muže vyžadat i spolupraci 
specializovanych odborniku a laboratori 
n, p. TESLA. Členove komise se nesmeji 
konkursu /učastnit. Navrhy komise 
schvaluje s konečnou platnosti redakčni 
rada AR v dohode s Obchodnim podni- 
kem TESLA. 

7. Pri hodnocem konstrukci se bude krome 
jejich vlastnosti a technickeho a mecha- 
nickeho provedeni zvlašte pfihlfžet k je¬ 
jich reprodukovatelnosti, k uplatneni no- 
^ch součastek a k puvodnosti zapojeni 
a konstrukce, pokud by konstrukce byly 
jinak rovnocenne. Prednost v hodnoceni 
budou mit ty konstrukce, ktere maji širši 
vvužiti, napr. vzhledem k ryze prumyslo- 
\ym aplikacim. 

8. .Poradatele si vyhrazuji pravo: 

a) udelit viče než jednu cenu v každem 
poradi prislušne kategorie za konstrukce 
odpovidajici urovne, 

b) odmenit autora jedinou cenou za 
souhrn drobnejšich praci, 


c) neudelit kteroukoli z cen, jestliže 
podle . hodnoceni komise predložena 
konstrukce nebude mit odpovidajici 
uroven, 

d) udelit zvlaštni odmeny na doporučeni 
komise. 

9. Všechny konstrukce prihlašene do kon¬ 
kursu, ktere budou uverejneny v AR, 
budou bežne honorovany, a to bez ohle- 
du na to, zda ziskaly nebo neziskaly 
nekterou z cen. 

10. Veškera dokumentace konstrukd, ktere 
nebudou ani odmeneny, ani uverejneny, 
bude autorum na vyžadani vraćena. 

11. Vysledek konkursu bude všem odmene- 
nym sdelen do 15. 12. 1979 a otišten 
vARAl/1980. 


Kategorie konkursu 

Kategorie byly podle vvspelosti a zajmu 
učastniku zvoleny takto: 

I. kategorie 

Jednoduche pristroje pro začatečniky 
a mirne pokročile radioamatery (predevšim 
pro mladež od 14 do 18 let). Jde o jednodu- 
cha zarizeni, napf. rozhlasove prijimače, 
bzučaky, domaći telefony, zesilovače, elek¬ 
troničke hračky, vyučovaci pomucky a ružna 
jina užitkova zarizeni. Tato kategorie je 
rozdelena do dvou vetvi a dotovana cenami 
takto: 

a) konstrukce z čislicove techniky pro začđteč- 
niky a mirne pokročile: 

1. cena: 1500 Kčs v hotovosti apoukazka na 

zboži podle vlastniho vyberu v pro- 
dejnach TESLA v hodnote 
500 Kčs; 

2. cena: poukazka na zboži v hodnote 

1000 Kčs; 

3. cena: poukazka na zboži v hodnote 

500 Kčs. 

b) všechny ostatni jednoduche konstrukce pro 
začatečniky a mirne pokročile z elektroniky 
a elektrotechniky: 

1. cena: 1500 Kčs v hotovosti a poukazka na 

zboži podle vlastniho vyberu v pro¬ 
đe jnach TESLA v hodnote 
500 Kčs; 

2. cena: poukazka na zboži v hodnote 

1000 Kčs; 

3. cena: poukazka na zboži v hodnote 

500 Kčs. 


II. kategorie 

Libovolnč konstrukce z nejruznejšich 
oboru elektroniky a radiotechniky (prijimađ 
a vysilaci, televizni a merici technika, nizko- 
frekvenčni a stereofonm technika a technika 
pro prumy$love využiti atd.). Jedinym ome- 
zemm v teto kategorii je použiti maximalne 
šesti aktivnich prvku, pričemž aktivmm prv- 
kem se rozumi elektronka, tranzistor, popri¬ 
pade integrovany obvod. 


Kategorie je dotovana takto: 

1. cena:2000 Kčs v hotovosti; 

2. cena: poukazka na zboži podle vlastniho . 

vyberu v prođe jnach TESLA v hod¬ 
note 1500 Kčs; 

3. cena: poukazka na zboži v hodnote 

1000 Kčs. 

III. kategorie 

Libovolne konstrukce z nejruznejšich 
oboru e!ektroniky a radiotechniky s viče než 
šesti aktivnimi prvky. 

Kategorie ma tyto ceny: 

1. cena:3000 Kčs v hotovosti; 

2. cena: poukazka na zboži podle vlastniho 

vyberu v prodejnach TESLA v hod¬ 
note 2500 Kčs; 

3. cena: poukazka na zboži v hodnote 

2000 Kčs. 


Tematicke ukoly a premie vyhlššene OP 
TESLA 

Stejne jako v predešlych ročmcich vypisu- 
je Obchodni podnik TESLA zvlaštni premie 
za nejuspešnejši konstrukce, využitelne 
v ramci obchodnich a servisnich služeb, 
zajišt’ovanych OP TESLA. 

Vyhlašuje proto znovu tematickou soutež 
na pristroje a pomucky, usnadnujici opravar- 
skou činnost vyrobku spotrebni elektroniky. 
Jako priklad je rpožne uvest diagnosticka 
zarizeni k urychlem nalezarske činnosti opra- 
varu, pracovište k racionalnlmu provadem 
oprav modulu apod. 

Z uvedeneho oboru konstrukci budou 
autori odmeneni zvlaštni premii ve vyši 300,- 
až 1500;- Kčs v penežnich poukazkach, pod¬ 
le složitosti a společenskeho prospechu navr- 
ženeho zarizeni. Tyto tematicke premie bu¬ 
dou udeleny, i když konstrukce ziska ne¬ 
kterou z cen podle vyhlašenych kategorii. 

TESLA OP vypisuje pro tento konkurs 
dva zvlaštni tematicke ukoly: 

1. Pripravek pro zjišfovani mezizdvitovjch 
zkratu ve vinuti transformatoru (zejmena 
vysokonapetovych) } vychylovacich civek 
apod. bez jejich demontđze, ktery by byl 
vhodny pro servisni učely. 

Premie: 1000 Kčs 

2. Indikator urovne vf signalu z anteny pri 

využitikanalovych voliču Hoptpro L az V. 
TVpasmo Premie: 1500 Kčs' 



V AR A2/78 na str. 46 
bylo uvedeno, že na za - 
všr 10. ]ubile)mho roč- 
mku konkursu AR-TES- 
LA bude uspoFdddna 
vystavka nejuspčšnčj- 
šich praci, piihl£še- 
nych do konkursu bč- 
hem jeho trvšni. Do- 
dnes jste však ntkde 
neuvedli termin a mfsto 
konani tćto vystavky. 

Bude se vystavka konat? (A. Bohaty, Pribram). 

Vystavka se bohužel konat nebude, nebof i pfes 
usilovnou snahu členu redakce a pracovnikO ustred- 
niho vyboru Svazarmu se nepođarilo zajistit vhod- 
nou mistnost (mistnosti). 

Muiete mi podat bližši informace o prvcich na 
schćmatu zapojeni pfidavnć ZMF proTVP Minites- 
la (AR A7/78)? (F. ftehaček, Lftovel). 

Cislovšni současti je prevzato ze servisniho navo¬ 
du pro TVP Minitesla, vydaneho roku 1975. Je 
možne, že se pozdčjši typy techto televizoru v pod- 
robnostech pončkud tiši - to by však nemalo byt na 
zšvadu, nebof zapojeni pridavne ZMF je možno 
lehce promitnout napf. i do novšjšiho TVP{prenos- 
nćho) Daria. 





R 208 je potenciometr hlasitosti, C 222 je vazebni 
kondenzator 0,15 jiF z puvodni ZMF. Spoj mezi C 222 
a R 208 - živym koncem - rozpoji'me a zaradi'me do 
tohoto mfsta prepinač Isostat pro volbu zvukovć 
normy. 

OPRAVA 

V AR A5/78 je v člšnku Malš svetelnš hudba 
deska s plošnymi spoji zrcadlovym obrazem fčlie - 
proto pozor pri zhotovovšnt desek! 

V člšnku lnterkom(AR A8/78) na str. 292 na konci 
druhšho sloupce a na zadatku tretfho mš byt 
spravne: Z tohoto dovodu nle je vhodnš volif 
potenciometer s vačšlm odporom odporovej dršhy. 

VARA7/1978 na obršzku osazeni desky s plošny- 
mi spoji M40 (Elektronicky blesk) jsou obracenž 
označeny privody napajeciho napeti. Krome toho 
neodpov/dš zapojeni zapalovaci civky schematu, 
neboif jeji civky jsou na desce zapojeny v serii - na 
funkci zarizenl to však nemš žadny vliv. 

V člšnku Mšfić UIR v AR A6/78 se vyskytlo 
nčkolik chyb, za nčž se autor i redakce omlouvaji: 


-diody D 15 a Di 6 jsouzakreslenyjinakve schema¬ 
tu a jinak na desce s plošnymi spoji. Na funkci 
zafizeni to však žšdny viiv nema {musi byt pouze 
vždy zapojeny „proti M sobe); 

- kondenzator C 12 na desce s plošnymi spoji je 
zapojen pred R 22 . ačkoli na schšmatu je zapojen až 
na timto odporem, I tak je však filtrace dostatečnš; 

- kde na desce chybi diry pro pripšjenf drštu, jsou 
draty pajeny ze strany spoju. 

Na upozornem čtenšru se vracime ještč k prvni 
čšsti člšnku Vyberte si mustek z AR A11/78. 
Stupnice mustku na obr. 11 a 17 ,neodpovi'dajf 
skutečnosti, nelze tedy prevzit jejich delenl pro 
zhotoveny mustek. Současnč upozorrtujeme na chy- 
bu ve schšmatu zapojeni na obr. 16; spoj od dolniho 
konce sekundšrniho vinuti ( 03 ) transformatoru ke 
svorce R x C x a potenciometru R m nema byt propojen 
s kladnou včtvi mustku (napšjeciho hapčti oscila- 
toru). 

* * * 9 

V AR B2/78 (generator s časovači 555) je chyba 
na desce s plošnymi spoji (obr. 86 ) - chybi spojka 
mezi vyvody 11 a 10 u IO 3 . 

VAR B3/78 si, prosime, opravte nahrady zahra- 


ničnich součastek pro zapojeni na obr. 30 (str. 93). 
Jako Tt Ize použit KC508 nebo KC509, jako T 2 
tuzemsky tranzistor KF517 nebo KFY18 (KFY16), 
jako T 3 germaniovy tranzistor GC520 nebo GC521. 

V AR B4/78 na str. 140 ma byt spr^vnš 
u invertujiciho vstupu I0 1b čislo vyvodu 13 a 
u neinvertujicrho čislo 12. 

Ve stejnšm čiste AR fady B na str. 135 na obr. 57 
a 61 ma byt tečka (spoj) na kMžujicich se vyvodech 
soućšstek Rio, anoda D 4 , emitor T 2 , kolektor Ti. 

Všem našim čtenarum, kteff nas na chyby upozor- 
nili, srdećne dekujeme a ostatnim čtenšfum se 
omlouvame spolu s autory jednotlivych člšnku. 


Vyzva všem majitelum kalkulštoru TI-58 a TI-59 

Chcete ziskat nove programy pro uvedene kal¬ 
ku lštory a soućasne se podčlit o Všmi použivane 
programy s ostatnimi uživateli? Využijte toho, že 
pri matematicko-fyzikalni fakulte UK v Praze vznl- 
kš knihovna programu pro TI-58 a TI-59, Bližši 
podrobnosti na požšdšni sdšli Pavel Kutička, 
Kapltrova 7/421,130 00 Praha 3. 



RUBRIKA PRO 
NEJMLADŠI ČTENARE 



Stavebnice pro nejmladšf 


Již asi rok jsou na našem trhu - v prodej- 
nach hraček - k dostani levne stavebnice pro 
začatečniky v oboru elektrotechniky a radio- 
techniky. Dovezl je na podnet Ustredni rady 
radioklubu Svazarmu Obchod prumyslovym 
zboži'm na podporu zajmove činnosti v tomto 
oboru mezi mladeži. Ve stručnem prehledu 
vas chceme s temito stavebnicemi seznamit. 

Pro uplne zaČatečniky.jsou určeny staveb¬ 
nice Elektrokonstrukter EK-3 a EK-4. 
Umožnuji zakladni pokusy s električkim 
proudem v nejjednoduššich obvodech s plo- 
chou baterii, zvonkem, žarovičkami, motor- 
kem, tlačitky, spinači a zakladnimi spojovaci- 
mi prvky. Propojovam je dratem pod šroub- 
ky, \yroba SSSR, cena 55 - a 60 - Kčs. 

Vetši stavebnid tohoto druhu je Elektro¬ 
konstrukter 85/698, umožnujici zakladni po- 
kusy z elektriny a magnetismu. Obsahuje 
trvaly magnet, strelku kompasu, elektromag- 
net, kovove piliny, žarovky, spinače, tlaatka, 
zvonek, bzučak atd. Slouži k pochopeni 
zakladnich fyzikalnich principu elektriny. 
Vyroba SSSR, cena 75,- Kčs. 

Radiokonstrukter 85/739 je radiotechnic- 
ka stavebnice, umožnujici ze zakladniho 
vybaveni sestavit čtyri zapojeni nejjednoduš¬ 
šich pnjimaču - krystalku, krystalku s vf 
zesilovačem, primozesilujici prijimač s jeđ- 
noduchym nf zesilovačem a tentyž prijimač 
s dvojčinnym nf zesilovačem. Součastky se 
paji na desky s pajedmi očky a propojuji 
draty. Vyroba SSSR, cena 150- Kčs. 

Tridilna radiotechnicka stavebnice Radio¬ 
konstrukter Kiev obsahuje material k sesta- 
veni 21 ruznych zapojeni radioprijimaču od 
nejjednoduššich az po reflexni prijimač 
s dvojčinnym koncovym stupnem. Prvni dil 
stavebnice je určen uplnym začatečmkum, 
dalši dva již vyžaduji určite znalosti a zkuše- 
nosti. Součastky se pajejf na destičky s ploš- 
nymi spoji. Vyroba SSSR, cena 95,-, 100- 
a 120- Kčs. r 

Jednoduchy primozesilujici detsky radio- 
prijimač Hvezdička lze postavit ze stejno- 
jmenne sovetške stavebnice. Obsahuje osa- 
zenou desku s plošnymi spoji (se součastka- 
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Obr. 1 , obr. 2 . Prvni , druhy a treti dil 
stavebnice Pikotron 



Obr. 3. Elektrotechnickastavebnice (Elektro- 
konstruktor) 


mi) a všechny potrebne mechanicke dily 
včetne skrinky. Cena 90 - Kčs. 

Složitejšim typem prijimače je Junost - 
reflexni čtyrtranzistorovy prijimač pro SV 
s feritovou antenou a dvojčinnym koncovym 
stupnem 130 mW. Stavebnice obsahuje des¬ 
ku s plošnymi spoji, soubor součastek, všech- 
ny mechanickć dily a skrinku. Vyroba SSSR, 
cena 105 - Kčs. 

Nejkompletnejši stavebnici je tridilna sta¬ 
vebnice Pikotron z NDR. Jejim zakladem 
jsou stavebnicove moduly 40 x 40 x 35 mm 
z plasticke hmoty, donichžse pred započetim 
pokusu vestavi jednotlive elektroničke sou- 
častky. Potom se podle oavodu propojuji 
jednotlive moduly zasouvanim odizolova- 
nych koncu zvonkoveho dratu do otvoru 
s kontakty. Celkem 61 zapojeni je rozdeleno 
do čtyr oddilu - navestni a kontrolni techni- 
ka, nf zesilovače, sdelovaci technika a elek¬ 
tronička merici technika. V podrobnem na¬ 
vodu je popsana funkce každeho zapojeni 
(jak vnejši efekt, tak funkce jednotlivyeh 
časti schematu), postup nastaveni a priklady 
využiti. Jednotlive dily stavebnice 200,-, 
115,-a 145- Kčs. 

Všechny stavebnice byly ,,ovefeny ;i učast- 
niky leftn'ho tabora redakce AR v lonskem 




Obr. 4. Radiotechnicka stavebnice (Radio- 
konstruktor) • 


roče. Ze zkušenosti ziskanych pri stavbe 
a 'nejruznejšich zkouškach stavebnic Ize 
odvodit ve stručnosti tvto zavery: 

a) pfedevšim je treba pri koupi stavebnice 
zkontrolovat jeji kompletnost - nektere ze 
stavebnic nebyly po teto strance v pofadku; 

b) stavebnice pfijimaču vyžaduji pro sprav- 
nou činnost relativne silny signal, tzn. dobrou 
antenu a pripadne i uzemneni; 



Jednoduchy mčfić RC 

Pri opravach ruznych elektrotechnickych 
zafizeni nebo pri zkoušeni součastek potre- 
bujeme často znat udaj o jejich stavu a hod- 
note. Pro takova rychla orientačni mefeni 
dobre poslouži jednoduchy mustek RCpodle 
obr. 1. 

Merici mustek ma čtyri vetve. Horni leva 
vetev je složena z peti co nejpresnejšich 
odporu (v polože 1 prepfnače je pripojen 
odpor 100 Q, merici rozsah je 1 až 10 Q, 
popf. 0,1 až 1 pF, v polože 2 je pripojerl 
odpor 1 kQ, merici rozsah je 10 až 100 Q, 
popf. 10 až 100 nF, v polože 3 10 kQ, rozsah 
100 Q až 1 kQ, popf. 1 až 10 nF, v polože 4 
100 kQ, rozsah 1 až 10 kQ, popf. 100 pF až 



CC500 


Obr. 1. Jednoduchy mustek RC 


Obr. 5 . Dva z učasi - 
riiku tabora AR pri 
overovani stavebnic 



c) vzhledem k tomu, že češke preklady 
puvodnich navodu k použiti jsou velmi špat- 
ne, je vyhodne, budete-li stavebnice sestavo- 
vat v kroužcich pod vedenim zkušenych 
vedoucich (plati predevšim pro začatečniky 
a pro ty, kteri neumi dobre rusky); 

d) jako nejlepši byla učastniky tabora hod- 
nocena stavebnice Pikotron (všechny verze), 
ktera poskytuje diky stavebnicovym modu- 
lum konstruovat množstvi nejruznejšich za¬ 
pojeni, z nichž dobre vysvita i činnost jednot- 
livych stavebnich dilu a prvku; 

e) pfi nahodnem zničeni puvodnich polovo- 
dičovyćh prvku Ize je snadno nahradit tuzem- 
skvmi součastkami bez uprav puvodnich 


zapojeni (dokonce - pfedevšim u stavebnic 
pfijimaču - Ize obvykle dosahnout s tuzem- 
skymi polovodičovymi prvky lepšich vysled- 
ku; vhodne nahrady poradi vedouci 
kroužku). 

Uvedeni stavebnic na trh je prinosem pro 
polytechnickou vychovu, jejich radu by však 
bylo dobre doplnit jeste nejakou stavebnici, 
vyuzfvajici prvku čislicove techniky. Ukazuje 
se totiž, že se zajem mladeže pfesouva 
z oblasti ,,klasicke“ elektroniky a radiotech- 
niky prave timto smerem a tento trend by 
bylo vhodne podpofit v co nejširši mire. 

RedakceAR 


1 nF, v polože 51 MQ, rozsah 10 až 100 kQ, 
popf. 10 až lOOpF). V dolni leve vetvi je 
vyvažovaci potenciometr. Pravou čast must- 
ku tvori mereny odpor nebo kondenzator 
a normalovy odpor nebo kondenzator (podle 
toho, merime-li odpor nebo kapacitu). 

Mustek je napajen signalem z jeanodu- 
cheho oscilatoru. Kondenzator 0,5 p.F Ize 
v zapojeni zamenit za kondenzator s jinou 
kapacitou - nejlepe je postupovat zkusmo 
podle tonu oscilatoru, ale pfedevšim podle 
impedance použiteho vazebmho transforma¬ 
toru, aby byl ton dobre s!yšet i na vyššich 
mericich rozsazich pro VT39 až 2 pF, misto 
GC500 Ize použit i GC508 nebo 509 . 

Jako indikator vyvaženi mustku jsem pou- 
žil bežna sluchatka. Pfistroj se ocejchuje 
pfesnymi odpory a kondenzatory. Nevyho- 
dou je, že stupnice musi byt dve (jedna pro 
R a druha pro Q, nebof jeji prubeh je v obou 
pripadech silne nelinearni. Mefime tak, že po 
pripojeni merene součastky a po stisknuti 
tlačitka hledame otačenim hndele potencio- 
metru takove misto, v nemz je hlasitost 
signalu ze sluchatek co nejmenši. 

Mustek se napaji z baterie 4,5 V, odber 
proudu je asi 5 mA. Pfistroj je umisten 
v krabičce B6. 

Štepan KatraniČ 

Oscilštor 

Mladi, začinajici amateri, i ti, kteri se 
zabyvaji nacvikem telegrafie, potfebuji ob- 
vykle postavit si jednoduchy nizkofrekvenčni 
oscilator, ktery. by se snadno zhotovoval 
i oživoval. 

Postavil jsem oscilator, ktery sdružuje 
vyhody nekolika ruznych zafizeni. Lze ho 
použit k temto učelum (použit jako): 
generator nf signalu, 
oscilator pro nacvik morseovky, 
zvukovy indikator vlhkosti, 
zkoušeč spoju a izolace, 
informativni merič kapacity a odporu (popf. 
polovodiču), metronom, lžidetektor atd. 

Oscilator je jednoduchy, bez civek (obr. 
1), V zapojeni se použivaji levne doplnkove 


A02? GC507 



Obr . 1. Zapojeni nf oscilatoru 


tranzistory (vyprodejni), AC127 a GC507. 
Misto tranzistoru AC127 lze použit kterykoli 
typ z rady 101 až 104NU71. Misto CC507 lze 
použit napf. GC518 nebo GC519. Kmitočet 
oscilatoru je určovan kapacitou kondenzato¬ 
ru a odporem, zapojenymi v bazi tranzistoru 
n-p-n. Oscilator se napaji napetim ploche 
baterie (4,5 V). Odber proudu je podle 
kmitočtu v mezich asi 15 až 60 mA. Oscilator 
bez dalšich zesilovacich stupnu ,,ozvuči u 
i reproduktor vetšiho prumeru. 

Chceme-li oscilator použit jako generator 
zvukovych kmitočtu, propojime svorky 1, 2. 
Kmitočet lze menit potenciometrem, zapo- 
jenym jako promenny odpor, ve velmi širo- 
kych mezich. Tak lze pfistrojem napf. i zkou- 
šet „prenosove schopnosti“ reproduktoru. 

Pro nacvik telegrafni abecedy zapojime 
klič ke svorkam 7, 2. Oscilator phtom 
rozpozna zmenu odporu mezi svorkami. 
Toho Ize využit k informativnimu mefeni jak 
odporu, tak i kapacity kondenzatoru, nebot’ 
pfi vetšim odporu a menši kapacite se kmito¬ 
čet oscilatoru zvyšuje a naopak. Rozdilnou 
vyškou tonu reaguje proto oscilator i na 
Zmenu vlhkosti prostfedi mezi elektrodami, 
pripojenymi ke svorkam. A konečne - zvetši- 
me-li kapacitu kondenzatoru na desitky mi- 
krofaradu, lze zafizeni použit jako met¬ 
ronom. Eduard Vacek 






Se tkani zastupcu vyrobmch podniku se spotrebitelskou 

verejnosti 


Ve dnech 8. a 9. listopadu 1978 byla ve 
značkove prodejne TESLA v Pardubicich 
uspofadana'za učasti zastupcu čtyf vyrobnich 
zavodu n. p. TESLA v poradi již čtvrta 
prođejni vystavka pod nazvem ,,Dny nove 
techniky - vystava, informace, prodej“. V^- 
stavku v upravenych prostorach prođejny na 
ploše asi 150 m 2 pripravil kolektiv pracovni- 
ku značkove prođejny. Na dotazy navštevni- 
ku po oba dva dny vystavky odpovidali 
zastupci zučastnenych vyrobnich podniku: 
z n. p. TESLA Rožnov V. Striž, n. p. TESLA 
Lanškroun ing. Kohout, n. p. TESLA Jihlava 
B. Pavliš a P. Rychetsky a za n. p. TESLA 
Pardubice J. Kopecky a J. Vlk. 

Z polovodičovych součastek včetne inte- 
grovanych obvodu TESLA bylo radioamate- 
rum i organizacim nabizeno ke koupi celkem 
52 typu ruznvch novinek. Zostatnich součas¬ 
tek, konstrukčnich a stavebnich prvku TES¬ 
LA to byly predevšim nektere typy mikromi- 
niaturnich otočnych prepmaču typu TS 121, 
otočne čislicove spinače TS 211, univerzalni 
stavebnicove skrine a panelove jednotky 
a posuvne potenciometry TP 640 a TP 649. 



Vedouct vzorove prodejny TESLA v Par du¬ 
bi tich P. Horak v rozhovoru se s . Pavlišem, 
zastupcem vedoucfho odbytu zavodu 
Jihlava n. p. TESLA Lanškroun 


Byly vystavovany i nektere novinky, jež 
budou postupne uvadeny do prodeje, mimo 
jine stabilni presne vrstvove odpory TR 292 
(0,25 W), určene do obvodu mefici a regu- 
lačni techniky, metaloxidove vykonove od- 
pory TR 223 (1 W), TR 224 (2 W), elektro- 
lyticke kondenzatory TE 672 až 683, tantalo- 
ve TE 181 až 189, kondenzatory s metalizo- 
vanou polyesterovou folii MPET TC 215 až 
218 (v plochem provedeni, ,,bezindukčni ; ‘, 
a s regeneračni schopnosti) a miniaturni 
slidove kondenzatory WK 714 11 až 14. 

Z dovaženych součastek pro elektroniku 
obohatila prodejna TESLA nabidku o sed- 
misegmentove displeje z NDR (zatim jen 
znakove), dale nabizi nove typy signalmch 
lampiček a prosvetlovacich tlačitek s aretaci 
a bez aretace (dvou až čtyrpolove) z NDR 
ruznych barev a jarovedeni. Samostatnou 
skupinu exponatu tvorily osciloskopicke ob- 
razovky ze zemi RVHP v provedeni s kula- 
tym i hranatym stinitkem, celkem 16 ruznych 
typu. 

Protože v sortimentu prodejny byly v mi- 
nulem obdobi elektroničke pfistroje postup¬ 
ne doplnovany elektrickymi, by!a temto pri- 
strojum venovana tež vetši pozornost. Již 
v roče 1978 bylo postupne v prodeji pet 
ruznych typu univerzalmch pristroju, dale 
pfistroje k mereni izolaČniho odporu a male 
ohmmetry. Jedna se prevažne o pfistroje 
dovažene ze SSSR, PLR a NDR. V dobe 
vystavky byl tento sortiment oživen zajima- 
vymi miniaturnimi a dvojitymi značkovymi 
indikatory urovne vybuzeni pro magneto- 
fony z PLR. Zajemcum o magnetofony byly 
krome znamych typu predvedeny v provozu 
stereofonni magnetofony TESLA B 73 (Hi- 
Fi), TESLA B 93, dale M 2405 S a monofon- 
ni kazetovy magnetofon MK 235. 

Po celou dobu vystavky byla v dostateč- 
nem množstvi nabizena ke všem vystavova- 



Vystav ka byla pripravena s velkou peči a na- 
paditosti - nektere z drobnych součastek byly 
napr. umisteny na otočnim panelu a snimciny 
kamerou prumyslove TV> kterou zapujčUo 
TV studio pedagogicke fakulty v Olomouci 

nym tuzemskym exponatum obchodne tech- 
nicka dokumentace, kterou zajistili zastupci 
vyrobnich podniku. Vystavku shledlo za dva 
dny viče než tisic navštevniku, behem vystav- 
ky se prodalo zboži z drobneho sortimentu za 
1,1 mil. Kčs. 

Na zaver vystavky na kratke porade, již se 
učastnil i zastupce redakce AR, projednali 
zastupci zučastnenych organizaci dosavadni 
plneni sdruženeho socialistickeho zavazku 
a možnosti dalšiho zlepšovani služeb pro 
širokou amaterskou verejnost. Prišti setkani 
zastupcu vyrobnich podniku s amaterskou 
verejnosti by se melo uskutećnit na začatku 
listopadu tohoto'roku. Pavel Horak 



Dovažene univerzalni merici pristroje UNI 10 (NDR) a C 4313 Dalši dva z univerzalnich mericich pristroju ze SSSR, snimit se již naši 

(SSSR) amateri mohli setkat i v prodejnach - typy C 4517 a C 4323 


Maly čislicovy multimetr 

NeobvykIe provedeni skutečne maleho 
čfslicoveho multimetru je popsano v kratke 
informaci v lonskem prosincovem čisle časo¬ 
pisu Wireless World. Hmotnost pfistroje 
včetne napajeci baterie a sondy- (meriđch 
hrotu) je menši než 85 g. Rozmery zakladni- 
ho provedeni pfistroje s displejem z kapal- 
nych krystalu (3 desetinna mista a znamenko) 
jsoul0,2 x 4 x 1,3 cm;nejsoutedyomnoho 


48 (ćlmateAlIip* 


vetši než u bežnych mericich sond. Se zaklad¬ 
nim provedenim multimetru lze merit ss a st 
napeti a proud (do 1 kV a 2 A) a odpor do 
20 MŠJ. Pristroj meri pfimo efektivni hodno- 
ty stridavych veličin. Jako prislušenstvi doda- 
va vyrobce (anglicka firma Heuer Time Ltd.) 
sondy k mereni velkych proudu, vysokych 
napeti a teploty. 

-Ra- 

Miniaturni kremennć rezoni to ry z ĐLR 

V sofijskem zavode ZEPE se vyrabeji 
v licenci firmy SSIH-Quartz krystaly pro 
rizeni kmitočtii elektronickych hodin. Presne 


rozmery součastky, vyznačujici se jednodu- 
chou konstrukci^ve zprave (otištene v os- 
mem čisle časopisu Radio, televizija, elektro¬ 
nika z lohskeho roku) nejsou; udava se však, 
že umožnuji použit, tento typ rezonatoru, 
patfici k nejmenšim na svete, i v damskych 
naramkovych hodinkach. Rezonator ma tyto 
zakladni električke vlastnosti: kmitočet 
32 768 Hz ; Q = 20 pF, pfesnost nastave ni 
±20. t0‘ h , činitel jakosti 100 000, ekviva¬ 
lentni seriovy odpor 10 kQ, dynamickou 
kapacitu Q min. 0,005 pF, statickou kapaci- 
tu G 2,6 pF, Q/C, max. 600; teplotm 
zavislost kmitočtu je max. -4 . 10*7 °C. 

Ba- 



Zkušenosti s osciloskopem z AR A11/76 

Postavil jsem si tento pnstroj s obrazov- 
kou 7QR20, což však amaterum, kteri maji 
o stavbu pnstroje zajem, nedoporučuji, ne- 
bot’ tato obrazovka je zastarale konstrukce 
a nedovoluje plne využit parametru elektro¬ 
ničke časti osciloskopu. Vyhodnejši je použit 
obrazovku se symetrickym vychylovanim 
v obou smerech. Elektronička čast oscilosko¬ 
pu se mi plne osvedčila a zjistil jsem, že ma 
lepši parametry, než uvadi autor. 

Presto však doporučuji nektere male zme- 
ny. Namisto vykonove i napefove velmi 
namahanych tranzistoru T ]0 a Tu (KF504), 
ktere je treba vybirat s ohledem na zaverne 
napeti mezi kolektorem e emitorem, doporu¬ 
čuji použit zahranični tranzistor)' BF25S, 
ktere jsou u nas k dostam. Maji nejen vetši 
zaverne napeti mezi kolektorem a emitorem, 
ale take vetši kolektorovou ztratu (až 5 W). 
Vetši zaverne napeti umožnuje zvetšit napa- 
jeci napeti horizontalniho zesilovače až na 
200 V, čimž zlepšime linearitu vychylovani. 
Tranzistor)' BF258 nebo BF257 lze použit 
i na miste a T 2 a v koncovem stupni 
vertikalniho vychylovani a i u tohoto zesilo¬ 
vače zvetšit napajeci napeti. To by však melo 
vyznam jen pri použiti jine, vetši obrazovkv. 

Pnstroj jsem jeste dale upravoval. U para- 
metrickeho stabilizovaneho zdroje pro hori¬ 
zontalni zesilovač jsem použil misto rozmer- 
neho stabilizatoru 14TA31 Zenerovu diodu 
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Obr. /. Uprava zdroje 

KZ755 se Zenerovvm napetim 85 až 96 V. 
Potrebne vystupni napeti stabilizatoru pak 
pfesne nastavime dalši Zenerovou diodou 
(v puvodnim schematu označenou Dio), 
napr. \ až 8NZ70 podle obr. 1. 

Dalši uprava využiva myšlenky autora 
z AR 5/71, ktery dvema doutnavkami indi- 
kuje polohu elektronoveho paprsku mimo* 
stinitko obrazovkv. Toto zapojeni jsem upra¬ 
vi] tak. aby bylo možno použit bežne dout- 
navkv s ruznvm zapalnym napetim a aby 
okamžik zapale ni byl nastavi te lny pro urči- 
tou polohu sviticiho bodu. Zapojeni (obr. 2) 



Obr. 2. Zapojeni obvodu indikačnich dout- 
navek 

je jednoduche a stejne jednoduše se tento 
obvod pripoji k osciloskopu. Promenne od- 
porv R< a R : je vhodne pri poj i t conej bliže ke 
kolektorum tranzistoru; zmenši se tak vliv 
parazitnich kapacit privodu k doutnavkam. 

Vaclav Šimek 


Stavebnice nf smešovače 


V AR již byly uvefejneny navody na 
stavbu smešovacich jednotek nekolikrat - 
vetšinou však šio o jednoučelove pnstroje, na 
každy vstup smešovače by!o totiž možno 
pripojit pouze jeden určity zdroj signalu. To 
mne vedlo ke konstrukci jednoduche staveb¬ 
nice univerzalniho smešovače se dvema až 
šesti nezavisle regulovatelnymi vstupy na 
kanal s možnosti monofonmho, stereofonm- 
ho i kvadrofonniho provozu. Na každy vstup 
je možno pripojit (podle nastavene citlivosti) 
jakykoli bežny zdroj signalu (magnetofon, 
dozvukove zarizem, mikrofon, gramofon 
s krystalovou vložkou, snimač kytary apod.). 
Električke parametry odpovidaji normam 
CSN 36 7420 a DIN 45 500. 

Zakladem smešovače je rada naprosto 
stejnych modulu, zastavajicich funkci vstup- 
nich, vvstupnich nebo indikatorovych jed¬ 
notek (obr. 1), což umožnuje podle potreby 
libovolne menit a kombinovat-jejich sesku- 
peni a počet. Zarizeni obsahuje v monofonni 
verzi dve až šest vstupnich, jednu vystupni 
a popr. i jednu indikatorovou jednotku. Pri 
stavbe stereofonni varianty stavime ve sku- 
tečnosti dva smešovače podle obr. *1, nebof 
počet všech jednotek je dvojnasobny, 
u kvadrofonni varianty čtyrnasobny. U všech 
variant je společna zem, napajeni - pripadne 
je treba spfahnout potenciometry. 


KC509 (KC149J 
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Obr. /. Modulovy zesilovač 


Zdroj modulace 

Vystupni napeti 

R S 

mikrofon 

0,5 až 2 mV 

. 

0 

rozhlasovy priji'mač 

5 až 10 mV 

6,8 kfi 

kytara 

10 až 50 mV 

22 kQ 

tuner 

250 až 500 mV 

0,47 MQ 

magnetofon 

0,5 až 1 V 

1 Mfi 

krystalovđ vložka 

0,2 až 0,5 V 

1 WQ 

mgdyn. vložka 



s pfedzesilovačem 

100 mV až 0,5 V 

1 MQ 


Jako R s lze použit i trimr nebo potenciometr, 
zapojeny jako promšnny odpor. 


Odpory v napajeci časti vypočitame ze 
vztahu 

R 12 = 6000/N, [Q] 

R ,3 = 6000/(ZV+ n + /Ji) 

kde N je počet všech vstupnich, 
n počet všech vyštupnich a 

n, počet všech indikatorovych 

jednotek. 

Priklad: pro kvadrofonni smešovač se čtyrmi 
vstupy a se čtyrmi indikatory bude N = 16, 
n = 4, /ij = 4. Odpor Ri 2 bude tedy asi 
375 Šž, R n = 250 Q, volime z rađy 390 
a 270 Q. 

Všechny použite součastky jsou bežne, 
odpory mohou byt TR 112, TR 151 nebo 
i jine, kondenzatory isou na 35 V, tranzistory 
s malym šumem (KC509, KC149). Meridlo 
muže byt 50 až 200 pA. 

Mechanickou konstrukci včetne navrhu 
plošnych spoju si muže každy zvolit sam. 
Duležite je pouze uza vrit ćele zafizeni do 
kovove krabice a vodiče ,,zemi a všech modu¬ 
lu a stineni spojovacich vodiču spojit s kos- 
trou v jednom bode.. 

Sestava smešovač-zesilovač ma nekolik 
podstatnych vyhod: odpada nutnost použivat 
prepinače vstupu na zesilovači, nemusime 
(obvykle špatne pristupne) privodni vodiče 
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Obr. 2. Sestava modulu 


' 4 J_G5A5V X 1 


P f ožfg- M25/G až tM/G R, - nastavani citlivosti U 


Nf napeti ze vstupniho konektoru se nej- 
prve zmenšuje na vhodnou velikost seriovym 
ođporem. Po zesileni a uprave pfislušnym 
regulatorem urovne (Pi až Pć) postupuje 
signal pres oddelovaci odpor (R 5 až Rn) do 
vystupni jednotky. Na společne sbernici za 
odpory Rs až Rn se signal zmenši natolik, že 
je ho treba znovu zesilit, a to stejnym 
modulem jako na vstupu. Z vystupu smešo¬ 
vače lze pres zesilovači modul privadet signal 
na indikator (meridlo s paralelni diodou); 
citltvost se nastavuje potenciometrem P 7 . 

Pro spravnou činnost je duležita spravna 
volba odporu kterv určuje citlivost vstupu 
a vstupni odpor smešovače. Pro bežne použi- 
vane zdroje signalu je prehled vhodnych R s 
v tabulce. 


ze zesilovače vyjimat a zastrkovat do konek¬ 
toru, pripadne upravovat vstupni citlivosti 
jednotlivych vstupu v zesilovači. 

Všechny pouzivane zdroje signalu pripoji- 
me na smešovač a misto prepinani vstupu pak 
stači pouze nastavit prislušnv regulator na 
smešovači - takto muieme nejen pohodlne 
„prepinat* 1 zdroje signalu, ale vzajemne je 
i prolinat, plynule prechazet z jednoho pro¬ 
gramu na druhy, slovem doprovazet jakykoli 
program, zpev doprovazet napr. hrou na 
kytaru a pod. 

Jan Drexler 
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Ing. Karei Haas, Jin Zuska 

Čislicove panelove merici pristroje (často označovane zkratkou DPM-DigitalPanelMeter) 
nahrazuji anes ve stale vetši mire klasickd rUčkova meridla, nebof maji proti nim radu 
prednosti. Z tech nejduleiitejšićh jmenujme alespon vetši presnost, snadnou čitelnost udaje 
z ruznych uhlu a vzdalenosti, moznost dale zpracovavat mereny signal apod. Jedino u zavaznou 
nevyhodou čislicovych panelovych mericich pristroju oproti ručkovym je jejich obvodova 
slozitost a z ni vyplyvajid vyšši cena. Nevyhoau vyšši ceny se však v zahranidpodarilo vyrešit 
(alespon zčdsti) použitim integrovanych obvodu s velkou hustotou integrace, ktere v jednom 
nebo ve dvou pouzdrech sdruzuji všechny obvody analogove čislicovehoprevodniku. Protoie 
tyto obvody nejsou u nas zatim dostupne , je určitym prinosem ke konstrukd paneloveho 
čislicoveho pristroje z tuzemskych součastek co nejvetšizjednodušenioBvodoveho rešeni, ktere 
však nesmi byt,,zaplačeno“ zhoršenim parametru , predevšim menšipresnostimereni 
Prikladem takove usporne konstrukce je panelovy čislicovy voltmetr, jehoz schema je na 
obr. 1. 


v Popis činnosti 

K prevodu vstupniho stejnosmerneho na- 
pčti na čislicovy udaj se využiva zna me 
metody s dvoji integrađ. Integračm konden¬ 
zator Ci (obr. 1) se stndave vybiji proudem 
7 X , umemym vstupnimu merenemu napeti U x 
a nabiji ze zdroje konstantmho proudu 1 R . 
Tento pochod je rizen spinačem S v zavislosti 
na stavu vystupu komparatoru K, jehož 
invertujici vstup je pripojen na kondenzator 
Ci a neinvertujici na zdroj L£ ef referenčniho 
napeti. Vystup komparatoru (prubeh 2 na 
obr. 2) se preklopi tehdy, đosahne-li napeti 
na Ci (prubeh 1 na obr. 2) opet urovne L / rc u 
V tomto okamžiku se stav čitače, odpovidaji- 
ci merenemu napeti, prepiše do pameti. Čitač 
je stale buzen impulsy z oscilatoru a stav 
pameti se zobrazuje na displeji. 

Schema zapojem čislicoveho paneloveho 
voltmetru je na obr. 3. Integračni kondenza¬ 
tor Ci se v prvni časti mericiho cyklu vybiji 
pres diodovy mustek, ktery pracuje jako 
prepinač, rizeny spinačem T 3 , Je-li T 3 ve 
vodivem stavu, integračni kondenzatorCj se 
vybiji proudem, prochazejicim diodou Di, 
tranzistorem Ti a odporem Rt na zem. 
Tranzistor T ( pracuje spolu s operačnim 
zesilovačem OZi a odporem Ri jakoprevod- 
nik napeti-proud. Vybijeci proud, tekouci 
z kondenzatoru Ci, je vždy presne umerny 
velikosti vstupmho napeti. 

V dalši časti mericiho cyklu se spinač T 3 
uvede do nevodiveho stavu. Proud do tran¬ 
zistoru Tj prochazi. nyni z napajeci vetve 
+ 15 V odporem R 3 a diodou D 2 . V tomto 
pripade se integračni kondenzator Ci nabiji 
pres diodu D 3 ze zdroje konstantniho proudu 
(teplotne kompenzovaneho), ktery je tvoren 
tranzistorem T 2 a jeho obvody (R 5 , R 4 a D 5 ). 
Integračm kondenzator je pripojen na inver¬ 
tujici vstup operačniho zesilovače - kompa¬ 
ratoru OZ 2 . Na neinvertujici vstup je prive¬ 
deno napeti +5 V ze Zenerovy diody D 6 . 
Jakmile se Ci nabije na stejne napeti, prejde. 
vystup komparatoru z kladne saturace do 
zaporne. Tato zmena vysfupni urovne (im¬ 
puls) po zpracovani mimo jine vynuluje 
všechny dekadicke čitače MH7490 (IOi, IO 2 
a I0 3 ) a dale klopny„obvod typu D (IOj). 

Dusledkem popsane činnosti obvodu je 
sepnuti spinače T 3 - prvni čast meridho cyklu 
začina znovu. Doba, po niž se integračm 
kondenzator Ci vybiji, je presne definovana, 
protože trva prave tak dlouho, dokud do 
vstupu prvniho dekadickeho čitače IOi ne- 
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Obr. 1 . Blokove schema čislicoveho panelo¬ 
veho voltmetru 

projde z hodinoveho generatoru 1000 impul¬ 
su. Teprve potom se preklopi IO4, rozpoji 
spinač T 3 a začina druha čast mericiho cyklu. 
Rozdil mezi napetim na kondenzatoru Ci 
a referenčnim napetim 5 V pri ukončeni 
prvni časti mericiho cyklu je tedy primo 
umerny vybijedmu proudu a tedy i vstupm¬ 
mu napeti. Doba opetneho nabijeni Ci na 
uroven referenčniho napeti ze zdroje kon¬ 
stantniho proudu bude samozrejme umerna 
napeti na konci prvni časti mericiho cyklu 
a tedy i velikosti vstupniho napeti. 


Obr. 2. Prubehy signalu 


Vime, že prvni čast mericiho cyklu precha- 
zi do druhe v okamžiku, kdy T 3 prechazi do 
nevodiveho stavu, tj. tehdy, když prošlo 
celym čitačem prave 1000 impulsu z hodino¬ 
veho generatoru. Posledni impuls z tetoserie 
nastavil postupne stav čitaču IOi, IO:, 10 3 do 
nuly a obvod IO 4 do stavu log. 1 (na vystupu 
O). Druha čast meridho cyklu tedy začina ze 
stavu 000 a trva tak dlouho, než se napeti na 
Cj opet zvetsi na uroven referenčniho napeti. 
V tomto okamžiku se opet preklopi kompa- 
rator a potom se opetne vynuluje čitač. Jeste 
pred vynulovanim se stav čitaču signalem 
z komparatoru prevede do pameti MH7475 
(obvody IO 5 , 10 6 , 10 7 ), zaroven se dekoduje 
v obvođech MH7441 (IOg, IO y , IO ( o) a zob- 
razi na displeji jako čislo, udavajici presne 
velikost vstupniho napeti. 

Doba prvni časti mericiho cyklu, pri niž se 
na Ci integruje proud, umemy vstupnimu na¬ 
peti, se voli tak, aby byla celistvym'nasob- 
kem periođy kmitočtu 50 Hz. To je dfiležite 


+ I50V 


hhx?4 



3xMHM41 

ttj 68 , 3 xMH7475 ■ 

R„ 1k5 


_^I +5V 

n +. C, 


C 4 M 560 1* 



+ \6MQ +15 1 


KC509 MAA k8 


KC509 


CjTU. 

MAA741 


đmateHi 


Obr. 3. Schema zapojeni čislicoveho paneloveho voltmetru 























pro potlačeni chyby, vznikajici pri ruŠeni všu- 
dypritomnym sit’ovym napetim. Proto byl 
zvofen kmi.točet. hodinoveho generatoru 
12,5 kHz, pri nemž vychazi doba prvni časti 
mericiho cyklu 80 ms. 

Součinove hradlo Hi zajišt’uje rychly pre- 
chod obvodu voltmetru do aktivniho stavu 
ri pripojeni napajecich napeti. Vstupni zdir- 
ou voltmetru je neinvertujid vstup operač- 
niho zesilovace, což zaručuje vstupni odpor 
vetši než 100 MQ. Musime ovšem respekto- 
vat nenulovou velikost vstupniho proudu 
zesilovace OZi a vazat vždy vstup na zem 
odporem asi 10 k£2. Timto odporem však 
muže byt treba vystupni odpor objektu, na 
kterem merime napeti. 

Napeti na plny rozsah voltmetru je 
999 mV, rozlišovaci schopnost je tedy 1 mV. 
Pečlivym serizenim Ize v bežnych laborator- 
nich podminkach dosahnout presnosti 
± 0,1 % z plneho rozsahu. Kličove součastky 
jsou Ri, R 5 , T; a D s a dale pak stabilita 
napajeci vetve 4-15 V. 


Oživeni a kalibrace 

K voltmetru nejdffve pripojime napajeci 
napeti pro logičke obvody (5 V). Odber by 
mel byt približne 400 mA, Osciloskopem 
a vhodnym mefičem kmitočtu zkontrolujeme 
činnost hođinovćho generatoru (bod A). 
Kmitočet nastavime presne na 12,5 kHz 
zmenou kapacity kondenzatoru C 4 . Dale 
pripojime na vstup (,,kladna“ svorka) pro- 


menny zdroj napeti 0 až I V a kontrolni 
voltmetr. Pripojime zdroje napeti + 5 V (od¬ 
ber asi 25 mA) a -15 V (odber asi 6 mA) 
a nakonec i zdroj pro digitrony. Spravne 
zapojeny voltmetr již meff privedene vstupni 
napeti. Zbyva sefidit absolutni presnost. 
Nejdrive zkontrolujeme nulu pri zkratova- 
nych vstupnich zdirkach a potom pri vstup- 
nim napeti blizkem jednomu voltu nastavime 
na voltmetru zmenou R t udaj, ktery se bude 
shodovat s udajem kontrolniho pristroje. 

Jak již bylo uvedeno, voltmetr meri napeti 
v rozsahu od nuly do 4-1 V. Pri zapornem 
napeti neni udaj definovan. Pri vstupnim 
napeti presne 1,000 V bude spravne serizeny 
voltmetr ukazovat stav 00 a pri dalsim 
zvetsovani vstupniho napeti meri voltmetr 
stejne jako od nuly - ai asi do napeti 2 V. 

Pro mereni napeti obou polarit lze volt¬ 
metr doplnit buđto ručne pripojitelnym in- 
vertorem, nebo prevodnikem na absolutni 
hodnotu s indikađ polarity (což lze zajistit 
i pouze jednim operačnim zesilovačem a ne¬ 
kolika diskretnimi součastkami). 

Všechny obvody voltmetru včetne digi tro¬ 
nu jsou zapojeny na oboustranne desce 
s plošnymi spoji orozmerech 110-x 90 mm; 
bližši informace poda druhy z autoru Članku, 
J. Zuska. Kompletni sadu součastek ke kon- 
strukci voltmetru dodava i na dobirku vzoro- 
va prodejna TESLA v Pardubicich (cena je 
•asi 3920,- Kčs).- 


Seznam součastek 


PofovodiČovš prvky 


oz. 

MAA741 

OZ 2 

MAA748 

ioi, 102, 103 

MH7490 

104 

MH7474 

lOs, 106, 107 

MH7475 

IOs, 109, IO 10 

MH74141 

hradla, invertory 2 ks MH7400 

Ti,T 3 

KC509 

t 2 

BC179 

Dl, D 2 , D 3 , Da, 

D 7 , De, Dv 

KA206 

Ds 

KZ140 

D6 

KZ141 

Odpory (TR 191) 

r 2 

3,9 kQ 

R3, R8 

5,6 kQ 

R 4 , Re, Rio, Rij 

2,2 kQ 

R14, R 7 

1 kQ 

R 9 

68 Q 

R 11 

1,5 kfi 

Rl2 

33 Q 

Ris 

390 Q 

Rl6 

560 Q 

Ri 

TR 161, 2 kQ {viz text) 

Rs 

TR 161. 2,2 k£2 

Kondenzštory 

C, 

TE 121,47 jiF 

C 2 

TK 783, 4,7 nF 

Cj 

TK 783,1,5 nF 

C4 

TC 276, 0,1 jiF 

Cs, C« 

TE 123, 6,8 tiF 

C 7 

TE 981. 50 nF 


ANTENNI „ 
ZESILOVACE 

Zdenek Šoupal 



(Pokračovani) 


B. ZESILOVAČE NOVEHO, 
„TIŠTENEHO 1 PROVEDENI 

Současne se snahou po zjednodušeni kon- 
strukce zesilovaču pro IV. a V. TV pasmo 
s minimalnim, nezbytne nutnym počtem sou¬ 
častek, ktere jsou bežne na trhu, jsem se 
snažil splnit i požadavek, aby zesilovače mohl 
stavet i uplny začatečnik (znaly pajeni). 

Vypustil jsem proto ,,klasicka“ rezonančni 
vedem (rezonator s ladiđm kondenzatorem 
v komurce) a nahradil je „tištenj'mi^ rezona- 
torv. Vysledkem teto a dalšich uprav je 
jednotranzistorovy zesilovač AZT 1 a dvou- 
tranzistoro^ AZT 2. Nove provedeni umož- 
nuje jednoduŠe individualne nastavovat pra- 
covni body tranzistoru a tak ziskat optimalm 
zesilem. Vychozi literaturou je [5] (viz AR 
A 10/78). 

Prace se dale zjednoduši použitim desky 
s plošnymi spoji, ktera nese vetsinu současti 
a desky K20 se symetrizačmm transformato- 
rem na vstupu i vystupu. Vysledkem je 
reprodukovatelnost 100 %. 

Jako ladici prvek je u obou zesilovaču 
~použit dolacfovaci kondenzator WK 701 22, 
ktery je jeste stale na našem trhu a ktery je 
oproti WK 701 09 asi 15x levnejši. Použiti 
trimru WK 701 22 zvetši o neco pracnost, 
nebot’ se pro ne musi vyrezat v desce s plošny- 
mi spoji čtyri otvory 0,8 x 2,5 mm, jejich 
statorove ,,šterbiny“ je treba propajet a čtyri 
rotorova pajed oka je treba vytvarovat. 


Zakladm deska splošnymi spoji ti. 1,5 mm 
musi byt z materialu, ktery ma velkou permi- 
tivitu a nem porovit^, nebot’ rezonatory musi 
mit velke Q- nejlepe vyhovuje Umatex GE 
vyrobce VCHZ Synthesia. 


Jednotranzistorovy zesilovač X/4 
-AZT 1 

Popisovany zesilovač ma male rozmery, je 
velmi jednoduchy, s minimem bežnych sou¬ 
častek. Je vhođny pro mene zkusene radioa- 
matery a začatečniky. 


Technicke udaje 

Kmitočtovy rozsah: 470 MHz až 860 MHz; 
lze naladit na libovolny kanal v rozmezi 
2L. až 69. kanalu. 

Vstupni impedance: 300 Q sym. - vestaven 
symetrizačni transformator STi, pri¬ 
padne 2x75 Q. 

Vystupni impedance: 300 £2 sym. - vestaven 
symetrizačm transformator ST 2 , pri¬ 
padne 2x75 Q. 

Činitel odrazu vstupu: < 0,4. 

Činitel odrazu vystupu: < 0 , 2 . 

Šumove čislo: 5 az 10 kTo, tj. 7 až 10 dB 
podle použiteho tranzistoru; s BF272 
muže byt i 3,5 kTd, tj. 5,5 dB. 


Napet’ovy zisk: 8 až 18 dB pro vstupni 
a vystupni impedanci 300 Q podle 
zesilovaciho činitele použiteho tranzis¬ 
toru a individualmho nastaveni pra- 
covniho bodu. 

Š/rka p asma: min. 8 MHz pro pokles 3 dB 
(prumerne 9 MHz). 

Nejvetši napeti vstupniho signalu: 40 m V; 

Napajeci napeti: ze stabilizovančho zdroje 9 
až 12 V, pripadne ze dvou plochych 
baterii v serii. Možnost dalkoveho na- 
pajem. 

Prtkon: max. 0,05 W (pri 12 V proud 3 až 
4 mA). 

Rozsah pracovnlch teplot: -20 až 4-60 °C. 

Rozmery :\yška 28 mm,šifka43 mm,hloub- 
Ha 65 mm. 

Hmotnost: 4 dkg. 


Popis zapojeni 

Zapojeni zesilovače je na obr. 1. Je osazen 
tranzistorem z dovozu typu GT346 v zapoje- 
ni se společnou bazi. Kolektorovy proud je 
vhodne nastavit v rozmezi 2,5 až 3,5 mA 
odporem R 2 , jimž se současne nastavuje 
pracovni bod s ohledem na šumove čislo 
a maximalni zesilem. 

Vstup zesilovače je širokopasmovy se sy- 
metrizačnim transformatorem ST] (deska 
K20) o vstupni impedanci 300 £2. Z vyvodu 1 
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Obr. 1. Schema zapojeni zesilovaČe AZT1 


transformatoru STj jde signal pres transfor- 
mačni kondenzator Ci (kmitočtove zavisla 
kapacitni vazba) na emitor Ti - tim je vstup 
optimalne prizpusoben. Emitor Ti je napajen 
pres emitorovy ođpor Ri, jehož druhykonec 
je pro vf uzemnen kondenzatorem C 2 . Uspo- 
• rađani vstupniho obvodu zaručuje male šu¬ 
move čislo. Baze Ti je pro vf uzemnena 
kondenzatorem C 3 a napajena z odporoveho 
deliče R: a R.i. Stineni S tranzistoru Tj je 
uzemneno. 

Kolektor T ( je galvanicky navažan na 
plošny rezonator L t (s relativne velkym Q ), 
ktery je laden dolađovacim kondenzatorem 
C 4 . Vystup 75 Q je vyveden 'z odbočky 
rezonatoru Li pres transformačm kondenza¬ 
tor Q na symetrizačni transformator ST 2 
(deska K20) - vyvod 3 , vystupni impedance 
je 300 Q. 

Protože ma plošny rezonator Li pomerne 
velke O, je širka pasma a!si 5 MHz, což je 
nevyhovujici (zisk zesilovače by se mohl 


zvetšit nad prijatelnou mez a zesilovač by 
mohl kmitat), proto je ,,civka“ na odbočce 
zatlumena odporem R 4 . Tim je zaručena 
minimalni širka pasma 8 MHz pro pokles 
3 dB. 

Napajeci napeti 9 V až 12 V se privadi 
pruchodkovym kondenzatorem C 6 a tlumiv- 
kou L 2 . Jak tlumivka, tak kondenzator zabra- 
nuji pronikani vf ze zesilovače do zdroje. 

Stabiiita celeho zesilovače je vyborna 
i s otevrenym vstupem a vystupem. 

Dalkove napajeni zesilovače po televizni 
dvoulince lze uspofadat podle popisu u zesi¬ 
lovače AZ 1/1 (ARA 10/78). 

Mechanicke provedeni 

Celkova sestava s pnslušnymi rozmery 
jednotlivych dilu je na obr. 2. Všechny dily 
podle obr. 2 spajime nasieđovne: dil / - 
zakladni deska s plošnymi spoji podle obr. 3 * 
se nejprve ve dvou mistech pripaji k dilu 2 
(STi) tak, že.dira vyvodu / bude nad dilem 1 
ze strany folie a dira pro C 4 na strane dilu 2. 
Vzdalenost dilu 1 (strany bez folie) od okraje 
dilu 2musi byt 16 mm. Stejnetakse ,,prichy~ 
ti“ dil 3 (ST : ) k dilu 1 - dira 3 bude na strane 
dilu } bez folie, pri vzdalenosti rovnež 16 mm 
(viz obr. 2). Dale se již mohou pajet bočnice 
A a B, dil 4 a dil 5. Hrany musi ,,licovat“. 
Pote se propajeji zbyle styčne plochy. Na 
obou bočniđch (dil 4 a 5) se pocinuji čtyri 
plošky 2 x 8 mm, stejne tak na dilech 2 a 3 
k pozdejšimu pripajeni uchycovaci desky, dil 
7, a kryciho vika, dil 8. Na bočnici A, dil 4, 
pripajime z obou stran 10 mm dlouhy pocL 
novany medeny drat o 0 0,8 mm k pripojo- 
vani pri vod u 0 V. Pote ćele šasi umyjeme 
trichloretylenem, osušime a osadime sou- 
castkami. Kondenzator C| a odpor R 4 jsou ze 


strany folie. Vyvody kondenzatoru C: a C? 
musi byt co nejkratši. Misto odporu R : 
zapajime odpor 2,2 kQ (na emitor co nej- 
kra tši vyvod) v seri i s odporov^m trt mrem 
10 kQ. Tranzistor pripajime tak, aby mezi 
jeho okrajem a deskou byla vzdalenost 
4 mm. Pruchodkovy kondenzator C h pfipev- 
nime matici vne šasi, predem na obou jeho 
vyvodech ve vzdalenosti 5 mm udelame pa- 
jeci očka. Dolađovaci kondenzator C 4 itasu- 
neme pfedem vytvarovanymi očkv ze strany 
součastek do dc"sky a dobre propajime, dba- 
me na jeho kolmost. Jako spoj od pajeciho 
očka statoru použijeme cinovany drat Cu 
o 0 0,8 mm. Po zapajem všech současti 
omyjeme zbytky nečistot opet trichloretyle- 
nem, osušime a všechny plochv (krome te, na 
niž jsou součastky) prelakujeme tenkou vrs- 
tvou bezbarveho nitrolaku (zabranime 
nevzhlednemu korodovani). Po zasehnuti 
laku zesilovač oživime a naladime. 


Uvedeni do provozu, naladeni 

Po pripojeni napajeđho napeti 9 až 12 V 
zkbntrolujeme Avometem II (na rozsahu 
6 V) napeti na odporu R] (+ na C 2 ). Pri 
zmene polohy bežee pomoeneho odporove¬ 
ho trimru se musi napeti na Ri menit. Tim je 
overena funkceschopnost, zesilovač muže 
byt naladen a nas tave n pracovnf bod. 

Postup naladeni a nastaveni pracovniho 
bodu byl detailne popsan u zesilovače AZ 
1/1. Ladit budeme kondenzatorem C 4 . Od- 
porovym trimrem nastaveny kolektorova 
proud muže byt max. 3,5 mA, tj. napeti na 
odporu Ri muže byt rhax. 
Ui = IcRi - 0,0035 x 1200 = 4,2 V. ^ 

Po nastaveni pracovniho bodu zmerime 
odpor trimru, zapojime odpovidajici odpor 
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mat.-kuprextit obou str. ti.1,5 


Obr. 2. Celkova sestava zesilovače AZT 1 a jeho jednotlive dily. 
1 - zakladni deska (obr. 3), 2 - čelo A (deska K20) } 3 - čelo B 
(deska K20), 4 - bočnice A, 5 - bočnice B, 6 - kondenzator C 6 , 
7 - )t uchycovaci u deska , 8 - kryci viko 


Obr. 3. Deska s plošnymi spoji N07 (dil 1 sestavy) 
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Obr. 4. Namirena utlumova eharakteristika zesilovače AZT 1 








R:,zakrytujeme ze strany součastek zesilo- 
vač deskou - dil 7 a ze strany folie krycim 
vikem - dil 8 (s dirou pro ladeni kondenzato¬ 
ru C 4 ) a na šesti nristech z obou stran 
pripajime. Pote opet zesilovač doladime, 
nebot’ zakrytovamm se rozladi obvod rezona- 
toru L]. 

Cely postup je velmi jcdnoduchy a i rychly, 
nebude nikomu činit potize. 


kanalu 22 je 15 dB, na 35 kanalu 18 dB; pro 
tranzistor GT346 plati prubeh 2: napet’ovy 
zišk na kanalu 22 je 9 dB, na kanalu 35 12 dB 
pro vstupni a vystupni impedanci 300 Q. 
Sirka pasma pro oba typy tranzistoru je 
8,5 MHz pro pokles 3 dB. Šumove čislo na 
kanalu 22 je s AF239 4 kT 0 , s GT346 6 k%. 

V rozmezi teplot -20 až +60 °C byly 
namereny shodne parametry. 


Kondenzštory 

C,,Cs ■ TK 221, 10 pF, 5 %, 
(TK204, TK754) 

C;, Cj TK 744, 2,2 nF 

Ca WK 701 22, 0,5 až 4,5 pF 

G> TK 535, 1,5 nF 


PolovodiČove prvky 

Ti GT346 {AF239, BF272, GT328 apod.) 


Dosaženć vysledky 

Bylo dosaženo parametru, uvedenych 
v odstavci Technicke udaje. Na obr. 4 je 
namerena utlumova charakteristika pro tran¬ 
zistor AF239 - prubeh 1: napetovy zisk na 


Odpory 

Seznam součastek 

Ctvky 

STi.STj symetrizačni transformator podle AR 5/76 
(deska s plošnymi spoji K20) 

Ri 

TR 151. 1,2 KQ, 5 % 

Li . rezonator-na descesplošnymi spoji N07 

R2 

TR 151, 2,2 až 12 kQ 

L 2 tlumivka samonosna, 20 z drđtu 


TR 151, 8,2 kQ, 5 % 

, CuL o 0 0,35 mm 

R4 

TR 151, 150 Q, 5% 

na 0 3 mm (zpevndna Epoxy 1200) 

(Pokračovani) 


Televizni hry 

Ing. Jaroslav Budinsky 

(Dokončeni) 


StUleni na pohyblivy dl z pevnych pozic 
(Shooting Squares) 

Pri tćto hre ma každy učastnik k dispozici 
jeden čtverec, se stalou polohou v levem 
nebo v pravem dolnim rohu hraci plochy na 
obr. 15. Každy hrač odpaluje ze sveho 
čtverce rizenou strelu na čile, ktere se pohy- 
bujf ruznymi rychlostmi a v ruznych smerech 
v horni časti hraci plochy. Vitezi hrač, ktery 
prvm ziska 31 zasah. 



pozic 


Odvraceni utoku (Juggle l, II) 

Pri teto hre, znazornene na obr. 16 vysilaji 
oba hraci proti sobe rizene strely, kterymi se 
snaži zasahnout objekty, rozmistene na polo¬ 
vi ne hraci plochy protihrače. Hra začina, 
jakmile oba hrači stisknou prislušna tlačitka. 
Ze čtverce každeho hrače odstartuje rizena 
strela, kterou hrač navadi kolem prekazek na 
stranu protihrače. Na teto strane však ziska 
kontrolu nad strelou protihrač, ktery se ji 
snaži vratit zpet. Každy souboj konči, zasah- 


nou-li obe strely pevne objekty. Vitezi hrač, 
ktery prvni ziska 31 bod. Ve druhe variante 
teto hiy vysila rizenou strelu na stranu 
protihrače vždy jen jeden hrač, ktery ziskal 
bod pri predchazejicim souboji. 


Silničnl zđvody (Roadrace) 

Tato hra, znazornena na obr. 17 je určena 
pro jednoho nebo pro dva hrače a vyžaduje 
—velkou zručnost a postreh. Napodobuje rych~ 
lou jizdu na jednosmerne, silnici s hustym 
automobilovym provozem. Hrač muže ridit 
smer pohybu vozu vlevo a vpravo ridici 
pačkou. Po zahajem hry se začina rychlost 
vozu zvetšovat a hrač musi manipulovat ridici 
pačkou tak, aby bezpečne mijel pomalejši, 
predjiždene vozy, ktere napodobuji automo- 
bilovy provoz. Rychlost vozu se stale zvetšu- 
je, až hrač již nestači dostatečne rychle 
reagovat a jeho vuz se stretne s pomalejšim 
vozem. V tomto okamžiku se objevi v horni 
časti stinitka skore a po peti sekundach se hra 
nastavi do počatečmho stavu. Hra konči, 
jakmile ma jeden z hraču 15 sražek. 



Obr 1 7. Silnični zdvody 



Obr. 16. Odvraceni utoku (Juggle I, II) 


Ponorka (Submarine) 

Tato hra, znazornena na obr. 18, napodo¬ 
buje namorni bitvu mezi torpedoborci do¬ 
pro vazejicimi flotilu nakladnich lodi a ponor- 
kou. Nakladni lodi se pohybuji automaticky 
po stinitku televizni oorazovky jednim sme- 
rem ruznou rychlosti, což usnadnuje jejich 
torpedovam ponorkou. Pohyb ponorky 
v dolni časti stinitka lze ridit vpravo a vlevo 
tak, abv bylo možne zamirit a ođpalit torpedo 
na zvolenou lođ flotilv. Hrač operujid s po¬ 
norkou ziska jeden ood pri zasahu bezne 
dopravm lode, dva body jpri zasahu velke 
dopravni lode a pet bodu pn zasahu torpćdo- 
borce. Torpedoborce, pohybujici se v horm 
časti obrazovky pred dopravnimi lodemi, 



mohou vrhat hloubkove nalože. Hrač operu- 
jici s torpedoborcem ziska pri každčm zasahu 
ponorky dva body. Hra konči, jakmile nekte- 
ry z učastmku hry ziska 31 bod. 


Letecky souboj (Dogfight) 

Hru pro jednoho nebo dva učastniky 
znazornuje obr. 19. Rychlost a smer letu 
každeho letadla ie fiditelna. Učelem hry je 
zasaženi protivnikova letadla palbou z kulo- 
metu. V horm časti stinitka televizni obra- 
zovky se automaticky znazornuje skore po 
kažđčm sestrelu letadla učastmkem hry nebo 
pozemni protileteckou palbou. Vitezem je 
hrač, ktery prvm ziska 31 bod. Pokud hraje 
pouze jeden hrač, druhe letadlo se automa- 
ticky pohybuje po obrazovce a nepretržite 
stffli z kulometu. Hrač musi manipulovat 
s ridici pačkou tak, aby letadlo sestrelil a aby 
nebylo jeho vlastni letadlo zasaženo. 



Karetnihra „Black Jack“ (Dvacet jedna) 
Hrat mohou dva (BJ2) nebo jeden (BJ1) 
hrač proti mikroprocesoru systemu GIMINI. 
Hra je programovana približne podle pravi- 
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deJ použivanych v Las Vegas. Po zaznamu 
sazek mikroprocesor ,,rozda“ každemu hrači 
dve karty lici navrch a sobe rovnež dve karty, 
jednu rubem navrch, jak je znazorneno na 
obr. 20. Ma-li hrač 10 nebo 11 bodu, objevi 
se na obrazovce symbol D. Chce-li hrač pri 
obje veni symbolu D zdvojnasobit sšzku, 
stiskne tlačitko ,,ano“. Dostane jednu kartu 
a jeho tah dokonci dalši hrač nebo mikropro¬ 
cesor. Stiskne-li hrač tlačitko ,,ne lt , objevi se 
na obrazovce symbol HIT? Po každem stisk- 
nuti tJačftka ,,ano“ se ,,tahne“ jedna karta, 
dokud nebylo taženo pet karet nebo hrač ne- 
stiskne tlačitko ,,ne“ nebo dokud nebyl tažen 
viče než 31 bod. Potom pfichazi na radu dru- 
hy hrač, ktery opakuje sled tahu prvniho hra- 
če. Po taženi posle dnich karet dokonci tah 
mikroprocesor. Ma-li 16 nebo mene bodu, 
tahne vždy dalši kartu, ma-li 17 nebo viče 
-bod6 hra konci a je vyhodnocena počitačem. 
Hrač, ktery ziska viče bodu než mikroproce¬ 
sor, avšak nejvyše 21 bod, zvyšuje svoji 
hotovost o sazku (nebo jeji dvojnasobek), 
Viteze hry znazornuje na obrazovce blikajici 
čislo, znazornujici hotovost (BR). Ma-li hrač 
mćne bodu nez mikroprocesor nebo viče než 
21 bod, jeho hotovost se zmenši o sazku 
(nebo jeji dvojnasobek). Hotovost hrače, 
ktery ma stejny počet bodu jako mikroproce¬ 
sor, zustava steina. Hra konČi stisknutim 
nulovaciho tlačitka. 
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Obr. 20. Karetni hra „Black Jack" 

Karetni hra „Draw Poker“ ' 

Je určena pro dva (DP2) nebo pro iednoho 
(DPI) hrače, kteri hraji jeden proti druhemu 
nebo proti mikroprocesoru GIMINI. Na obr. 
21 je priklad hry, ktere se učastni dva hrači. 
Po automatickem zaznamu sazky (5 US do¬ 
laru) a po ,,zamichani“ karet rozda mikro¬ 
procesor každemu hrači pet karet licem 
navrch. Hrači mohou nyni vvhodnotit sve. 
karty a pripadne zvyšovat sazku. Zvyšovani 
zahajuje hrač, u iehož sazky (BET) še objevi 
otazmk. Po každem stisknuti tlačitka ,,ano“ 
se jeho sazka zvyši o 5 US dolaru. Po zvyšeni 
sazky na požadovanou hodnotu stiskne tla¬ 
čitko ,,ne“ a otaznik se objevi u sazky 
spoluhrđče. Tento postup se muže opakovat 



Obr. 21. Karetni hra , } Draw Poker** 
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až do vyzvy iednoho z hraču. V tomto 
okamžiku se objevi na obrazovce indikator, 
ktery se pohybuje mezi obema fadami karet. 
Mezi každou dvojici karet se zastavi po dobu 
dvou sekund a hrač, ktery chce ,,odhodit“ 
svoji kartu, stiskne tajne svć tlačitko ,,ano“. 
Jakmile indikator projde všechny karty, mi¬ 
kroprocesor „odhodi" označene karty, ,,vy- 
loži“ misto nich karty novć, vyhodnoti figury 
a urči viteze, jehož hotovost (BR) zvetsena 
o sazku začne na obrazovce blikat. 


Programovatelnć televizni hry jinych . 
firem 

# 

Firma Fairchild vyrabi televizni system her 
s mikroprocesorem F8. System, nazvany 
„Channel F* ma pevnč vestaven tenis a ho¬ 
kej, dalši ružne hry včetne interaktivnich jsou 
programovany ve vymennych zasuvnych jed- 
notkach ,,Videocart“ spolovodičovou pame¬ 
ti ROM. Po vloženi programovane jeđnotky 
do pristroje Ize zvolit požadovanou hru 
stisknutim prislušneho tlačitka. Podle sve 
zručnosti si muže hrač zvolit rychlost prube- 
hu hry nebo jeji časovv limit. Stav hrv a hraci 
doba se planule zobrazuji v dofni časti 
stinitka televizm obrazovky. Hru lze prerušit 
v libovolne jeji fazi a kdykoli v ni opet 
pokračovat. Lze použit libovolny černobily 
nebo barevny televizni prijimač. Pfiklady 
televiznich her: 

Videocart 1, 2, 3: Tic-Tac-Toe, Shoting 
Gallery (strelnice), Doodle (televizm kresle- 
ni svčtelnou tužkou), Desert Fox, Black Jack, 
Videocart 4, .5, 6 Spitfire (letecky souboj), 
Space War (bitva v kosmu). V dalšich mate- 
matickych hrach Math Quiz I, II jsou mladi 
hrači vyzyvani k spravnemu sčitšni, odčitani, 
nasobeni a deleni čisel, nahodne vybiranych 
mikropočitačem. 

Videocart 8/Magic. Numbers: Pri hre 
„Mind Reader 44 musi hrač uhodnout nezna- 
mć, nahodne zvolene čislo logickym vylučo- 
vadm postupem. Druha hra ,,Nim“ se tyka 
vyluČovani Čisel ze skupin čisel. 


Videocart TM 9/Drag Strip: Znazornuje 
na obrazovce automobilove zavody profesio- 
nalu. Hrači si mohou zvolit jeden ze čtyr typu 
vozu s ruzriymi jizdnimi vlastnostmi, jede se 7 
kol zavodni drahy. Každy hrač ma k dispozici 
ručni paČky pro raženi rychlosti a pridavani 
plynu. Behem jizdy še mohou objevit naho- 
dile poruchy vozu s vyslednou ztratou rych- 
losti apod. Po skončeni zavodu se zobrazi 
dosaženy čas pro každy vuz. 

Videocart 10/Maze: Zakladem 52 variant 
teto hry je vyvest dve myši z bludište. 
Kteroukoh vanantu mohou hrat hrači proti 
sobe nebo proti mikropočitači. Napr. ve hre 
„Cat and Mouse“ (kocka a myš) riđi mikro- 
počitač kocku, ktera hleda dve myši. Hrači 
musi vyvest myšiz bludište drive než je kocka 
najde. Priklad hry je na obr. 22. 

Videocart 12/Baseball: Napodobeni ame¬ 
ričke narodni hry, ve ktere m^ji hrači mož- 
nost menit rychlost miče, mič se muže pohy- 
bovat po ružne zakrivenych drahach a hrači 
mohou mič zachytit. Stav hry se zobrazuje 
v intprvalech mezi odpalovamm miču. 

Firma RCA nabizi televizni system „Stu¬ 
dio III s mikroprocesorem COSMAC“. Stale 
hry: kuželky, automobilove zavody, kresleni 
a matematičke kvizy. V prvm'ch programova- 
njich kazetach nabizi hru ,,TV School House 
1“ (televizm škola I) s testy ze sociologie, 
matematiky apod. pro rfiznou uroven vzdela- 
m' učastmka hry, dale hry „Space War“ 
s rizenymi strelami a hru „Fun With Num¬ 
bers 4 ' s matematickymi ulohami a hadan- 
kami. 

Komplikovanć systemy televiznich her vy- 
rabi ovšem i mnoho dalšich firem bez vlastni 
polovodičovć součastkove zakladny, ktere 
použivaji specialni zakazkovč obvody LSI 
nebo si nechavaji programovat svoje hry do 
pameti ROM primo u vyrobce polovodičo- 
vych obvodu. Nelze opominout ani stale širši 
okruh vlastniku mikroprocesorovych systć- 
mu ze zaliby, zvlašte v USA, kterym mnoho 
firem nabizi magneticke kazetove pameti, ve 
kterych jsou programovany soubory nejruz- 
nejšich her pro zabavu i vzdelani. 


Obr. 22. Priklad jed¬ 
ne z '52 variant hry 
„bludište progra¬ 
movane v zđsuvne 
jednotce Videocart 
10 systemu Chanel F 
firmy Fairchild 



Casovy spinač s dlouhym 
intervalem 


Američka firma Intersil zastoupena pod- 
nikem Spezial Elektronik v Mnichove 
a Hamburku uvedla pred časem na trh 
integrovany obvod 8240 pro konstrukci ča- 
sovacich obvodfi. Tentyž obvod vyrabi i dalši * 
američka firma Exar pod označenim 
XR2240. Cena obvodu je menši než 10 DM. 

Podle doporučeni vyrobce lze obvod pou¬ 
žit jako digitalni merič času, programovany 
čitač, generator kmitu, hudebni syntetizer, 


konvertor A/D a k jinym učelum. Vnitrni 
konstrukce obvodu je na obr. I. Obsahuje 
presny a stabilni oscilator, klopny obvod 
master-slave, kontrolni obvod a binarni čitač 
na jednom čipu. Oscilator je rizen vnejšim 
členem RC. Na vystupu lze ziskat signal 
obdelnikoviteho prubehu, kterym je možno 
primo ovladaf; obvody TTL. 

Obvod 8240 je schopen špinat a rozpojo- 
vat v časovych usecich od mikrosekund až po 




7 nF až 1000 |iF. Zakladni nastaveny čas lze 
nasobit libovolnym čislem až do 256 s pres¬ 
nosti ±0,5 % pri teplotni zavislosti 
3 . 10“ J /°C. Napajeci nageti je 4 až 18 V. 

Kondenzator členu RC se v provozu nabiji 
na 70 % a vybiji na 20 % napajeciho napeti, 
což je vyhodne z hlediska presnosti. Impulsy 
oscilatoru prichazeji na binarni čitač, ktery je 
deli podle toho, ktery z vyvodu 1 až 8 jsou 
.pripojen)' na kladne napeti. Na vystupu 
(vyvod 10) se pak objevuje bud log. 1 nebo 
log. 0. V našem pripade tento signal ovlada 
rele, lze jej však zpracovat libovolnym zpu- 
sobem. 

Chceme-li postavit časovy spinač s rozsa- 
hem od jedne minuty do nejdelši dosažitelne 
doby. tj. 256 minut, použijeme do členu RC 
kupr. tantalovy kondenzator 100 pF (dva 
TE 152 50 pF/10 V paralelne) a ze vzorce 
pro časovou konstantu 

r = RC (s;Q,F) 
vypočitame R - 600 kQ. 


Na obr. 2, kde vidime celkove zapojeni 
spinače, predstavujičlen RCsoučastky G, C_ 
a Rj. Sepnutim spinače Si nastavujeme za¬ 
kladni čas jedne minuty. Po stisknuti tlačitka 
Tlj sepne rele, po uplynuti nastaveneho času 
rele odpadne. Tlačitkem TF lze nastaveny čas 
kdykoli zrušit. Pri prvni zkoušce patrne 
zjistime odchvlku od požadovaneho času, 
protože tantafove konđenzatory jsou velmi 
nepresne. Bude tedy nutno upravit odporo- 
vou čast členu RC. 

Zapojime-li nyni treba spinač S4, ktery 
nastaveny čas prodlužuje osmkrat, dostane- 
me čas 8 min. Timto zpusobem lze nastavit 
libovolnou kombinaci. Napr. zapojime-li 
S 4 , S5, Sft a S7, dosahneme pak celkem 
8 + 16.+ 32 + 64 - 120 min. Zapojime-li 
všechny spinače, dosahnčme nejdelši doby 
256 min. 

Jako zaklad druheho rozsahu bylo zvoleno 
10 minut. V tomto pripade lze dbsahnout 
času od 10 min s desetiminutovymi skoky až 
do 2560 min,tj- 42 h 40 min. Treti rozsah je 


dvojnasobkem druheho, zaklad je tedy 20 
min, nejdelši čas 85 h 20 min. Rozsahy se 
prepinaji prepinačem Pr. 

Podivame-Ii se na celou zaležitost teoretic- 
ky, zjistime, že zvolime-li nejdelši časovou 
konstantu členu RC (ta je pro R = 10 MQ 
a C= 1000 pF 10 000 s)‘a sepneme všech- 
ny spinače, dostaneme potom čas 
10 000 s. 256 = 2 560 000 s, to je viče než 
29 dnu. Vyrobce uvadi, že kaskodovym 
zapojenim dvou obvodu lze dosahnout spina- 
cich času nekolika let (teoreticky 
10 000 s . 256 2 = 20 let). 

Napajeci napeti funkci pristroje neovliv- 
nuje, pokud je v toleranci povolene vyrob- 
cem. Vzhledem k použitym tantalovym.kon- 
denzatorum se jevi jako vyhodne napeti 9 V. 
Odber v klidovem stavu je asi 7 mA, jinak je 
určen odberem rele. 


Članek byl zpracovan podle katalogu In- 
tersil, svazek TI, a podle časopisu Le haut 
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V članku „ Vypočet noveho vinutia rele“ autora ing. Kamila Zacheje, uverejnenem v AR 
AH1979, je odvožen postup navrhu vinuti rele pn zmene napajeciho napeti. Vypočet je 
rozdelen do nekolika kroku. K usnadneni navrhu muze poslouiit grafička ihterpretace 
uvedeneho postupu, a to s dostačujidpresnosti 


Nomogram byl odvožen ze vztahu, ktery je 
sloučenim rovnic (2) až (7) .uvedeneho član¬ 
ku. Pro prumer dratu noveho vinuti platj 
vztah 

jlpidTDjJuT 

‘ i R 1 U 2 
r Qm 

mm;--, m, m, z, V, Q, ; 

L mnr • J 

cf je prumer dratu, kterym budeme novou 
civku vinout, 

p specificky odpor medi, 

d minimalni prumer vinuti civky, 

D maximalni prumer vinuti civky (viz 

obr. 1), 

A 7 ) puvodni počet zavitu,. 

L/i puvodni napajeci napeti, 

Ri puvodni odpor civky, 

U: požadovane napajeci napeti. 


Protože tento vztah ma celkem pet „vstup- 
nich“ promennych, byl by nomogram velmi 
složity a neprehledny. Proto byl pro kon- 
strukci nomogram u použit upraveny vztah 

di= 2 g(i'+D)— — 

I U 2 R,’ 

. Nj v.., v 

priče mz pomery —- a —- vypocitame pre- 
U 2 Ri 

dem. Nomogram (obr. 2) umožnuje vypočet 

pro bežne uživane veli kosti -^-1 ^ 

a (d + D). Predpokladase použiti medeneho 
dratu. 

U hotove civky pak zkontrolujeme jej i 
zatižitelnost. Proudova hustota 


Obr. 1. ^Označeni roztneru civky 

by nemela presahnout 5 A/mm 2 (proud /se 
zmeri na hotove civce). Proudova hustota 
udavana obvykle pro transformatory (2,5 až 
3,5 A/mm 2 ) je v pripade vinuti rele zbytečne 
mala, nebof dvka neni tolik kryta jadrem 
a odvod tepla je lepši. Na obr. 3 je nomogram 
pro určeni proudove hustoty, zname-li pru- 
mer dratu a prochazejici proud. 


Priklad vypočtu 

Je k dispozici rele RP80 (v dobe psan 
članku by!o k dostani napr. v p.artiov« 
prođejne v Myslikove ulici v Praze za pou 
hych 5 Kčs). Ze štitku zjistime tyto udaje 
220 V ss, 1650 Q, 13 500 zavitu drati 
o 0 0,09 mm. Chčeme rele použit pro napet 
U 2 = 12 V. Po rozebrani pak zmerime 
d= 10,5 mm, D - 20,5 mm; 

a) pfimy vypočet; 




d = 


2 e(d+ D)N,U, _ j 2 0,01786(0,0105 + 0,0205)-13 500 220 

/?,[/. j 1650'12 ^ -0,407 
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b) vypočet pomoći nomogramu: 
U\ 220 


Nx 

Rx 


U 2 12 
13 500 


= 18,3, 


- 8,18 2 / 0 , 


1650 

(rf+ D) = 0,031 mm. 


Ui 

Body 18,3 na ose 77 


a 0,031 


Obr. 2. Nomogram k určeniprumeru dratu d 2 


na ose (đ+ £>) spojime. Primka 
protne osu 1 v bode, ktery spojime 

N\ 

pfimkou s bodem 8,18 na ose — 

Ri 

a prusečik teto pfimky s osou eh 
dava hledany prfimer dratu 0,4 mm. 

Pri mereni na hotove ćivce byl pri 
napeti U= 12 V zmeren proud 
0,6 A, což odpovida vypočitane 
proudove hustote 4,78 A/mm 2 . 
V nomogramu na obr. 3 spojime 
bod / = 0,6 As bodem d? = 0,4 mm 
a vyjde proudova hustota o = 
= 4,8 A/mm 2 , což vyhovuje. 
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Obr. 3. Nomogram k určeni proudove 
hustoty o 
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s prehravacim magnetofonem 
SENCOR S 1010 



Vystupniimpedance: 4 ohmy. 

Odstup šumu: lepši než 45 dB. 

Rozmery: 46 x 170 X 120 mm. 

Hmotnost: 1,1 kg. 


Magnetofon S 1010 je vyrobkem japonske 
firmy SENCOR, jejiž pristroje se již na 
našem trhu nekolikrat objevily. Je to stereo- 
fonni kazetovy magnetofon, určeny pro po- 
užiti v automobilu. Slouži pouze pro repro- 
dukci predem nahranych pasku v kazetach. 
Na tomto pristroji nas predevšim upoutaji 
jeho velmi male rozmery, což ma vyhodu 
v tom, že ho lze snadno umlstit i do malych 
voz^aniž by prekažel. 

Magnetofon se uvadi do ehodu obvyklym 
zpusobem, to jest zasunutim kazety až k do- 
ražu. Na obr. 1 vidime čelni panel pristroje. 
Posuvnymi regulatory vpravo od prostoru 
pro kazetu lze fidit hlasitost a zabarveni 
reprodukce. Regulator zabarveni reproduk- 
ce je' zapojen jako bežna tonova clona. 
Posuvny regulator pod otvorem pro kazetu 
slouži k vyvaženi obou kanalu. Tlačitko 
v levem dolnim rohu ma dvoji funkci: stisk- 
neme-li ho k prvnimu dorazu, zaradi se 
rychle previjeni -vpred a stiskneme-li ho 
upi ne, prehravač se zastavi a kazeta se 
vysune. Svetelna indikace vlevo nahore upo- 
zornu je, že je pristroj v ehodu. Dojde-li 
pasek na konec, vykyvne palec v paskove 
draže a preruši se napajeni celeho pristroje, 
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pricemž indikačni žarovka zhasne. Magneto¬ 
fon neni vybaven automatickym zafizenim, 
ktere by zastavilo posuv pasku v pripade 
zastaveni navijeciho trnu, tj. y pripade poru- 
chy posuvu pasku. 

Pristroj je dodavan se dvema reprodukto- 
ry, s privodnimi kabliky a kompletnim mon¬ 
tažnim prislušenstvim tj. s uhelniky, šroubky, 
podložkami a maticemi. 


^ Technicke udaje 

(použita terminologie presne odpovida čes- 
kemu prekladu navodu k použiti) 
Kmitočtova eharak- 

60 až 10 000 Hz. 


teristika: 

Kolisani rychlosti 

posuvu: 

Napajeni: 

Vystupni vykon: 


menši než 0,3 %. 

11 až 16 V stejnosmer- 
ne ( zapomy pol zemnen. 
max. 7 W na jeden kanal 
(4 ohmy). 



Obr. 1. Čelni panel S 1010 


Funkce pristroje 

Abychom zmenšili pravdepodobnost na- 
hodneho mereni jedineho pristroje, ktery by 
nemusel byt zcela v poradku, kontrolovali 
jsme dva nahodne vybrane magnetofony, 
elektricky jsme tedy merili celkem čtyri 
kanaly. Protože jsme pri všech merenich 
nezjistili ani v jednom pripade pođstatnejši 
odchylky, mužeme považovat mereni za ob¬ 
jektivni a funkčne byl pak zkoušen pouze 
jeden z vybranych pristroju. 

Nejprve byio, jako vždy, overovano, jak 
jsou splnovany\lastnosti, uvadene vyrob- 
cem. Prubeh kmitočtove charakteristiky 
z meriđho pasku, mereny podle ČSN 
36 8431 čl. 42, vidime na obr. 2. Čarkovana 
krivka je prubeh kmitočtove charakteristiky 
mereneho magnetofonu a plocha mezi obe- 
ma plnymi čarami predstavuje tolerančni 



Obr. 2. Tolerančni pole a prubeh kmitočtove 
charakteristiky 








Obr. 3. Schema zapojeni S 1010 
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pole platne podle ČSN 36 8430 a 36 8431 
pro kazetove magnetofony a minimalni ja- 
kostni požadavkv. Z obrazku tedy vidime, že 
tyto požadavky fsou ,,tesne‘ : nesplneny. 

Tuto skutečnost však mužeme v praxi 
zaneđbat, protože odchylky od povoleneho 
prubehu jsou relativne male a sluchem 
(obzvlašte v automobilu) nezjistitelne. Vet- 
šim problemem je uvadeny vystupni vykon 
7 W. Pri tvrđem napajecim napeti 12,6 V 
(plne nabita automobilova baterie) jsme pri 
zatežovaci impedanci 4 Q a zkresleni 10 % 
namerili zteži polovinu udavaneho vystupm\ 
ho vykonu. Ani v tomto smeru se merene 
kanalv vzajemne priliš nelišily. 1 když pro 
bežne použiti tento vykon patrne plne posta- 


či, jevi se vyrobcuv udaj jako nepriliš seri- 
ozni. 

K podobnemu zjišteni jsme dospeli i pri 
kontrole kolisani rychlosti posuvu. Metodou, 
odpovidajici ČSN 36 8431, jsme u jednoho 
pristroje zjistili ±0,4 %, u druheho ±0,5 %, 
zatimco v navodu je udana zahadna veličina 
bez znamenek a samozrejme lepši. 

Vzhledem k tomu, že technicke udaje 
zamorskych vyrobcu vychazeji buđ z daleko 
benevolentnejši normy NAB, anebo z vubec 
žadne normy (na což jsme v našem časopise 
již nekolikrate upozornovali), bylo by jiste 
žadoucf, aby naše prodejniorganizace buđ na 
tuto skutečnost vyrazne upozornily, anebo 
navod k použiti doplnily udaji zmerenvmi 


Obr. 4. Vnitrm uspo- 
radani pristroje (sho- 
ra) 



podle ČSN. Pokud jsou však, jako v uvede- 
nem pripade, pre!oženy do češtiny originalni 
udaje, dostane zakaznik do ruky nespravnou 
a predevštm nesrovnatelnou informaci. Po¬ 
dle ni se pak SENCOR S 1010 laikovi jevi 
jako lepši, než napr. naš AP 50, což z hlediska 
technickych parametru neni pravda. 

Parametr, ktery pristroj splnuje spolehli- 
ve, je odstup cizich napeti, ktery byl podle 
CSN zmeren ve všech pripadech lepši než 
47 dB a odstup rušivych napeti pak lepši než 
52 dB. 

Jeden z obou pristroj u jsme na zkoušku 
zamontovali do vozu Škoda a vyzkoušeli jeho 
činnost i v praxi. Dosažitelna plna hlasitost 
vyhovovala a s kazetami typu C 60 jsme ani 
pri jizde po dlažebnich kostkach kupodivu 
nezjistili pozorovatelne chveni či tremolova- 
ni reprodukce. Pri použiti kazet C 120 byla 
však v uvedenych pripadech reprodukce již 
nevyhovujici. 

Prezkoušeli jsme tež funkci automaticke- 
ho vypnuti napajeciho napeti na konci pasku. 
Ačkoli bylo použito znameho a velmi jedno- 
ducheho principu, ktery byl již nekolikrat 
popsan (packa, zasahujici do drahy pasku je 
na konci pđsku tahem hnaciho hridele a pri- 
tlačne kladky vychylena a rozpoji kontakt)'), 
pracovalo toto zarizeni u obou kontrolova- 
nych magnetofonu zcela spolehlive. 

Obsluha magnetofonu je velmi snadna 
a pfehledna, kazetu Ize zasunout velmi poho- 
dlne. Vypinaci tlačitko vlevo dole jde však 
ponekud ztuha, protože musi byt prekonan 
odpor pružiny, ktera sklapi kazetu do pra- 
covni polohy: Rychle previjeni vpfed je 
mechanicky rovnež velmi jednoduše vyfeše- 
no a je v praxi velmi vyhodne. 



Obr. 5. Vnitrm' usporaddm pristroje (zdola) 


Obr. 6. Provedeni 
dodavanych repro- 
duktoru 

























Pri posuzovanf tohoto magnetofonu si 
musime uvedomit, že se jedna o jeden 
z nejjednoduššich pristroju, jak konečne 
vyplyva i ze schematu na obr. 3. S diskretnimi 
součastkami podobny pristroj patrne jedno- 
dušeji konstruovat nelze. 


Vnejšt provedeni pristroje 

Magnetofon SENCOR S 1010 je po este- 
ticke strance vyfešen zpusobem, obvyklym 
u vetšiny dovaženych vyrobku,tj. s profesio¬ 
nalni čistotou, jednoduchosti a učelnosti. 
Jeho rozmery jsou menši, než rozmery bež- 
nych autoprijimaču, což pri montaži do 
pfedem pripravenych vyrezu v palubnich 
deskach automobilu bude patrne vyzadovat 
oužiti kryd masky. Pri montaži do stisnene- 
o prostoru malych automobilu budou však 
menši rozmery prehravače nesporne vyhod- 
ne. „Mimaturni 44 pačky ovladacich prvku 
vypadaji na prvni pohled žertovne, maji však 
lehkv chod a vvnovujici rozsah i jemnost 
regulace. 


Vnitrni uspofaddni a opravitelnost 

Povolenim nekolika šroubku lze snadno 
demontovat horni viko, ktere současne kryje 
i boky pristroje a pak sejmout i dolni kryt. 
Stejne jednoduše lze sejmout i čelni panel 
a zajistit si tak velmi dobry pristup ke všem 
mechanickym dilum pristroje (obr. 4 a 5). 
Horši je to již s deskou s plošnymi spoji, ktera 
je pripevnena šroubky - po jejich uvolneni 
zustane volne viset na pfivoanich svazcich. 
Takove usporadani je z opravarskeho hledis- 
ka nevyhodne, vyskytuje se však bohužel 
bežne i u mnohem dražšich japonskych 
vyrobku. 

Zšver 

Prehravaci magnetofon SEISCOR S 1010 
predstavuje, jak jsme se již zminfli, zcela 
jednođuchy a nenaročny pristroj. Ve spojeni 
s dodavanymi reproduktory (obr. 6) je však 
jeho reprodukče ve voze uspokojiva, i když 


pri menši hlasitosti (kupr. ve stojicim voze) 
budou patrne malo vyrazne signaly nižšich 
kmitočtu, protože regulator hlasitosti tohoto 
magnetofonu neni vybaven obvodem pro 
fyziologickou regulaci. 

Velmi kladne lze hodnotit predevšim upl- 
nou vybavu pristroje včetne reproduktoru, 
pfivodnich kabelu k nim a ostatniho montaž- 
niho prislušenstvi, o nemž jsme se již zmjnili. 
Každv, kdo si pristroj koupi, muže si jej bez 
problemu i sam do vozu vestavet a pripojit, 
aniž by byl nucen shanet jakykoli dalši 
doplnkovy material. 

Dovoz techto, a i dalšfch podobnvch pri¬ 
stroju, je jiste velmi vitanym obohacenim 
našeho trhu, radi bychom však durazne 
apelovali na to, aby pri udavam technickych 
parametru všech dovaženych pristroju byly 
bucf uvadeny udaje podle ČSN, anebo aby 
bylo vyrazne upozorneno na to, že udane 
parametry nejsou v žadnem pripade srovna- 
telne s udaji našich pristroju, aby nebyli naši 
vyrobci, byf nechtene, poškozovani. 

-Lx- 


TERMOSTAT 
PRO KRYSTAL 


IKD2713I 


Ing. Petr Vokaty 


Na obr. 1 vidime celkove zapojeni termo- 
statu. Tranzistory Tt a T 4 slouži jako topna 
teliska. Jejich zesileni v pracovnim bode by 
melo byt u obou pokud možno stejne. Tran¬ 
zistor T t a T 2 pracuji jako teplomer a sou¬ 
časne zesilovač regulatoru. Zaporna vazba 
regulatoru je tepelna; prevod tepla z topnych 
tranzistoru se uskutečnuje jednak pres pou- 
zdra, nebot' všechny tranzistory jsou vzajem- 
ne slepeny, a jednak pres kovove pouzdro 
krystalu na prechod^ baze-emitor Ti a Ti. 
Protože napeti mezi^bazi a emitorem zavisi 
i na proudu kolektoru, napeti kolektoru, 
proudu baze a take na teplote prechodu, 
zpusobuje rozdil mezi referenčnim napetim 
a tepelnou zmenou napeti baze zmenu kolek- 
toroveho proudu Ti a Ti a tim i zmenu 


rech je spotreba asi 300 mW na 20 °C pri 
teplote okoli 21 °C. Teplotu lze nastavit 
zmenou odporu Teplotnf rozdil nutnypro 
nastaveni nejmenšiho a nejvetšiho topneho 

Obr. 2. Celkova sestava 
termostatu 


prikonu je asi 1,4 °C. Presnost udržovani 
teploty je lepši než ±0,2 °C, doba nabehu 
20 s. . ’ 

Celkova sestava termostatu vyplyva z obr. 
2, včetne propojenbjednotlivych součastek. 
Ostatni nenaznačene spoje jsou vytvoreny 
primo ohnutim vyvodu tranzistoru a to tak, 
že jsou vyvody usporadany nad se bou a vza- 
jemne izolovany izolačni paskou. Mezi odpo- 
ry R h Ra a pouzdrem krystalu je mezera, kam 
lze umistit snimaci diody vf usmernovaču 
apod. Součastky jsou lepeny Kanagomem 
nebo epoxidovou pryskyrici. Pouzdro krysta- 
lu bylo pred lepenim obroušeno skelnym 
papirem. 



obroušeno 
do roviny 


proudu topnych tranzistoru. Tranzistory Ti 
a T 2 by mely mit zesileni vetši než 300, T 3 a T 4 
vetši než 250. Dioda D 4 stabilizuje napeti pro 
regulačni obvody termostatu, Lze ji nahradit 
dvema kremikovymi diodami vseni. Napaje- 
ci napeti by melo byt v rozmezi 12 až 16 V, 
pričemž maximalni odber pri 14 V je 
120 mA, tj. 1,68 W. Tento prikon je omezen 
odporem fe. 

Teplota, namerena odporovym teplome- 
rem na povrchu pouzdra krystalu (48 °C), 
bude pravdepodobne o nekolik stupnu vyšši, 
vzhledem k tomu, že pri uvedenych rozme- 

KZZ76 KZ%Q '+12 ož 


16 V 



Obr. 1. Schema zapojeni termostatu 
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Odstredivka pro plošnć spoje 

Pri zhotovovani desek s plošnymi spoji 
v amaterskych podminkach je velmi obtižne 
nanest na zakladni desku fotoćitlivou emulsi 
rovnomeme a bez bublin. 

Na obr. 1 je priklad velmi jednoduche 
a snadno realizovatelne odstredivky, s niž lze 
na desce ziskat bezvadnou, stejnomemou 
,,polevu“. Zakladem je vyrazeny jednorych- 
lostni gramofon (78 ot/min), ktery je vesta- 
ven v drevene skrini. U motorku gramofonu 
jsem odstranil zavažička odstrediveho regu¬ 
latoru, čimž se rychlost kotouče zvetšila asi 
na 85 ot/min. Rotor motorku jsem zkratil 
tak, aby nevyčnival pres rovinu talire. Odstri- 
kujici prebytečna emulze je jimana do umy- 
vadla z plasticke hmoty, ktere je vytvorenym 
stfedovym otvorem volne nasazeno na rotor 
motorku. Po nasazeni talire je odstredivka 
pripravena k nanašeni emulze na desku 
s folii. 

Nejduležitejsim ukonem, ktery musi praći 
na odštredivce pr edchazet, je uplne odmaŠte- 
ni a vyčišteni folie. Deska zvolene veli kosti se 
oplachne tekoud vodou a umyje mekkym 
kartačkem roztokem videfiskeho vapna. 
Nasleduje oplachnuti v 3% roztoku H 2 S0 4 . 
Pak se desky znovu oplachnou tekouci vodou 


a omyji opet videnskym vapnem, k nemuž lze 
pridat nekolik kapek smačedla (Filpon, Jar). 
Ješte vlhkou desku je nutne vložit na tali? 
odstredivky a na celou plochu folie nakapat 
senzibilizovanou emulzi. Pri praci s emulzi 
a pb celou dobu až do vyvolani desky je treba 
pracovat pri tlumenem svetle. Teplota pri 
praci nesmi presahnout 35 °C. Po vyjmuti 
z odstredivky je deska pripravena asi po 20 
minutach k expozici. Exponovanou desku je 
nutno „utvrdit 14 asi po 24 hodjn. Pak mužeme 
desku ponorit do zahlubovače. V. Payer 



. Obr. 1. Odstredivka z gramofonu 


Jedneproblematice, ktera v současne dobe ,,hybe svetem“, zustal AR, časopis pro elektroniku a amaterske vysildni, velmi mnćho dluien - to je 
problematice samočinnych čislicovych po čitaču. Bylo to zpusobeno mnoha ruznymi pričinami, predevšim pak Hm, ie samočinny počitač bylo 
(a u nas jeste dosud je) velmi nakladne zari ženi, jehoz použiti (nemluve o konstrukci, ndvrhu a udržbe) bylo vyhrazeno relativne uzke vrstve 
elektroniku s vysokoškolskym nebo jinym vyššlm vzdelanim. Časy se však meni ' co bylo , již neni - v současne dobe se neobyčejne rozširily mini 
a mikropočitače,mluyise o mikroprocesorech, programovatelne kalkulatory se staly temer „predmetem denni spotreby“, ve vyspelych statech 
vznikaji kluby mladych, ktere se venuji technice mini a mikropočitaču, proddvaji se stavebnice techto zafizeni apod. 

Redakce proto pripravila na tento rok ve spolupraci spracovniky CVUT, elektrotechnicke fakulty, katedrv počitaču, serial o programovani 
samočinnych čislicovych počitaču, ktery by mel byt jednak zakladnim uvedenim do zpusobu, jakym človek komunikuje se strojem-počitačem, 
a jednak nutnym uvodem do problematiky mikroprocesoru, již se hodlame venovat po skončeni tohoto serialu. 

Serial doporučujeme pozornostipredevšim mladych zdjemcu o elektroniku, nebof, afchceme nebo nechceme, je blizka doba, v nizprimo nebo 
neprimo bude ve styku s počitačem kazdy technik, v niz nebude velkou zvldštnosti mit počitač doma - v niz se proste bez počitače neobejdeme . 
A tato doba je takrikajic za dvermi, a je treba se na ni pripravit. Dukladne pripravit, cnceme-li bytna vyši ukotu, ktere nas čekaju Omluva typu 
„tenkrat jsem, prosim, schazel“ neni v tomto smyslu nic platna, nic nereši. 

Redakce 
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Ing. Vojtčch Muži'k, ing. Karei Muller, CSc. 


Samočinne čislicove počitače maji v sou¬ 
časne dobe velmi široke uplatneni. Na jedne 
strane se dostaly na palubach kosmickych 
lodi na Mars, Venuši a Mesic, na druhe strane 
zabezpečuji každodenni dodavky novin, ča¬ 
sopisu a napr. ičerstvehopečiva. Mezi temito 
krajnimi extremy použiti počitaču jsou pak 
tisice jinych aplikaci od registrace učtu ve 
sporitelnach až po fizeni složitych celku, jako 
jsou valcovaci trate, dopravni systemy apod. 
Již dnes mužeme verit tvrzeni nekterych 
odborniku, že vysazenim počitaču by soudo- 
ba společnost nebyla- schopna existence - 
alespon jiste by nebyla schopna existence na 
stavajici urovni. Zamyslime-li se nad mož- 
nostmi použiti počitaču, budeme pak na vic 
zcela jiste souhlasit s nazorem, že vyznam 
počitaču pro soudobou vedeckotechnickou 
revoluci odpovida vyznamu parniho stroje 
v obdobi prvni prumyslove revoluce. 

Samočinne čislicove počitače đneška jsou 
špičkovym produktem aplikovane kyberneti- 
ky a elektroniky. Od prvni generace techto 
stroju, zrozenych pred viče než triceti lety za 
druhe svetove valky pro vojenske učely z relč 
a elektronek, pres druhou generaci z tranzis¬ 
toru (ktera jeste Ieckde doživa) až po součas- 
nou treti generaci na bazi integrovanych 
obvodu je spo!ečnym rysem vyvoje počitaču 
rychly rust vykonu, definovanych jako zvet- 
šovani počtu možnych operaci a zkracovani 
času nutneho k jejich realizaci, zvetšovani 
obsahu pameti a v neposledni rade zlepšova- 
ni programoveho vybaveni. Počitače triapul- 
te a čtvrte generace, jejichž prototypy již 
pracuji, využivaji pak novych technickych 
principu (spoluprace nekolika procesoru, 
virtualni pameti, dusledne využivani ob¬ 
vodu LSI, moderni problemove orientovane 
programovaci jazyky.apod.). 

Existence samočinnych počitaču primo 
stimulovala vyvoj nekterych oboru jako je 
elektronika a podnitila vznik mnoha oboru 
lidske činnosti, založenych na jejich využiva- 
ni. Prave v počitačich byla hromadne po uži ta 
prvni polovodičova součastka - tranzistor. 
O nekolik let pozdeji ke splnenl extremnich 
požadavku na konstrukci počitaču bvlo vy- 
užito i prvm'ch integrovanych obvodu. Roz- 
voj tecnnologii vyroby integrovanych obvo¬ 
du umožnil vvrobu obvodu LSI (large scale 
iritegration - integrace velkeho stupne), 
u nichž jsou na ploše nekolika set mm 2 
vytvofeny až desitky tisic tranzistorovych 
svstemu. Tento rozvoj umožnil jednak vyro- 
bit zatim nejkomp!exnejši součastku - mi¬ 
kroprocesor a jednak vyrabet specialniobvo- 
dy podle prani zakazniku; z techto obvodu 
Ize zkonstruovat vykonny počitač na jedne 


desce s plošnymi spoji o velikosti formatu 
velkeho sešitu. 

Počitač však neni (z hlediska laika) po uze 
viče či mene Iibiva skrinka, plna integrova- 
nych obvodu. Toto vlastni technicke vybave-. 
ni (hardware - z angl. „tvrde zboži“) musi byt 
opatreno programovvm vybavenim (softwa- 
re - z angl. „mekke zboži“). Teprve software 
umožni využiti hardware. Z historie počitaču 
je zajimave, že podil obou techto složek na 
cene počitače byl velmi promenny. Z prvot- 
niho extremu, kdy cena počitače byla dana 
temer pouze technickym vybavenim (hard- 
ware), rostl stale podil ceny programoveho 
vybaveni (software) až do dneška, kdy u ne- 
kterych ridicich počitaču tvori programove 
vybaveni až 70 % celkove ceny systemu. 

Nemene zajimavy . je vyvoj kvalifikace 
obsluhy počitače. Zakladni rozdeleni obslu- 
hy na techniky a programatory je už velmi 
stareho data. Jeste v ,,historickych“ dobach 
druhe generace počitaču byli vobou taborech 
lide, kteri znali všechny taje programovčho či 
technickeho vybaveni a často i leccos navic. 
Vvvoj smerem k velkym systemum zavedl 
ovšem potrebu specialistu a tak v oblasti 
technickeho vybaveni jsou technici specialis- 
te napr. na centralni jednotku, na pamet’,,na 
diskovou pamef atd., v oblasti programoveho 
vybaveni jsou specialiste na operačnisystem, 
prislušny programovaci jazyk, knihovnu pro¬ 
gramu atd. atd.... Pri složitosti a kompliko- 
vanosti je specializace a delba prace nutna, 
ale lze lehce ztratit ,,pojem“ o celku. Vyvoj 
smerem k malym počitačum - minipočitačum 
a mikropočitačum - takovou drastickou spe- 
cializaci nezna, mikropočitače vyžaduji jako 
obsluhu spise osoby znale obou ,,femesel“ 
a velke fandovstvi navic. 

I když principialni pristup uživatele (tedy 
nikoli člena obsluhy) k počitači silne zavisi na 
tom, zda se jedna o velky počitač, minipoči- 
.tač či mikropočitač, zakladni požadavky na 
znalosti jsou stejne: znalost programovani at’ 
už ve strojnim kodu či v programovacim 
jazyce, znalost funkd operačniho systemu 
(tj. programu, organizuiiciho činnost ostat- 
nich programu) a u malych stroju i znalost 
operovani s nimi, protože operatori (čili lide, 
kteri urni se strojem zachazet a vedi, jak Ize 
,,dovnitr“ dostat program a data a jakziskat 
vysledky) byvaji pouze u velkych počitaču ve 
vypočetnich strediscich. 

Prestože počitače mohou vykonavat velice 
rozsahle a složite operace a použivaji se pro 
rešeni prakticky všech algoritmizovatelnych 
(tedy naprogramovatelnych) uloh, jsou zar 
kladnimi funkčnimi prvky techto stroju po- 
meme jednoduche binarni logickć a pameto- 


ve prvky, u stroju treti generace sestavene ze 
^,,stavebnic“ integrovanych obvodu, popsa- 
nych napr. v serialu Uvod do technikv 
čislicovych IO. Použiti binarne pracujicich 
prvku je podlože no vicemene technickymi 
duvody, protože realizace techto prvku je 
technicky relativne snadna a funkce zafizeni 
s nimi spolehliva. Dalšim duvodem je napr. 
i existence propracovane teorie, umožnujici 
pomoći Booleovy algebry syntezu logickych 
sekvenčnich fUnkci, ktere popisuji uplnou 
činnost počitače pro vykgnam prisliišne in- 
strukce. Tato teorie umožnuje použit pri 
vyvoji počitaču vhodne programy a tak 
urychlit a do jiste miry zjednodušit jejich 
vyvoj (použivaji se tzv. systemy CAD - 
Computer Aided Design - navrhovani s po¬ 
moći počitače). Konstrukce novych počitaču 
již neni tedy tak velkym problemem a Ize 
konstruovat i počitače velmi specializovane, 
tj. pro určite tridy a druhy uloh, a to pri 
značnem zjednodušeni konstrukce. Zatim co 
vyvoi noveho technickeho vybaveni ^hard- 
ware) se tedy relativne zjednodušuje, zustava 
naopak rostoudm problemem vyvoj progra¬ 
moveho vybaveni. 

Zatim co v prvopočatdch vyvoje bylo 
nezbytne nutne, aby človek zapisoval pro¬ 
gram primo v binarnim kodu (zde chapeme 
kod jako zpusob zobrazem informace) či 
alespon po instrukcich, odpovidajicich jed- 
notlivym operacim počitače (tzv. asemble- 
ry), od po!oviny padesatych let se začinaji 
rozvijet tzv. vyšši programovaci jazyky, ktere 
zjedhodušuji pripravu programu tim, že je- 
. jich vyrazove prostredky jsou bližši spise 
rirozenemu jazyku, než ,,jazyku“ počitače. 
rogram zapsany ve vyššim programovacim 
jazyce se do jazyka strojoveho kodu prevadi 
automaticky prekladem na počitači, takže se 
na počitač prevadi i podstatna čast rutinni 
prace, potrebne k sestaveni programu. Vyvoj 
rogramovacich jazyku je neobyčejnČ prud- 
y a to, že každym rokem vznikaji nove 
a dokonalejši druhy naznačuje, že vyvoj neni 
zdaleka u konce. 

FORTRAN (FORmulace TRANslator - 
prekladač vzorečku, formuli), ALGOL (AL- 
GOrytmic Language - jazyk algorytmu), 
COBOL (COmmon Business Oriented Lan¬ 
guage - společny jazyk obchodne orientova- 
ny), APL (A Programming Language - 
programovaci jazyk) a mnoho dalšich jako 
PL-1, PASCAL, BASIC, SIMULA jsou 
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pouze prostfedky pro formalni zapis progra¬ 
mu. Naučit se zachazet s prislušnym jazykem 
je otazkou nekolika dnu až tydnu intenzivni 
prace (ovšem je treba'o ,,tom £< již neco 
vedet), mnohem vetšim problemem je však 
navrh nout a sestavit vlast ni program. Pro 
tuto činnost neexistuje obecny navod, ktery 
by byl univerzalne použitelny - lze uvest 
pouze určite metoay rešeni. A o to se 
v nasledujicich kapitolach budeme snažit. 


I. Zakladni pojmy 
z programovani 

Jednim ze zakladnich pojmu v programo¬ 
vani je akce. Akce ma konečne trvani a pfes- 
ne definovany učinek. Každa akce probiha 
nad určitymi objekty a mčni jejich stav, nebo 
vy tvari nove objekty. Každou akci muže me 
popsat v nekterem jazyce, popis akce se pak 
nazyva prikaz. 

Je-li možno akci rozložit na dilči časti, 
nazyvame ji proces nebo vypočet.Probihaji-li 
tyto dilči akce postupne jedna za druhou, 
nazyvame takovy proces sekvenčnim. Rozlo- 
ženi procesu na dilči akce umožnuje rozložit 
na dilči pfikazy i jeho popis. Souhm prikazu 
popisujicfch proces nazyvame program . For¬ 
malni navaznost prikazu v programu pritom 
obecne nemusi oapovidat navaznosti prisluš- 
nych akci v procesu. 

Jednotlive akce procesu popsaneho pro- 
gramem provadi procesor.. Z obecneho hle- 
diska pritom neni duležite, zda je procesorem 
človek nebo automat. Duležite však je, že 
procesor je schopen pfijmout programy 
a realizovat akce v souladu s jednotlivymi 
prikazy, jinymi slovy, že rozumi jazyku, 
v nemz je program napsan. Pri psam progra¬ 
mu tedy riemusime detailne znat strukturu 
procesoru, pro ktery je program určen, musi- 
me však znat a dodržovat pravidla jazyka, 
kteremu procesor rozumi. Uvažujeme napf. 
nasledujici prikaz: 

vynasob dve prirozena čisla xa y (1.1) 

vysledek označ z. 

Rozumi-li procesor, ktery ma pfislušnou 
akci realizovat, tomuto prikazu, pak prikaz 
neni treba dale rozvadet. Neni-lj tomu tak 
napf, procesor umi pouze sčitat), pak prikaz 
I. 1) pouze specifikuje zadanou ulohu a na¬ 
šim ukolem je tedy prikaz rozložit na radu 
dilčich prikazu, ;tecfy na program, podle 
nehož bude procesor schopen dospet vypoč- 
tem k požađovanemu vysledku. Drive, než 
tak učinime, všimneme si zpusobu označeni 
objektu vypočtu v prikazu. 

V prikazu jsme prirozena čisla, ktera maji 
byt vynasobena, označili symboly x a y. Misto 
konkretnich čisel jsme tedy použili (podobne 
jako v matematice) promenne, jimž musi byt 
pred sjmštenim vypočtu prifazeny hodnoty. 
Protoze jsou tenu to promennymi reprezen- 
tovany hodnoty vstupujici do daneho proce¬ 
su, nazveme je vstupnimi promennymi. Jako 
promennou budeme chapat i symbol z, ktery 
v prikazu (I. 1) označuje vysledek. Na rozdil 
od promennych x a y je prirazeni zadane 
hodnoty promenne z cilem -popisovaneho 
procesu a proto tuto promennou nazveme 
vystupni. 

Poj em promenna je jednim z dalšich za¬ 
kladnich pojmu programovani. Promennou 
budeme chapat jako pamefove misto, ktere 
ma sve jmeno a do nehož lze uložit hodnotu. 
Prikaz pro prirozene hodnoty promenne, tzn. 
prikaz pro uloženi hodnoty do pnslušneho 
pamefovčho mista budeme psat ve tvaru 
v: = w, 
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kde vje promenna, 

w je vyraz, jehož hodnota ma byt pro¬ 
menne vprifazena, 

: - je tzv. operator pri raženi. -, 

Každe dalši prirazeni hodnoty promenne 
vma za nasledek prepis stare hodnoty novou 
hodnotou. Je-li promenna použita ve vyrazu, 
pak pri N^počtu hodnoty tohoto vyrazu re- 
prezentuje tu hodnotu, ktera ji byla naposle- 
dy prirazena. 

Vrat’me se nyni k prikazu (I. 1). Pomoći 
operatoru prirazem prepiše me te nto prikaz 
na tvar 

z := x X y (I. 2) 

kde symbolem x rozumime operator naso- 
beni. Protože tento operator našemu proce¬ 
soru neni znam, rozepišeme prikaz (I. 2) na 
program, ktery popiše vypočet součinu po¬ 
moći opakovaneho. sčitani. Neformalnim 
zpusobem lze tak učinit napf. takto: 
kroki: z := 0 (1.3) 

w:= x 

Krok 2: opakuj instrukce 

z := z + y 
vv: = w - 1 

až do splneni podminky w = 0. 

Prifadime-li vstupnim promennym 
x a y určite počatečni hodnoty, je timto 
programem určen proces, jehož prubeh mu- 
zeme sledovat pomoći tzv. trasovaci tabulky. 
Do teto tabulky zaznamename jednotlive 
stavy procesu (charakterizovane hodnotami 
promennych), pfed nimiž pro pfehlednost 
uvedeme jeste ten prikaz, jehož provedeni 
pfislušnemu stavu predchazelo. Pro počateč- 
m hodnoty x = 4 a y= 12 tak obdrzime: 


Krok 

Prikaz 

Hodnoty promšnnych 



X 

y 

z 

w 



4 

12 

- 

-*) 

i 

z:= 0 

4 

12 

0 



w:= x 

4 

12 

0 

4 

2 

z:= z+ y 

4 

12 

12 

4 


w:~ w- 1 

4 

12 

12 

3 

2 

z - z+ y 

4 

12 

24 

3 


,w: w- 1 

4 

12 

24 

2 

2 

z\= z+ y 

4 

12 

36 

2 


w: iv — 

4 

12 

36 

1 ^ 

2 

z:= z+ y 

4 

12 

48 

1 


w: w- 1 

4 

12 

48 

0 


*) Pozn.: symbol - znamenš, že hodnota neni 
definovđna 


Vytvofem trasovaci tabulky je vlastne 
jednim konkretnim procesem, odpovidaji- 
cim programu (I. 3), ktery jsme sami usku- 
tečmli. Poznamenejme ph tom, že takovych 
procesu bude ćela fada podle toho, jake 
zvolime hodnoty vstupnich promennych 
x a ^ Programem (1.3) samotnym neni tedv 
jeste konkretni proces určen; program (I. 3) 
určuje jistou tridu procesu, ktere maji stejny 
charakter a probihaji podle stejneho algorit¬ 
mu, ale liši se zpracovavanymi hodnotami. 
Jinymi slovy, program (I. 3) neni určen pro 
jedinou konkretni ulohu (napf. vynasobeni 
čisel 4 a 12), ale . pro celou tfidu uloh 
(vynasobeni dvou libovolnych pfirozenych 
Čisel). 

Zapis (I. 3), popisujici vypočet součinu 
dvou pfirozenych čisel postupnym sčita- 
nim, lze považovat za program, podle nehož 


bude pracovat v^počtaf, vybaveny papirem, 
tužkou a pripadne kalkulačkou. Pro zpraco- 
vani na počitači však pfedstavuje stale jeste 
pfiliš voln^ popis, ktery jsme'sestavili bez 
znalosti presnych pravidel programovaciho 
jazyka, prijimaneho zvolenym počitačem. 
Nejedna se tedy jeste o program určeny 
počitači, ale o tzv. algoritmus, ktery definuje 
postup pfi vypočtu nezavisle na konkretnim 
počitači. 

1 pfes značnou volnost, kterou mame pfi 
sestavovani algoritmu, je tfeba mit na zreteli 
jeho nasledujici obecne vlastnosti: 

a) determinovanosl, což znamena nutnost 
vyloučit všechny pochyby o tom, co je tfeba 
v každe etape vypočtu delat a jak postupovat 
dale; ) 

b) hromadnost, což znamena, že algoritmus 
vychazi z menitelnych vychozich udaju a je 
tedy popisem ćele tfidy vypočtu, a konečne 

c) rezultativnost, což znamena, že kazdy 
vypočet probihajici podle daneho algoritmu 
vede po konečnem počtu kroku ke spravnym 
vysledkum. 

Sestaveni algoritmu fešeni ulohy na poči¬ 
tači, tzv. algoritmizace, je zakladni a rozho- 
dujici tvurči činnosti pfi programovani. Bo- 
huzel neexistuje obecny navod, ktery by byl 
použitelny pfi algoritmizaci libovolne ulohy. 
O to \ 7 znamnejši je metodika teto činnosti, 
ktera je rozvijena pfedevšim v poslednich 
letech a jejiž zaklady se nekdy nazyvaji 
zasadami strukturovaneho programovani. 
Nejduležitejši z nich uvedeme v kapitole IV, 
v niž budeme sestavovat pfiklady algoritmu. 

Algoritmizace ulohy tvori hlavni, nikoli 
však jedinou etapu prace programatora. Pfed 
algoritmizaci vedeckotechnicke neboekono- 
micke ulohy je obvykle tfeba ulohu matema- 
ticky formulovat a udelat jejirozbor, vytvorit 
vhodny model či zvolit vhodnou numerickou 
metodu. 

Po sestaveni algoritmu je pak tfeba pfe- 
psat algoritmus do programovaciho jazyka, 
ktery je pro dany počitač k dispozici. Malo- 
kdy pritom ziskame napoprve program 
spravny po formalni i logičke strance. Na 
prohfešky proti pravidlfim pro zapis progra¬ 
mu nas upozorni počitač, logičke chyby, 
ktere zpusobuji jiny prubeh vvpočtu, než 
jaky požadujeme, je treba hleaat ovefova- 
nim programu. 

Nasleduje proto faze tzv. ladeni programu, 
pfi niž porovnavame vysledky ovefovacich 
vypočtu s vysledky znamymi a odstranujeme 
pfičiny pfipadnych neshod upravami algorit¬ 
mu a programu. Je však tfeba poznamenat, 
že tato experimentalm metoda overovani 
spravnosti programu je nedokonala v tom 
smyslu, že pouze s m nelze ziskat teoretickou 
jistotu o spravnost^programu. K te lze dospet 
vyhradne analytickou verifikaci programu, 
jejiž praktičke metody se v současne dobe 
teprve rozvijeji. 

II. Technicke vybaveni 
samočinnych 
čislicovych počitaču 

1. Princip samočinnćho 
čislicovćho počitače 

Zaklady teorie dnešnich samočinnych po¬ 
čitaču vychazeji z praci Aikena a Turinga, 
kteri ve svych teoriich zduvodnili možnost 
konstrukce počitače, ktery by realizovat vy- 
počty podle pfedem zadaneho programu. 
Rozdeleni na jednotlive zakladni časti a prin¬ 
cip vnitrniho ri'zeni, ktery. se v současnych 
počitačich použiva dodnes, byly navrženy 
koncem II. svetovć valky matematikem von 
Neumannem. ftešeni uloh probiha v počitači 
podle zadaneho programu automaticky - 
z toho vyplyva češke označeni samočinny 



počitač. Ekvivalentni ang!icky nazev digital 
Computer - čislicovy počitač - pak spise 
podtrhuje fakt, že se operace počitače tykaj{ 
čislic a že počitač lze tedy použit pro zpraco- 
vani všech čislicovych udaju (informaci), 
nebo udaju, ktere se daj i na čislice prevest, 
Z tohoto hlediska jsou nekdy počitače nazy- 
vany stroji na zpracovani informaci. 

Jak již bvlo rečeno, všechny počitače 
dvaapulte a treti generace, ktere jsou u nas 
dnes v operačmm použiti, vy uživaj i von 
Neumannovy koncepce, ktera deli počitač na 
pet zakladnfch časti, na vstup, pamet’, radič, 
operačni jednotku a vystup (viz obr. 1). Tato 
petice jednotek odpovida obvykle tzv. za¬ 
kladni sestave počitače (bez rozsirujicich 
pfidavnych zarizeni). Jednotlive časti počita¬ 
če vykonavaji postupne funkce odpovidajici 
jednotlivym činnostem, ktere vykonava člo¬ 
vek napr. pri vypočtu jednoducheho prikladu 
podle kapitoly 1. 



Obr. 1. Zakladni blokove schema samočin- 
neho počitače 


Vstup samočlnneho počitače 

Vstup samočinneho počitače slouži k jed- 
nostranne komunikaci človek (nebo prostre- 
di) - stroj. Do vstupu se predavaji počitači 
kodovane informace ke zpracovani. Tyto 
informace mohou byt v zasade dvoji, buđ 
program, nebo data. 

, Mezi vstupy patri snimače derne pasky, 
dernych štitku, klavesnice samostatna nebo 
klavesnice elektrickeho psaciho stroje, zari- 
zeni pro optičke čteni dokladp či svetelne 
pero. Rychlosti snimani js^u u derne pasky až 
2000 znaku za sekundu (o ?em pouze v reži¬ 
mu blokoveho snimani), u demych štitku až 
desitky štitku za sekundu (na štitku muže byt 
až 90 znaku), u optickeho čteni dokladu až 
stovky dokladu za sekundu (na každem muže 
byt podle složitosti až nekolik stovek znaku). 
Rychlost snimani je v techto pripadech ome- 
zena pouze rycblosti mechanickych dilu sm¬ 
iri aču, pripadne rychlosti pohybu medii. 

O tom, že rychlost prijimani informaci 
čiste elektronickou cestou muže byt velmi 
velka, svedči to, že lze pri tzv. primem 
pristupu do pameti (kanal DMA - Direct 
Memory Access) prenest za sekundu typicky 
až IO 6 znaku. Kanal DMA mužeme považo- 
vat v našem pfipade za vstup (i když muže 
pracovat obousmerne). 

Jako zvlaštni druh vstupu se u počitaču 
určenych pro prime fizeni technologickych 
pochodu objevuji tzv. čislicove vstupy, pre¬ 
da vajici počitači dvouhodnotove udaje (0 či 
1), a analogove vstupy pro sledovani analo- 
govych veličin technologickeho pochodu. 
Analogovy udaj je prevaden analogove 
čislicovym prevodnikem na čislicovy 
a dale zpracovavan jako čislicova informace. 
Tyto vstupy tvori součast tzv. jednotek styku 
s prostredim (mediem). 
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Moderni zpusoby pripravv vstupnich 
udaju využivaji jako vstupu primo vnejšich 
pameti počitače (disky či magneticke pasky). 
Data napr, na pasku se pripravuji zvlaštnim 
zarizenim mimo počitač, po vloženi do mag- 
netopaskove jednotky si počitač sam pomoći 
ridiciho programu pasek ,,prečte“ rychlosti, 
odpovidajici vykonu prislušne jednotky (až 
10^ znaku za sekundu). 

Jako neobyčejne perspektivni je odborni- 
ky hodnocena leta trvajici snaha o vyrešeni 
prime hlasove komunikace človek - stroj. 

Problem je udaj ne v zaverečnych stadiich 
rešeni (diky mikroprocesorum a obvodum 
LSI). Bude-li uspešne vyrešen, predpoklada 
se, že vymizi klavesnice a otevre se možnost 
prime dostupnosti počitače signalem telefon- 
niho pristroje. 

Již zmineny kanal DMA atelekomunikač- 
ni linka s modemem (modem = modulator 
+ demodulator; zarizeni pro transformaci 
kodovych znaku tak, aby je bvlo možno 
prenest po telekomunikačni I inče) slouži pro 
komunikaci počitač - počitač v počitačovych 
sitfch. Slouži pro oboustrannou komunikaci 
a do tohoto odstavce je zahrnujeme pouze 
pro uplnost. 

Pamet samočinnćho počitače 

Informace, privedene vstupem, se obvykle 
ukladaji do pameti počitače na jednotlive 
adresy . Pfipomeneme-li si trasovaci tabulku 
z kapitoly I, zjistime, že pro data uvedeneho 
prikladu potrebujeme alespon čtyri pamet’o- 
va mista (dve počatečni hodnoty, dva mezi- 
vysledkv), ktera je treba označit adresami, 
napr. 10,11,12,13. Adresy se tedy označuji 
celymi nezapomymi čisly. Na každou adresu 
pameti mužeme uložit čiselnou informaci, 
jejiž maximalni velikost je dana predem 
určenym počtem čislic. Tato informace je 
počitačem chapana jako celek a oznacujeme 
ji jako slovo (obr. 2a). Vyjadrime-li slovo 
v binarni forme tak, jak ve skutečnosti 
v počitači vypada, pak se jednotliva mista 
slova nazyvaji bity (l bit je vam jiste znam 
jako jednotka dvojkove informace). Slovo 
zustava v pameti počitače na prislušne adrese 
tak dlouno, dokud nem na tuto adresu 
uloženo jine. U vetšiny současnych počitaču 
se slovo deli ješte do skupin po osmi bitech na 
tzv. byte (česky slabiky). 

Slovem v pameti muže byt bud čislo (viz 
obsah adres 10 až 13 v našem prikladu), 
anebo instrukce, o niž si povime v teto 
kapitole. 


1.9yte 2.Byte 
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Obr. 2. Priklad tvaru šestnaetibitoveho slova 
minipočitače (a) a jeho interpretace jako 
instrukce pracujici s pameti (b) nebo jako ćele 
čislo se znamenkem (c) 


' Z uvedeneho vyplyva, že jako pamet’ 
oznacujeme ty časti počitače, do nichž lze 
informaci zapsat a v prihodny okamžik dostat 
2 pet. : 

Pameti muže byt v počitači nekolik druhu. 
Zakladni je tzv. operačni pamet' (nekdy se 
nazyva tež hlavni či centralm). Jedna se 
obvyk!e o feritove, či stale časteji o polovodi- 
čove pameti. V anglosaske literature se 
nazyva často pameti RWM (Read - Write - 
Memory, čili pamet’ pro čteni a zapis), nebo 
presneji pamet’ RAM (Random Access Me- 
mory - pamet’ s nahodnym vyberem), Tento 
druhy nazev respektuje skutečnost, že je 
v dane pameti možno adresovat po sobe dve 
naprosto jine adresy, pričemž obsah adreso- 
vane bunky je ihned k dispozici. Tim se 
pamef RAM odlišuje od pameti spostupnym 
vyberem, jako jsou pridavne pameti typu 
magneticky pasek či magneticky disk, pro než 
však lze rovnež použit symboI RWM. 

Pameti typu ROM (Read Only Memory - 
pamet’ pouze pro čteni) jsou v modermch 
počitačich použivany stale časteji. Vyrobce 
do nich uklada nektere časti hlavniho ridiciho 
programu, popripade časti knihovny podpro¬ 
gramu atd. Tytopameti ve verzi programova- 
telne uživatelem počitače mohou obsahovat 
napr. knihovnu uzivatelskych programu, kte¬ 
ra je tim dobre zabezpečena proti ztratam pri 
nahodnem prepsani obsahu pameti. Zcela 
specifickym rysem je použiti pameti ROM ve 
funkci pameti tzv. mikroprogramu, ktery 
slouži pro rizeni prace radiče a o nemž si neco 
povime v prištim odstavci. Pameti ROM 
včetne obsahu tvori tzv. firmware („krehke 
zboži“ - jako doplnek k hardware a softwa- 
re), což je charakteristicky rys počitaču 3 1/2 
a 4 generace. 

Soudobč maximalni kapacity operačnich 
pameti jsou vyjadritelne v desitkach, maxi- 
malne stovkach kbyte či kiloslov (tisicu slov). 
Napr. u minipočitače s delkou slova 16 bitu 
lze teoreticky adresovat jjamef o kapacite 
65 536 slov (dvojnasobne v bytech). Vyba~ 
vovaci doba, ktera je jednim z duležitych 
parametru (je dana dobou od prichodu adre- 
sy do okamžiku, kdy jsou data na vystupech 
pameti ustalena) je u spičkovych polovodičo- 
vych pameti radu nanosekund (10 -9 sekun- 
dy), prumerne hodnoty jsou radove stovky 
nanosekund. U feritovych pameti je podob- 
nou veličinou tzv. doba cyklu, což je doba, 
potrebna k pfečteni slova a jeho zpetneho 
zaznamu do pameti (feritove pameti pracuji 
tak, že pri čteni se zapis zniči a je jej treba 
znovu zaznamenat). 

Prakticky použita operačni pamet’ v určite,- 
konfiguraci miva kapacitu menši, než je 
maximalni kapacita dana adresovatelnosti 
pameti. Duvodem je predevšim cena,'ktera 
napr. u minipočitaču dosahuje tretiny až 
poloviny ceny stroje (zaleži ovšem na konfi¬ 
guraci). 

Kapacity pfidavnych pameti jsou mnohem 
vetši, než kapacity operačmch pameti. Sou- 
časna špičkova diskova pamef ma kapacitu až 
nekolik set Mbyte, magnetopaskova ma ka¬ 
pacitu až nekolik desitek Mbyte. Informace 
z techto pomocnych pameti se prenašeji vždy 
po blocich, prenos je rizen operačnim syste- 
mem. Prumerna doba ziskam informace 
z diskove pameti je radove desitky milise- 
kund (jde o prumemou dobu, za niž pri dane 
rychlosti otačeni disku dosahne žadana adre¬ 
sa na kruhove draže snimaci hlavy), u magne- 
topaskove pameti to mfiže byt až nekolik 
sekund (nezse pretoči pasek zjednoho konce 
na druhy). Diskove pameti jsou v souĆasne 
dobe nejrozširenejšimi typy pridavnych pa¬ 
meti. Je jich nekolik druhu, lisicich se počtem 
zaznamovych ploch (na stejne hrideli nekolik 
disku) a jejich prumerem, polohou hlaviček 
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vuči plocham disku (pevne, pohyblivć), pri¬ 
padne zvlastni ochranou disku (disk je uložen 
v kazete z plasticke hmoty a i s ni se vklada do 
mechanismu). Diskove svazky nebo kazety 
ize v mechanismu yymenovat. Kapacita dis¬ 
kove jednotky zavisi na počtu zaznamovych 
ploch; v provozu isou jak male, tak velke 
diskove pameti (256 tisic až 100.IO 6 byte). 
U magnetopaskovych jednotek je rovnež 
bohaty sortiment - jednotlive typy se liši 
•zpusobem transportu v mechanismu, husto- 
tou zaznamu (bit na cm delky), pripadne 
sedmistopym či devitistopvm zaznamem. 

Drivehojne použivane bubnove pamčti se 
dnes použivaji jen zridka, prevažne u doziva - 
jicich zarizeni. 

V současne dobe probiha prudky rozvoj 
malych typu pameti (vhodnychpro minipoči- 
tače nove generace a mikropočitače), jako 
jsou: kazetopaskova jednotka (použiva bež-' 
nou kazetu CC - s vybranym paskem - 
znamou z kazetovych magnetofonu, či roz- 
mČrove o neco vetši kazetu se zlepšenym 
transportnim mechanismem pasku), pružny 
disk (disket - floppy disc), u nehož je 
zaznamovym mediem folie ve tvaru kotouce 
o približnem prčmeru malć gramofonove 
desky. Pružny disk je uzavren v papirovćm 
neoteviratelnem obalu, v nemž se zasouva do 
mechanismu, V papirovem obalu jsou prora- 
ženy otvory, umožnujici pristup snimaci hla- 
ve k citlive vrstve. 

Vybaveni pridavnymi pametnu zavisi na 
učelu sestavy počitače. Existuji stejne tak 
sestavy bez pndavnych pameti, jako pouze 
s jednim mechanismem, avšak i sestavy 
s desitkami mechanismu. Pridavne pameti se 
k operačni jednotce pfipojuji obvykle pres 
tzv. fadič (disku či MPJ), ktery zabezpečuje 
prenos dat a dohlizi na spravnost prenosu. 


Operačni' jednotka 

Operačni jednotka, nazyvanđ tež aritme¬ 
tička nebo lepe aritmetickologicka jednotka 
(ALU - Arithmetic-Logic Unit), realizuje 
operace jako je napr. sčitani (a tim tedy 
i odečitani) - což je operace aritmetička, 
logicky součin a součet - což jsou operace 
logickć, pripadne nekolik typu dalšich opera- 
ci, sloužicich k rizeni stroje. U velkych 
počitaču je samozrejmym požadavkem naso- 
beni, u minipočitaču. bylo donedavna nasobe- 
ni dostupne pouze pri tak zvane rozširene 
aritmetice (což je samostatny dil vkladany do 
stroje); dnes uz je samozfejmosti. U mikro¬ 
procesoru prvni a druhč generace opet naso- 
beni neni a za6'na se objevovat až u novych, 
šestnactibitovych typu. Současti operačni 
jednotky jsou registry, což jsou specializova- 
nć pameti pro jedno slovo (či malou skupinu 
slov). Jsou použivany k uloženi informaci 
behem jejich zpracovani v ALU, ukladaji se 
do nich mezivysledky a jejich prostrednic- 
tvim je dostupna jak pamet’, tak vstupy 
a vystupy. Nektere registry maji pfesne 
definovane určeni a vžite nazvy. Pr edevšfm je 
to stradač (accumulator - akumulator), do 
nehož se ukladaji vždy vysledky operaci 
a jehož prostredmctvim se komunikuje s pa¬ 
meti. U rady počitaču je stra'daču nekolik. 
Dalši registry mivaji tyto funkce: index regis¬ 
tru, ukazatele zasobniku, registru priznako- 
vych bitu atp., ne vždy jsou však u určiteho 
počitače zastoupeny. U nekterych stroju se 
ćela sestava registru nekolikrat opakuje. 
V zasade plati, že funkce prislušneho registru 
je dana souborem instrukđ k jeho obsluze. 
U nekterych počitaču jsou navic k dispozici 
univerzalni registrv (znšme tćž pod nazvem 
zapism'kova pamef), ktere mohou plnit funk¬ 
ce registru specializovanych. Ma-li počitač 
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k dispozici rychlou pamet’, pak je možne jako 
registry použit bežna pametova mista a pouze 
je vhodne zabezpecit je pred pfepsanim. 
Takto koncipovane počitače rovnež existuji. 

ftadič (fidici jednotka) 

ftadič (controller-kontrolčr) je ,,srdcem“ 
počitače. Na zaklade hodinovych impulsu 
z časoveho generatoru riđi po rozvodu ridi- 
cich signalu veškerou činnost počitače. V na¬ 
šem pojeti je však fadič jen jednou ze 
současti ridici jednotky, ktera obsahuje dale 
časovy generator a nekolik registru. Registry 
slouži jednak k pfechovavani adres instrukci, 
jednak k zobrazovani pamefovych mist, 
z nichž se uskutečnuje prenos mezi ridici 
jednotkou a pameti počitače. Jednotlive re- 
gistry maji opet sva tradični pojmenovani, 
jako napr. ridici registr (registr instrukci - 
instruction register), v nemž je uložena in- 
strukce, ktera v pritomnem okamžiku riđi 
činnost počitače, čitač adres či programu 
(program counter) obsahuje adresu instruk- 
ce, ktera je prave vyvolavana apod. 

V zasade se dnes použivaji dve koncepce 
konstrukce radiče. Prvni, dnes uz klasicka, 
využiva sekvenčni logičke site s vhodnymi 
vazbami, od kud se z ruznych mist odebiraji 
logičke signaly pro rizeni hradel, zprostred- 
kujicich a uvolnujiđch prenos mezi jednotli- 
vymi bloky počitače, pripadne spoušteji 
funkčni bloky. Navrh teto sekvenčni Iogickć 
site je velrni složity, vyhodou však je, že po 
vhodnem zjednodušeni Ize sit* dobre realizo- 
vat v určite minimalni forme. Privedenim 
instrukce se nastavi určite počatečni podmin- 
ky a s prichodem hodinovych impulsu se 
meni stavy site, čimž se dosahne žadouci 
akce. 

Druha koncepce, nym stale viče použiva- 
na, je koncepce mikroprogramovaneho fadi- 
re. Vychazi se z toho, že okamžite stavy všech 
vystupu radiče, fidiđch prenos mezi jednotli- 
vymi bloky, Ize popsat pro dany okamžik 
sfovem podobnym slovu počitače, složenemu 
z nul a jedniček. Tato slova je možno uložit 
do pameti a určity proces Ize ridit vybavova- 
nim jednotlivych slov z pameti ve vhodnem. 
poradi za sebou. Ph’otože potreba ovladađch 
vystupu je radu nekolik set a tak dlouhe slovo 
by bylo neprakticke (potrebovalo by velkou 
pamet), použiva se slovo kratši, v nemž jsou 
nektere bity sdruženy do kodovych skupin - 
skupiny se dekoduji a tak se prakticky 
zvetšuje počet vystupu. Takto zakodovane 
slovo se nazyva mikroinstrukce a uklada se 
do pameti mikroprogramu, obvykle do pa¬ 
meti typu ROM. Jedna ,,velka“ instrukce 
pak vyvola spušteni nekolika mikroinstrukci. 
Vyhodou mikroprogramovaneho radiče je 
oproti radiči pevne zapojenemu možnost 
zmeny instrukčniho souboru jednoduchou 
vymenou pameti ROM. V praxi se však teto 
možnosti využiva pomeme zridka. Možnost 
mikroprogramovani prinesla sebou ^kon- 
strukci specializovanych procesoru, jejichž 
mikroinstrukčni soubor je zameren pouze na 
rešeni určite tridy uloh - neni tedy zcela 
univerzalni. Duvodem tohoto rešeni je sku- 
tečnost, že univerzalni procesor obvykle vy- 
konava tyto specialni funkce mnohem poma- 
leji. Takove procesory se uplatnuji napr. pri 
rešeni uloh harmonicke analyzy, pri rešeni 
funkčnlch zdvislostf apod. 

Pro každou operaci zajišt’uje fidici jednot¬ 
ka nasledujici činnosti: 

1. Vyhleda v pamčti operandy, ktere se maji 

zpracovavat a presune je do operačni 


jednotky (nekdy k provedeni instrukce 
neni operand zapotrebi, jak pozname 
dale). 

2. Urči operačni jednotce typ zpracovavane 
operace. 

3. Urči misto, kam se zaznamenava vy- 
sledek. 

4. Urči operaci, ktera se bude provadet 
prište. 

Šouhm informaci, shrnutych pod body 1 
až 4 se nazyva instrukce. Instrukce za sebou 
radime tak, že riđi prubeh vypočtoveho 
procesu v počitači od začatku až do konce. 
Takto serazene instrukce tvori program. 

Soubor, sestaveny z aritmetičke jednotky 
a ridici jednotky, ktery jednotlive instrukce 
uskutečnuje a realizuje tak vypočetniproces, 
se nazyva procesor nebo procesni jednotka. 


Vystup sampčinnćho počitače 

Vystup, lepe rečeno vystupy samočinneho 
počitače slouzi pro predavani vysledku vypo- 
četniho procesu buđ človeku, nebo rizenčmu 
objektu. Mezi vystupv patri napf. derovač 
derne pasky nebo štitku, radkova či mozai ko¬ 
va tiskarna, obrazovkovy displej, elektrickv 
psaci stroj či dalnopis (lepe rečeno jejich 
typove kose). Jako vystupy, ktere ovšem 
nejsou určeny pfimo človeku, Ize použit 
i zaznamy na discich nebo na magnetickem 
pasku. Tyto zaznamy mohou byt určeny napf. 
jako vstupni data pro jine programy nebo 
pozdejši vypisy. 

Mezi vystupy Ize zaradit take zarizeni, 
vzpominana v odstavci o vstupech, jako jsou 
DMA kanal, telefonni linky s modemy apod. 

Mezi nestandardni vystupy patri napf. 
soufadnicovy zapisovač, pfevodniky čislico- 
ve-analogove (D/A - digital to analog), 
čislicove vystupy - posledm dva jako členy 
jednotek styku s prostredim (s mediem). 
Zajimavym vystupem je napf. tiskarna, popi- 
sujici svetelnym paprskem mikrofilmy. Vy- 
hodou je jednak velka rychlost (až nekolik^ 
set radkč za sekundu) a možnost snadno^ 
rozmnožovat vysledky jednoduchym pfeko- 
pirovanim mikrofilmu. 

Typicke vykony vystupu jsou: derovač 
derne pasky až 150 znaku za sekundu, 
radkova tiskarna až 200 radek za minutu, 
elektricky psaci stroj či dalnopis až desitky 
znaku za sekundu. 

Vyvoj novych druhu vystupu neustale 
pokračuje, takže napf. namisto displeje Ize 
použit bežny televizor či pro vyukove učely 
televizor projekčni, Rovnež vystupy vysled- 
ku s omezenym repertoarem slov v otevfene 
reci jsou uz v častečnem provozu ve vyspe- 
lych prumys!ovych zemicn. Jsou určeny ze- 
jmćna pro systemy využivajici pro vstup 
udaju tlačitkovych telefonmch čiselnic - 
napr. dotaz na stav konta, na nejž odpoveđ 
podava počitač akusticky, telefonem. 


2. Architektura samočinnych 
počitaču 

Velrni aktualnim a často použivanym ter- 
minem je slovo architektura ve vztahu ke 
konstrukđ procesoru či.samočinneho počita¬ 
če. Vyznam tohoto slova se definuje ružne. 
Pro nas postači, bude me-li vedet, že archi¬ 
tektura popisuje vlastnosti systemu tak, jak 
je vidi programator - tedy popisuje strukturu 
a funkcni vlastnosti. Na tomto miste je ovšem 
treba poznamenat, že podrobna znalost ar- 
chitektury je nutna pouze pri programovani 
na urovni strojovych instrukci či asembleru, 
či pri konstrukci prekladače z vyššiho jazyka. 


(Pokračovani) 
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Jednou z plne nepochopenych zdhad lidske existence je bioelektrickd aktivita mozku 
Zjednodušene rečeno, lidsky mozek produkuje nepretrzite električke signdly , Jejichž presnv 
informačni obsah neni dosud spolenlive rozMfrovdn. Do nedđvne doby byly tyto signdty 
povaiovdnv pouze za fidid impulsy, predavane z mozku do ruznych organu a svalu, ale 
vyzkum ukdzal, že tyto električke vlny obsahujl podstatne složitejši informace o činnosti 
organismu, ne i se puvodne pfedpoklddalo. Tajemstvi šifry, v niz je kodovan vystupni signal 
električke aktivity mozkove tkane, neni jeste zdaleka'rozluštena; a pfesto umime již dnes 
rozpoznavat nektere psychicke stavy pokusne osobyfunti je električko aktivita mozku snimana . 


Kde a jak tyto slabe signaly vznikaji? 
Vyzkumy za poslednich tricet let prokazaly, 
že každy živy organismus s jednoduchym 
nervovym systemem je zdrojem elektrickych 
mikropotenđalu. Električka energie vznika 
složitym mechanismem latkove vymeny 
uvnitr riervovych bunek a širi se po nervecn 
rych!osti podstatne menši, než je rychlost 
šireni elektrickeho proudu ve vodičich. Elek¬ 
tričke potencialy mohou byt mefeny nejen 
v nervech, ktere jsou jakousi obdobou elek¬ 
tričkih vodiču, ale i v určitych oblastech 
kuže. Posledne jmenovany jev umožnil mo¬ 
derni medicine prakticky využit snimani 
električke aktivity organismu, a to zejmena 
v lekarske diagnostice. Jiste pro žadneho 
z nas ne jsou zcela nezname pojmy EKG, 
EMG nebo EEG. Pomoći všech jmenova- 
nych pristroju muže lekar zcela bezbolestne 
a velmi rychle posoudit, jaky je stav pacienta. * 
Stači k tomu nekolik malych elektrod, ktere 
se pripevnf na hrudniku, svalech nebo na 
hlave a specialni zapisovađ pristroj s velmi 
citlivym predzesilovačem zakresluje na papi- 
rovy pas rozvinuty prubeh bioelektrickych 
signalu. Zaznam mozkovych vln zprostred- 
kovany encefalografem (obr. 1 ) pomohl v ne- 
jednom pripade lekarum potvrdit latentni 
mozkovou poruchu a stanovit objektivni 
diagnozu. Podle amplitudy a kmitočtu Ize 
dobre rozpoznat nektere emočni stavy u vy- 
šetrovane osoby (obr. 2 ), a proto muže.byt 
encefalograf využit napriklađ v kriminalis- 
tice jako součast detektoru iži. 

Zakladni typy mozkovych vln byly identi- 
fikovany a jsou približne členeny podle 
pfehledu uveđeneho v tabulce č. 1. Vyjme- 
novane typy mozkovych vln a jejich kmito- 
čtove ohraničeni nejsou však oštre, proto by 
k vyhodnoceni EEG sotva stačila priložena 
tabulka. Tak jednoduche to s mozkovymi 
vlnami bohužel neni... 

Nejdiskutovanejši mozkovou vlnou je 
pravdepodobne vina alfa. Pređpoklada se, že 
rytmus alfa vznika pri nejzakladnejšich bio- 
logickych pochodech v organismu a souvisi 
pravdepodobne s činnosti nervove soustavy, 
udržujici biologickou existenci človeka. Je 
prokazano, že čim viče se mentalni činnost 
mozku uvolnuje - relaxuje (stavy navozene 
napriklađ hypnozou, autogennim treninkem, 
jogou apod.); tim vetši podli v celkove 
bioelektricke aktivi te mozku zaujimaji vlny 
alfa. Objektivne lze však rici, že mnohe 
z diskutovanych problćmu nemaji jedno- 
značny \ 7 klad a jsou dosud formulovany 
jako vedecke h>potezy. Je tomu predevšim 
proto, že neni v Iidskych možnostech (posu- 
zovano z hledisek současneho poznani) pro- 
niknout do dvaceti bilionu nervovych bunek 
Iidskeho mozku a utridit ziskane poznatky 
v takovych souvislostech, ktere by byly s to 
vysvetlit, jak tento jedinečny lidsky organ 


pracuje, dovede-li ridit nejen biologickou 
existenci nekolika desitek kilogramu žive 
hmoty, ale i to, co je pro človeka specificke, 
jeho duševni život. 

Historie vyvoje lidske společnosti nabizi 
bezpočet prikladu, kdy praktičke využiti 
objektivmch jevu matenalniho sveta predsti- 
huje (mnohdy dokonce o cela*stoleti) teore- 
ticke poznani. Podobne je tomu i v modernim 



Obr. 1. Graficky zaznam bioelektricke aktivi- 
ty mozku, tzv . EGR, encefalogram 


valno »iimk* 


b'JAlf vtn* kladu 



Obr. 2. Typicke prubehy mozkovych vln pri 
ruznych psychickych stavech 


Tabulka 1. 


Vlny 

Kmitočet 

[Hzl 

Odraz ve vddomi 

alfa 

8až 12 

souvisejicl s relaxaci, elaci 

beta 

.13až28 

souvisejlcf s iritaci.zlostl, frustracl, 
starostmi, duševnim napštim; vzni¬ 
kaji rovnšž pfi usilovnejšim pre- 
šieni 

delta 

0.2 až 3,5 

vznikaji v hlubokem spšnku, tranzu 

theta 

3,5 až 7,5 

souviseji se zamlženym stavem bš- 
hem dennihosnšni, jsou pfiznačnd 
pro nškterš psychickć poruchy 



lekarstvi, v nemž se uspešne využiva rady 
terapeutickych postupu a metod, jejichž me- 
chanismus pusobeni neni teoreticky jedno¬ 
značne vysvetlen. Velmi typicky priklad je 
možno demonstrovat na pripadu hypnotera- 
pie, kdy hypnoza a posthypnoticke sugesce 
leći chronicke neurozy, a to dokonce i v tech . 
pripadech, kdy klasicke metody lečby nepri- 
nesly uspokojive vysledky. Neni to jiste 
jediny pripad, kdy pomahaji uzdravovat ta¬ 
kove lečebne postupy, jejichž jednoznačne 
vedecke vysvetleni dosud neexistuje. 

Neurozy, o nichž jsme se již jednou 
zminili, jsou v dnešni dobe stale častejšim 
jevem. Predpoklada se, že souvisi s uspecha- 
nym životem, buji na podhoubi rozporu 
vnitrniho a vnejšiho sveta, s nimiž se človek 
nedovede vyporadat. Neurozy maji desitky 
podob, jejichž společriym znakem jsou zdra- 
votni obtize, ktere nejsou zpusobeny nemoc- 
nym organismem. Neurozy nelze zamenovat 
za simulaci, jsou skutečnou nemoći. I když 
žadny organ neni poškozen, projevuje se 
neuroza jako porucha nektereho organu. 
Velmi jednoduše rečeno, organismus reaguje 
na dlouhodoby stress obvykle tak, že šifruje 
bioelektricke potenđa!y takovym zpđsobem, 
že je nakoriec mozek vyhodnocuje jako 
poruchu nektereho organu, ačkoli se ve 
skutečnosti diskreditovany organ „teši plne- 
mu zdravi", na rozdil od sveho „majitele". 
Nemocny hleda pomoć u lekare, dostane leky 
a obtiže zmizi. Je však nezbytne nutne lečit 
zdravy organismus? Odpoveđ neni jednodu- 
cha. Organismus ve skutečnosti uplne zdravy 
neni, což lze ostatne poznat poale toho, že 
prestanou-li se podavat lćky, objevi se pu- 
vodni obtiže v plne Širi i intenzite. 

Jak se lze neurozy. zbavit? Na tuto otazku 
neni lehka ani jednoznačna odpoveđ. V ne- 
kterych pripadech Ize neurozu vylečit uplne; 
vysledky kunicke psychoterapie jsou indivi¬ 
dualni a jsou zavislć na povaze onemocneni 
a na osobnosti pacienta. 

Snadnejši cesta, ktera vede k pevnemu 
zdravi, spočiva v prevenci. Mnohem jedno- 
dušši je totiž neurozam predchazet, než je 
lečit. Jak? 

Odpoveđ na tuto otazku mužeme nalezt 
napriklađ v [1], [2]. Kdybychom meli.obsah 
ćele knihy znustit do jednoduche vety, rekli 
bychom stručne „duševm hygienou“. 

„Kouzelne" metody nejsou vymyslem 
dnešni doby. Maji sve koreny v Indiizejmena 
v učem jogy a hathajogy, ktera byla z hledi- 
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sek současneho pohledu na svet nove zpraco- 
vana v [3], [4], Autogenm trenink je jednim 
ze zpusobu, jak pfedchazet civilizačnim cho- 
robam. Jeho cilem je osvojit si schopnost 
relaxovat se a umet vedome ridit nektere 
psychicke funkce, ktere jsou jinak vuli neov- 
lađatelne. Naučit se technice duševniho uvol- 
nem (relaxace) neni otazkou dnu, ale tydnu, 
mesicfi,ba i roku pravidelneho treninku. Diky 
vymoženostem moderni elektroniky však je 
možne pomoći relativne jednoducheho pri- 
stroje dlouhou dobu cvičeni podstatne zkra- 
tit. Je pochopitelne, že timto zpusobem 
nedosahneme stejneho vysledku, jaky se 
dostavuje po nekolikaletem systematickem 
nacviku jogy nebo autogenniho treninku. 
Presto častečne osvojeni schopnosti realizo- 
vat podle potreby duševni uvolneni (duševni 
vyprazdneni se), muže bpt pro radu lidi velmi 
prospešny cil. Soudobe vyzkumv v oboru 
psycnologie a psychiatrie potvrzuji, že vhod- 
ne navozenou relaxaci Ize pfedchazet migre- 
nam, nespavosti, nervozite, roztekanosti 
a dalšim neurotickym syndromum dnešniho 
uspechaneho sveta. 

Jaky je smysl popisovaneho pristroje? 
Stručne lze prinos alfa monitoru vysvetlit 
prirovnamm k procesu učeni samouka a žaka 
vychovavaneho učitelem. Pfistroj je onim 
učitelem, ktery usmernuje nacvik relaxace; 
dava žakovi nepretržite informace o vysled- 
cich jeho snahy navodit si žadane duševni 
uvolneni. Zlepšeni učinnosti nacviku auto¬ 
genmho treninku spočiva v zavedeni učinne 
zpetne vazby pomoći alfa monitoru, ktery ma 
schopnost ,,slyšer‘ mozkove signaly o ampli- 
tuđe nekolika desitek mikrovoltu. Mikropo- 
tencialy snimane z povrchu hlavy monitor 
akusticky vyhodnocuje, čimž je žak neparno 
informovan o hloubce navozene relaxace. Pri 
klasickych metodach nacviku autogenniho 
treninku je biologicka zpetna vazba velmi 
volna, proto zvladnuti techniky relaxace 
post upu je mnohem pozvolneji, než pri použi- 
ti popisovane „učebni pomucky“. Obecne 
plati, že se hloubka relaxace zvetšuje s delkou 
cvičeni. Nekolik hodin treninku s monitorem 
štaci zpravidla k zdvojnasobeni amplitudy 
vln alfa (obdobneho vysledku je možno 
dosahnout pri klasickem zpusobu nacviku 
autogenniho treninku za dobu dnu až tydnu),' 
pričemž každe zvetšeni amplitudy signalu 
alfa je odrazem spravneho postupu nacviku 
relakace. 

Shrneme-li vše, co jsme si prave rekli 
o neurozach, mužeme zakončit uvod kratkou 
vetou: zvladnout techniku relaxace znamena 
prospet svemu zdravi. 

Nemohu zaručovat zazračne učinky, muže 
se však docela dobre stat, že kđyž vas bude 
bolet hJava, trapit nespavost nebo vas nekdo 
do nepfičetnosti rozčfli, odmitnete nabizeny 
prašek, posadite se pohodlne do kresla a za- 
pnete svuj alfa monitor. 
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Obr. 4. Rozlozeni součdstek a deska s plosnymi spoji alfa monitoru (N08) 



Princip a električki zapojeni monitoru 

Protože signaly produkovane mozkem 
maji na povrchu hlavy uroven nekolika malo 
desitek mikrovoltu, musime je pred jejich 
dalšim zpracovanim mnohonasobne zesilit. 
Jako vstupni zesilovač proto použijeme tran¬ 
zistor s velkym zesilemm a malym šumem. 
Dale je treba potlačit pripadne biopotencia- 
ly, ležici mimo sledovane kmitočtove pasmo 
8 až 12 Hz, veškere poruchy a rušivy brum 
z elektrovodne site. Profesionalni encefalo- 
grafy resi tento problem mnohem naročnej- 
šim električkim zapojenim, než ktere použi¬ 
jeme my u jednoducheho alfa monitoru. Slo- 
žity kompenzovany diferencialni zesilovač 
lze v našem pripade nahradit selektivnim ze- 
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Obr. 5. Vnitrni usporadani pristroje (u tohoto provedeni byl pouiii nf zesilovač s tranzistory 
a v alfa monitoru jsou IO MAA 741 v pouzdrech D1L) 





Obr. 6. Schematicke znazorneni mist pro 
upevneni elektrod 

silovačem, jenž zesiluje pouze kmitočty 8 až 
12 Hz, zatimco ostatni kmitočty učinne po- 
tlačuje. Ziskanym signalem alfa se riđi volne 
bežici astabilni klopny obvod, tvonci nf osci¬ 
lator, ktery reaguje na pritomnost alfa signalu 
charakteristickym tremolem. Zmena tonu je 
umema amplitude signalu alfa. Zapojeni 
pfistroje na obr. 3 je prevzato z [51 a je do- 
plneno nf zesilovačem podle AR 9/72. Tato 
uprava je nezbytna proto, že sluchatka s im¬ 
pedanci 4 k£2 se již dobu v tuzemsku nevyra- 
beji a sluchatka s malou impedanci (napf. 
ARF200) na vystup pfistroje podle obr. 3 
nelze zapojit. Obrazec plošnych spoju a roz- 
loženi součastek alfa monitoru je zrejme 
z obr. 4. 

Ke snimani biopotencialu použijeme nej- 
obvyklejši zpusob; pomoći male elektrody 
priložene k zadnim partiim hlavy (obr. 6 ) se 
odebira signal primo z povrchu kuže. Pri 
unipolarnim zapojeni je jedna (diferentni) 
elektroda umistena nad mozkovou tkani 
v oblasti tylniho laloku, zatimco druha (indi¬ 
ferentni) elektroda byva zpravidla'pfipevne- 
na na usni laluček. Elastickou paskou kolem 
hlavy zajišt’ujeme polohu diferentni elektro- 
dy behem nacviku. Spravna činnost monitoru 
je pođminena použitim tzv. mezielektrodove 
pasty pro EEG nebo EKG. Podobne pasty 
pro EKG byvaji čas od času k dostani ve 
specializovanycn lekarnach, pastu pro EEG 
muže zhotovit temef každa solidneji vybave- 
na lekarna. Mezielektrodova pasta zmenšuje 
prechodovy odpor mezi elektrodou a kuži, 
ktery je pri suchem stavu pokožky značny. 
Tuto skutečnost je treba mit na zreteli, nebot’ 
se zvetšujicim se pfechodovym odporem se 
podstatne zmenšuje učinnost pfistroje. Jako 
elektrody lze doporučit pfedevšim provedeni 
určene pro EEG; povrch techto elektrod je 
upraven pro zmenšeni galvanickeho jevu a 
tim i pohybovych poruch. Lze predpokladat, 
že počet š tast li vcu, jimž se podari sehnat pu- 
vodni elektrody pro EEG, nebude velky, a 
proto doporučuji vyrobit elektrody z nereza- 
vejici oceli. Diferentni elektroda muže mit 
tvar kruhoveho terčiku o prumeru 5 až 8 mm, 
indiferentni elektroda musi byt zpusobila 
k pfipnuti na usni laluček. Pnvođni kabel 
k elektrodam by mel byt co nej tenci a pokud 
možno stineny až k snimaci diferentni elek¬ 
trode. 

Všimneme si však zapojeni pfistroje. Bio- 
signaly o amplitude nekolika desitek mikro- 
voltu jsou pfes konektor pfivedeny na bazi 
vstupniho tranzistoru Ti, ktery by mel mit co 
nejmenši šum a velke zesileni. Z našich typu 
vyhovi KC509, vybrany z nekolika tranzisto¬ 
ru po zmefeni / C bo a hu E . Potenciometrem R 5 
v obvodu emitoru Ti se nastavuje citlivost 
pfistroje. Zesfleny signal ođebirame z kolek¬ 
toru Tj a pfes odpor 4,3 MQ jej privadime na 
vstup IO]. Protože ve vstupnim tranzistoro- 
vem zesilovači nebyl zesflen pouze signal 
alfa, ale i veškere nežadouci poruchy, ktere 
se objevily na vstupu, je IOi zapojen jako 
selektivni zesilovač (aktivni filtr) se strednim 
kmitočtem 10 Hz. Kmitočtova charakteristi- 
ka tohoto obvodu zavisi na presnosti součas¬ 
tek Rg, R 7 , G a Q, ktere jsou v seznamu 


součastek označeny hvezdičkou. Mely by byt 
vybrany v toleranci ± 1 %, jinak by se mohlo 
stat, že monitor nebude signalizovat pfitom- 
nost alfa vln, ale kupfikiadu v]n theta. Pres- 
nost ostatnich součastek neni kritička, vyhovi 
nejrozširenejši fada (±10 %). Signal na 
vstupu IOi obsahuje již jen vlny alfa, samo- 
zfejme za predpokladu, že je mozek ,,vyra- 
bi“. Nektere typy lidi maji aktivitu alfa velmi 
malou. V techto pfipadech bude uplatneni 
alfa monitoru velmi problematicke. Vzhle- 
dem ke kmitočtove zavislosti lidskeho sluchu 
/(človek nevnima tony nižši než 16 Hz) 
nepfichazi prime vyhodnocovani signalu alfa 
sluchem v uvahu. Signal o kmitočtu 8 až 
12 Hz je proto treba vyhodnocovat neprimo. 
Zesileny signal použijeme k modulaci slyši- 
telneho tonu, ktery je generovan v obvodu 
UO z , zapojenem jako astabilni klopny ob¬ 
vod. Pri volnem behu generuje tento obvod 
obdelnikovite impulsy o kmitočtu približne 
700 Hz, jejich strida je asi 1:3 až 1:5 (viz 
osci!oskopicky zaznan na obr. 7). 

Mohlo by se zdat, že trvaly ton bude rušit 
proces relaxace a že by bylo vhodnejši 
navrhnout oscilator, ktery by b^l spoušten 
alfa signalem. Nazor odborniku k tomuto 
problemu je celkem jednoznačny. Typy de¬ 
tektoru mozkovych vln, pri nichž se spoušti 
akusticky oscilator až po privedeni signalu 
alfa, jsou považovanyza mene vhodne, nebof 
prave ono nahle spušteni oscilatoru narušuje 
počinajici relaxaci. Mnohe pokusy naopak 
potvrzuji, že harmonicky, nepr iliš hlasity ton, 
ktery je modulovan signalem alfa, je pro 
tento učel nejvhodnejši. 

Kmitočtove modulovany ton je z vystupu 
IOi pfes kondenzator G priveden k poten- 
ciometru R u , ktery ie zapojen jako regulator 
hlasitosti. Na konektor k 2 je možno primo 
pfipojit vysokoimpedančni sluchatka s impe¬ 
danci 4 kQ, pokud jsou k dispozici, a neni 
treba doplnovat pri'stroj o nf zesilovač pro 
sluchatka s malou impedanci (napf. typ ARF 
200 nebo ARF 210). Spotfeba električke 
energie se však u pfistroje doplneneho zesi¬ 
lovačem nekolikanasobne zvetši a pri použiti 
baterii s dostatečnou kapacitou se nepfime- 
fene zvetši celkove rozmery alfa monitoru. 
Pristroj je možno v provedeni podle obr. 3 
vyrešit v temef ,,kapesnim u provedeni; 
k jeho napajeni postači burelova baterie 9 V, 
typ 51 D. Pro verzi se zesilovačem je již tfeba 
použit dve ploche baterie 4,5 V nebo jednu 
baterii 9 V, typ 5100. Konstrukčni uspofada- 
ni alfa monitoru s nf zesilovačem je patme 
z obr. 5. 


Konstrukce pfistroje 

Dulezite upozornem: vzhleđem k použiti 
mezielektrodove pasty se pfechodovy odpor 
mezi pristroj em a povrchem hlavy zmenši na 
minimum. Z tohoto duvođu je bezpodmineč- 
ne nutne použit pro napajeni pfistroje vesta- 
venou baterii. Jakekoli sit’ove zdroje, dobije- 
če, zesilovače napajene ze site a podobne 
konstrukce jsou životu nebezpečne! I neupl- 
ne probiti sit’oveho transformatoru by monlo 
skonČit smrtelnym urazem. 



Obr. 7. 


Osciloskopickv snimek prubehu 
napeti volne bezicmo akustickehp 


oscilatoru 


Stavba pfistroje neni složita. Umisteni 
součastek na desce je patrne z fotografie na 
obr. 5. Pro jednodušši alternativu monitoru 
podle obr. 3 by pravdepodobne by!o možno 
použit bakelitovou krabičku BI' nebo B 6 . 
U provedeni na fotografii je šasi vyrobeno 
z hlinikoveho plechu o tloušt’ce 1,5 mm, 
krabička je z železneho pocinovaneho plechu 
tloušfky 0,5 mm. 


Použiti alfa monitoru 

Naneseme male množstvi mezielektrodo¬ 
ve pasty na laluček leveho nebo praveho 
ucha, kam pripevnime indiferentni elektro¬ 
du. Elektroda musi na usnim lalučku dobfe 
držet, ale nesmi zpusobovat bolest nebo 
nepfijemny pocit. V nekterem z mist označe¬ 
nih na obr. 6 čemou tečkou si rozhrneme 
vlasy a vatou namočenou v benzinalkoholu 
odmaštime pokožku. Na toto misto nanese¬ 
me pomoći vhodneho nastroje (napf. druhy 
konec Ižičky) pfimefene množstvi mezielek¬ 
trodove pasty a pritiskneme diferentni elek¬ 
trodu. Pasta ma značnou viskozitu a elektro¬ 
da zpravidla sama neodpadne, neni-li zatiže- 
na pfivodnim vodičem. Abychom zajistili 
dokonaly spoj, zajistime snimaci elektro¬ 
du včetne pfivodniho stineneho vodiče elas¬ 
tickou paskou obepinajici hlavu, jak je to 
patme z fotografie u titulu članku. Misto 
s nejvetši amplitudou vln alfa je individualni, 
a proto je vhodne vyzkoušet nejvhodnejši 
polohu diferentni elektrody jeste pred zaha- 
jenim pravidelneho cvičeni. Aby bylo možno 
srovnavat a vyhodnocovat postup nacviku, 
nemelo by jednou určene misto byt už 
v prubehu ,,kursu“ relaxace meneno. Konek- 
torem se pripojime k pfistroji, nasadime si 
sluchatka, upravime jejich polohu tak, aby 
nas nikde nic netlačilo a v klidnem, nepfiliš 
osvetlenem miste se pohodlne posadime do 
kfesla. Zapneme monitor a knoflikem „hlasi- 
tost“ sefidime uroven staleho tonu tak, aby 
jeho poslech nebyl nepfijemny. Regulator 
citlivosti (potenciometr R 5 ) nastavime zpo- 
čatku na maximum. Pokud budete sedet 
v klidu a se zavfenyma očima, za nekolik 
sekund se ton stabilizuje, Pokusime se rela- 
xovat. Jak se to dela? Nechame oči zavfene, 
chodidla položime celou plochou na zem, 
ruce spustime volne do klina. Snažime se na 
nic nemyslet, pokusime se zcela uvolnit, byt 
netečni k okoli. Za chvili bychom meli ve 
sluchatkach uslyšet Iehke chveni tonu, indi- 
kujici pritomnost vln alfa. Zvuk monitorova- 
neho signalu alfa lze prirovnat ke zvuku 
elektrofonickych varhan, hrajicich notu F pri 
zapnutem tremolu. Neobjevi-li se zmena 
tonu, pfezkoušime kontakt elektrod, ktery 
b>^a nejčastejši pfičinou nezdaru. Samotny 
detektor neni pfiliš složity, proto by nemely 
vzniknout potiže pri jeho oživovani. Alfa 
monitor lze pfedbezne vyzkoušet take stfida- 
vym zkratovanim a rozpojovanim vystupnich 
svorek. Ve sluchatkach se každe sepnuti 
a rozpojem diferentni a indiferentni elektro- 
dy projevi zmenou tonu (,,kvaknutim“). 
Velikost zdvihu (posuvu kmitočtu akusticke- 
ho oscilatoru) je umema amplitude vln alfa, 
rytmus zmen odpovida jejich kmitočtu. 

Nacvik relaxace pomoći alfa monitoru by 
nemel trvat dele nez deset až patnact minut. 
Mame-li možnost nacvičovat nekolikrat den- 
ne, lze doporučit trifazovy nacvik; rano, 
v poledne a večer. Zpočatku se nedoporučuje 
tento program pfekračovat, protože se rychle 
dostavuje unava a tim se vysledek relaxace 
znehodnocuje. Nema rovnež žadny smysl 
dohanet pripadnou absenci v prvni a druhe 
fazi prodlouzenim večerniho cvičeni na trina- 
sobek doporučeneho času. Po každčm použi- 
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ti alfa monitoru je treba očistit elektrody, 
nebof znečištene elektrody podstatne zmen- 
šujf citlivost postroje. Zakladem uspechu je 
pravidelnost cvičeni. 


Zavčr 

Popis jednoducheho alfa monitoru nava- 
zuje na uvodni teoreticke uvahy a poskytuje 
širokemu okruhu zajemcu podklady pro zho- 
toveni zajimaveho pristroje. Do jake miry 
bude alfa monitor chapan jako zajimava 
hračka nebo učebni pomucka, bude zaležet 
na individualnim pristupu k celemu proble- 
mu. Važnym zajemcum o nacvik relaxace lze 
doporučit predchozi prostudovani literatury 

[1] až [4], protože v ramci tohoto članku 
nelze postihnout ani vyznam autogenniho 
treninku pro duševni hygienu, tim mene pak 
system jeho provadeni. 

Rad bych touto cestou podekoval PhDr. 
Petru Hajkovi z oddeleni pro lečbu neuroz 
s psychoterapeutickym režimempri psychiat- 
ricke lečebne v Kromenži, ktery cely čianek 
konzultoval z hledisek moderni psychiatrie. 


Použite součastky 


Odpoty 


Ri 

1,2 

Fb 

0,68 MQ 

fb 

27 kQ 

Ft*, Ri' 

4,3 MQ 

Fk \ Ru 

potenciometr 2,5 kQ 


18 kQ 

ft 

16 kQ 

* 

5,1 k£2 

fto, Rn 

39 kQ 

Ri i 

.22 kQ 

Rn 

330 Q 

Kondenzštory 

Ct, G 

100 (nF/15 V 

G, G 

10 jiF/15 V 

G 

2,2 nF 

G* 

0,22 

G* 

15 nF 

Ci 

100 nF 

G> 

22 nF 

Polovodičove sOučšstky 

V 

KC509 

IO 4 

MAA741 

IO 3 

MAA741 
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NABIJEČ _ 
AKUMULATORU 


Ina M. Cšb 


Doba života olovenych akumulatoru značne zavisi na zpusobu dobijem. Je znamo, zestredni 
hodnota dobijeciho proudu v amperech ma byt rovna desetine kapacity vAh,pričemzproud se 
ma v prubehu dobijeni mirne zmenšovat . Je take vyhodne, ma-li nabijeci proud impulsni 
charakter, nebof v dobe mezi proudovymi impulsy mohou elektrody odplynoval Temto 
pozadavkum pomeme dobre vyhovujidobiječe s tranzistorem, zapojenym jako zdrojproudu. 


Použiti tranzistoru pro tento učel se ovšem 
jevi jako zbytečny ,,prepych“, mimo jine 
i proto, že regulačm tranzistor je nutno 
dimenzovat na vykonovou ztratu pri zkratu. 
Doplnenim tranzistorovćho dobiječe obvo- 
dem pro omezeni kolektorovi ztraty pri 
zkratu zmenštme podstatne požadavky na 
maximalni kolektorovou ztratu regulačniho 
tranzistoru a mužeme ziskat u dobiječe dalši 
vyhodne vlastnosti. 


Nabiječ s tranzistorem zapoJenym fako 
zdroj proudu 

Činnost a zjednodušeny navrh osvetlime 
na stabilizatoru proudu, jehož zapojem je na 
obr. 1. 

Napeti mezi body A a B je dano usmerne- 
nym sekundarnim napetim transformatoru 
superponovanem na napeti akumulatoru. 
Jeno prflbeh v zavislosti na Čaše je na obr. 2 
vytažen vyraznou čarou. 

V čaše, kdy je U AB = 0, teče tranzistorem 
proud 4 dany napčtim L4 h. Zvčtšuje-li se 
napČti Dab, zvčtšuje se prudce i proud 4, 
ktery je zpočatku (dokud je pracovm bod 
tranzistoru v oblasti saturace) dan jen vnitr- 
nim odporem transformatoru, odporem 
R a odporem propojovarich vodiču. Pritom 
se zvetšuje i napeti f/ R na odporu R. .Toto 
napeti se odečita od U Kt a zpusobi zmenšeni 
proudu 4. Zmenši-li se 4 natolik, žepracov- 
ni bod prestane byt v oblasti saturace, presta¬ 
ne mit zvetšovam napeti (/ab vliv na proud 4. 





Obr. 1. Zakladni zapojeni zdroje stabilizova- 
neho rtabijeciho proudu 
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KONKURSU 





Zhruba je tato situace znazomena na obr. 3. 

Prubeh proudu v zavislosti na čaše se bliži 
obdelniku, jehož amplitudu lze ridit velikosti 
proudu 4. Pro pfibližnou velikost odporu 
R plati vztah 



Um 

Ic + 4 


a). 


Upravou dostaneme orientaČm vztah pro 
velikost Ic. ri 

k = ( 2 ). 


Jak vidime, lze velikost proudu 4 menit 
napetim U tc t nebo odporem R. 


Kolektorovi ztršta regulačniho 
tranzistoru 

Pro vypočet kolektorove ztraty si upravi- 
me prubehv proudu 4 a napeti Uc e z obr. 3 
(viz obr. 4), kde U p je' rovno součtu napeti 
£4c, Ur a Up\ 

U ak - napeti akumulatoru, 
f4 - napeti na odporu R, 
f4 - napeti na diode v propustnem smeru. 
Pro jednocestnć usmemeni plati 

Pc - j^r J W Sin a)t- U p ) d t (3). 


66 







Obr. 4. (Uce — U>ib) 

Z obr. 3 vidime, že amplituda napeti Uab 
nema vliv na amplitudu proudu. Ma ale vliv 
na širku impulsu, což lze vysledovat z obr. 1 
(čim mensi je amplituda Uab , tim užsi je 
impuls proudu; stređni hodnota proudu je 
pak take menši). Z obr. 4 a ze vztahu (3) lze 
videt, že čim vetši je amplituda U AB , tim vetši 
je kolektorova ztrata P c . Prakticky navrh 
dobiječe pak vychazi z požadavku na maxi- 
malni dobijed proud, rozsah napeti akumu 1 
latoru, pripadne i na učinnost a muže respek- 
tovat omezeni, dana dostupnymi součast- 
kami. 


Omezeni kolektorovi ztrity pH zkratu 

Kolektorova ztrata se zvetšuje pri zmen-, 
šeni 14 z duvodu zvetšovani jak napeti č/ce, 
tak širky impulsu. Regulačni obvod navrhu* 
jeme tak, aby pri maximalnim proudu 
Ic a minimalnim napeti akumulatoru L/ ak 
nebyla maximalni kolektorova ztrata pre- 
kročena. Na obr. 5 je obvod, ktery uzavre 


zapojeni. Vzhledem k parametrum tranzisto¬ 
ru ze sortimentu n. p. TESLA musimepoužit 
v Darlingtonove zapojeni tri tranzistory. 
Vetši proudovy zesilovad činitel tohoto za¬ 
pojeni prispiva ke stabilite nastaveneho 
proudu. 

Odpor R urči'me ze vztahu (1). Uvažuje- 
me-li proudovy zesilovad činitel 10 a Ic = 
= 10 A, pak / fl = 1 A. U TC (zvolime 4 V. 


Vypočet sekundamiho napeti transformatoru 

Minimalni sekundarni špičkove napeti 
musi byt rovno součtu napeti na diode Ud, 
saturacniho napeti regulačniho tranzistoru, 
napeti na odporu R a maximalniho napeti 
akumulatoru č/ alc n^. 

Predpokladame 

U d = 1,1 V, 
č/r = 4 V, 
č/ces = 2 V, 

č/tkma* ~ 16 V. 

Ui min = Ud + Ur + UcEs + č/ a k mi* = 23,1 V. 

Pro tolerand sitoveho napeti -10 % je min 
rovno 25,7 V. 

tt=^ = 18 , 2 V. 



regulačni tranzistor, zmenši-li se U sk pod 
minimalni dovolenou hodnotu. ZvetŠi-li 
se napeti Uce regulačniho tranzistoru nad 
napeti stabilizačni diody, otevre se po¬ 
moćni tranzistor, ktery zkratuje proud 
tekoud do baze regulačniho tranzistoru 
a regulačni tranzistor uzavre. Vykonovy 
nepnznivejši pfipad pri nabijeni. Pri zkratu 
se naopak zmenši kolektorova ztrata na 
minimum. Dalši vyhodnou vlastnosti tohoto 
obvodu je, že pri prepolovani akumulatoru je 
regulačni tranzistor uzavren a nemuže se tedy 
zmčit nabiječ ani akumulator. 


Vypočet maximalni kolektorove ztraty 
a nabijeciho proudu 

Maximalni kolektorovou ztratu vypočitame 
ze vztahu (3) pro Č4 mn a Ic ma*. 
Predpokladame 


Jq ma* — 10 A, 

, č^lcmin = 5,7 V, 

(o ~ 2nf„ 
f= 50 Hz. 

Pro tolerand sifoveho napeti -I-10 % je Č/ 5 ma* 
= 28,3 V. 


U p = 5,7 + 4 + 1,1 = 10,8 V, 

1 r 

Pcmax 2 n J max ( Č4ma* Sin (i)t f/p) dt 
^1 

Jak vidime z obr. 4, je t\ a t 2 čas, kdy je 
U^\na)t= U p . 


Vypočet 

Navrhneme nabiječ, ktery bude bezprepi- 
nani nabijet akumulatory s napetim 6 i 12 V. 
Použijeme jednocestny usmernovač a jako 
regulačni tranzistor zvolime nekterv z typu 
s meznim kolektorovym proudem 10 A. 

Zdroj referenčniho napeti navrhneme pro 
nejvetšiodebirany proud 10 mA. Predpokla- 
dame, že maximalni kolektorovy proud regu¬ 
lačniho tranzistoru bude 10 A. Proudovy 
zesilovad činitel by pak melbyt minimal¬ 
ne 1000. Použijeme proto Darlingtonovo 


Maximalni kolektorova ztrata je pak 
Pc m M = 42,7W. 

Stredni hodnota nabijeciho proudu je dana 
vztahem 



Pro akumulatory 6 a 12 V je nabijed proud 

& = ’4,6 A, 

Ju = 3,6 A. 



Obr. 6. Schema zapojeni 
nabijece 


Kolektorova ztrata pri nabijeni 


Pce = 39 W, 
Pci 2 = 18 W. 


Obvod pro omezeni kolektorovi ztrdty 
pri zkratu 

Odpor R) z obr. 6 slouži k omezeni proudu 
baze Darlingtonova zapojeni v dobe, kdy 
odporem R neteče nabijed proud; zaroven 
slouži k omezeni kolektorovćno proudu tran- 




Obr. 7. Rozmisteni součastek a deska s ploš- 
nymi spoji N09 







SS ( 

5. 


% 


o, - 30 mm 
a 2 = 60 mm 
Oj= 90 mm 


Obr. 8. Rozmery chladiče 
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zistoru T 4 .-Odpor R 2 je určen k omezem 
proudu baze tranzistoru T 4 v nejnepnznivej- 
šim pripade, je-li k nabiječi opačne pripojen 
akumulator 12 V. Do serie se stabilizaĆm 
diodou je zapojena svitiva dioda pro indikaci 
pretiženi. Stabilizačni diodu vybereme tak, 
aby součet napeti tčto diody, svitive diody, 
diody D 3 a Ube tranzistoru T 4 byl roven 

min- 


Konstrukce 

Vetši čast elektroniky nabiječe je soustre- 
dena na desce s plošnymi spoji, jen vykonove 
tranzistory s vykonovou diodou jsou umiste- 
ny na chladiči a svitiva dioda a potenciometr 
jsou umisteny na čelnim panelu. Deska 
s plošnymi spoji a rozmisteni součastek jsou 
na obr. 7. Značnou pozornost je treba 
venovat chladiči. Chladič je zhotoven ze tri ' 
desek zČemeneho hlinikovehoplechu tloušf- 
ky 2 mm. Svisle okraje desek jsou nastrihany 
v delce 50 mm na proužky široke 10 mm 
a ohnuty podle obr. 8. Vyška desek je 15 cm, 
širky jsou na obr. 8 . Chladič je vhodnć spojit 
s kostrou nabiječe tak, aby se podilela na 
odvodu tepla. V]/konovou diodu pripevnime 
izolovane nebo ji umistime na zvlaštni chla¬ 
dič' Na obr. 9 je pohled zezadu na nabiječ bez 
krytu; v tomto pripade byl použit chladič 
z hlinikoveho profilu. 

Pod knoflik potenciometru umistime stup- 
nici s vyznačenou velikosti proudu. Pri cej- 
chovani musime použit ampćrmetr, ktery 
ukazuje stredni hođnotu proudu. Použiva- 
me-li nabiječ jen pro jeden typ akumulatoru, 
je možnć potenciometr nahradit trimrem, 
kterym nastavime potrebny proud. 

Transformator navineme na jadro o prure- 
zu stredniho sloupku 10 cm 2 . Primami vinuti 
ma pro 220 V 990 zavitu dratu o prfimeru 
0,5 mm, sekundarni vinuti 86 zavitu dratu 
o prumeru 1,6 mm. Zbyva-li na civce misto, 
pnvineme jeste 25 zavitii dratu o prflmeru 
1,4 mm. Dostaneme tak napeti 24 V, ktere 
mužeme použit pro napajeni prenosne lam- 
py. Každa vrstva primamiho vinuti je prolo-, 
žena jednou vrstvou lakovaneho papiru. Na 
primami vinuti navineme 10 zavitu tehož 
papiru jako izolaci mezi primamim a sekun¬ 
darnim vinutim. Schema zapojeni nabiječe je 
na obr. 6 . 

Vdečnou skrihkou pro nabiječ je plechov- 
ka od oleje. Predni čelo odstranime, hrany 
a zadni čelo nastrikame barvou a plašt 
polepime samolepid tapetou, ktera mezi 
okrajove hrany pekne zapadne. Diry vrtame 
napred a po nalepem tapety je v tapete 
vyrizneme nejlćpe skalpelem. 

Po sestavem neni treba nic nastavovat, 
zanzeni ,,chodi“ na prvni zapojeni. Pfesto je 
vhodne se presvedčit opolante usmemčnčho 
napeti a ochranu vyzkoušet pri menšim 
kolektorovem proudu. 

Na sestavenem nabiječi byl namčren nej- 
vetši nabiječi proud pro akumulator 12 V 
3 A. O neco menšiproud oproti vypočitane- 
mu lze vysvetlit tim, že skutečny prubeh 
nabijeciho proudu se liši od obdelniku. 

Zaverem poznaniku o možnosti zmenšit 
požadavky na kolektorovou ztratu a možnos¬ 
ti zvetšit nabiječi proud. Použijeme-li nabiječ 
jen pro jeden typ akumulatoru nebo doplni- 
me-li jej prepinaČem sekundamiho napeti 
transformatoru pro nabijeni akumulatoru 6 
nebo 12 Vi mfižeme buđ použit mene vykon- 
ny tranzistor, nebo pri stejnem tranzistom 
použijeme dvoucestny usmernovaČ a tim 
zvetšime nejvetši nabiječi proud na dvojna- 
sobek. 

Popsany nabiječ umožnuje plynule nasta¬ 
vit nabijed proud a bez prepinani pripojit 
akumulator 6 i 12 V. Pri zkratu vystupnich 
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svorek nebo pri prepolovani akumulatoru 
vestavena ochrana nabiječ odpoji. Poodstra- 



Obr. 9, Pohled na nabiječ zezadu 


neni zavady v pripojeni akumulatoru je 
okamžite pripraven k nabijeni, Pripadna 
zavada je signalizovana svitivou diodou, pro 
signal izaći je pritom využit obvod ochrany. 
V provozu zustavaji pro pozornost obsluhy 
jen dva pripady - prebijeni akumulatoru 
velkym proudem a dlouhou dobou nabijeni. 



Použltć součšstky 

Ti 

KD605 (KU607) 

li 

KU611 

T.i 

KC508 

T4 

KC509 

Di 

KY130/150 

Dj 

2NZ70 

D.i 
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Dj 
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Ds 
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D6 
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a 
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R 

0,36 Q/10 W 

fli 

100 Q, TR 144 

Rx 

1,8 k£2, TR 112a 

ft 

470 Q 

P 
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Ing. Petr Ondrdček 


Zakladnim problemem kaideho elektronickeho hudebniho nastroje je tiskani kmitočtu 
odpovidajictch zvolenvm tonurn a jejich dlouhodoba stabilita, ktera určuje stabilitu naladeni 
nastroje. V praxi je dnes nejrozširenejsi poučiti dvanacti zđkladmch oscilatoru s prislušnjm 
poČtem oktdvovjch deliču . Toto usporđdđni je pomeme jednoduche, ale ma dost nevjhod. 
Nevyhody spočivaji v problemu stability kmitočtu s teplotou (oscilđtory lze tezko realizovat tak, 
aby mely snodne teplotni zđvislosti kmitočtu), problem jemneho dolađovani nastroje a take 
počet nastavovacicn prvku neni prave malj. Odstranit tyto nevyhody umožnuje poučiti 
jedineho stabilniho oscilatoru, od ktereho jsou odvozeny kmitočtv všech tonu nastroje. 
V zahraniči se objevil popis integrovaneho obvodu firmy Philips flj, [2]. V tomto članku je 
predkladano dalši z moznjch reseni kmitočtove jeđnotky s jednim oscuatorem . 


Popis činnosti 

Navrh kmitočtove jednotky vvchazi z rea- 
lizace čiselnehojiomeru intervalu tonu tem- 
perovaneho ladeni, vyjadfeneho vztahem 


Navrh kmitočtu oscilatoru 4 vychazi z vol- 
by kmitočtu £, odpovidajiciho nejvyššimu 
tonu nastroje podle vztahu 

£ = 2 . 100 £. 


'V2 7 : 1 


i — 0 , 1 , 2 ,..., 11 , 


kde i je tonovy interval, 
a zatiženeho predem zvolenou maximalni 
chybou kmitočtu. V tabulce 1 jsou uvedeny 
hodnoty čiselnych pomerfi prozvolene chyby 
±10, ±5 a ±2,5 centu. 

V druhem sloupci jsou uvedeny referenčni 
hodnoty čiselnycn pomeru tonovych interva¬ 
lu pro temperovane ladeni. Ve tretim až 
osmem sloupd jsou hodnotyčiselnych pome¬ 
ru pro kladnou a zapomou mez zvoleneho 
rozladeni. Z tabulky lje patme, že lze vybrat 
takove hodnoty čiselnych pomeru na dve 
desetinna mista tak, že chyba v nejneprizni- 
vejšim pripade nepresahne deset centij. Vy- 
brane hodnoty čiselnych pomerfi m jsou 
uvedeny v poslednim sloupci (pro i ~ 5 je 
chyba ve skutečnosti -5,002 centu). Hodno- 
ta ±5 centu je udavana jako hodnota, kterou 
dosahuje dobry ladič. Je treba podotknout, 
že se jedna o relativni chyby rozladeni 
tonovych intervalu. Pro stanoveni absolutni 
chyby vzhledem k referenčnimu tonu 
ai = 440 Hz je nutno jeste brat v uvahu 
chybu referenčniho oscilatoru. Blokovč 
schema kmitočtove jednotky je na obr. 1 . 


Dvojnasobek je volen s ohledem na praktic- 
kou realizaci pro dosaženi stridy 1:1 na 
vystupu kmitočtove jednotky. Kmitočtova 
jednotka obsahuje tedy dvanact deliču kmi- 
točtu, nazyvanych v dalsim textu tonove 
jednotky. Schema zapojeni tćnove jednotky 

realizujici deleni kmitočtu - - 0 i s okta- 
\vovymi deliči je na obr. 2 . 

Na obr. 3 je realizace deleni kmitočtu 


fo 


2.100 ' 


Jak plyne z obr. 1, pro kmitočet na vystupu 
tonove jednotky plati 



U--U- 


2.ZOO 


- 

1 2 . 106 . 


f - 

2.189 


Obr. 1. Blokove schema'kmitočtove jedno tky 






10, 



Obr. 2. Schema zapojenftonovejednotky pro kmitočetf o /2J06 (IO u 
IO* a IO I0 ,.. MH7410; IO,, IO,... MH7490; I0 4 . .. MH7472; 
IO 5 . . . MH7430; I0 6) I0 7f IO s . .. MH7474 




k = 


2*MHK90 


© 


5Vi 


ov 

5V. 


© 


© 


OV- 

5V 

OV- 


105 106 1 2 105 106 1 2 V5 V6 

1—1 1— 1 n i—-1 1—1 i— 1 n m \ 


Ni ’ 


kde Ni = 2.100n?i, 

1 = 0 , 1 ,:.., 11 . 

Vzajemny pomer vystupnich kmitočtu tono- 
vych jednotek z obr. 2 a obr. 3 čini 



Obr . Časovy diagram tonove jednotky z obr . 2 


použiteho oscilatoru). Stabilita absolutmho 
naladeni nastroje je dana stabilitou referenč- 
niho oscilatoru. Jednoduše lze realizovat 
jemne dolađovani nastroje, pripadne i prela- 
đovani nastroje (napriklad prepinanim kmi¬ 
točtu referenčni ho oscilatoru). Relativni chy- 
ba mezi tony (rozladeni) je konstantni a ne- 
presahne deset centu. Nevyhodou oproti 
použiti dvanacti oscilatoru jsou vetši naklady 
na realizaci nastroje. Konstrukčni provedeni 
neni uvedeno, protože každy konstrukter ma 
vetšinou sve specificke požadavky a predsta- 
vy. Cilem članku je upozornit na jednu 
z možnosti, jak realizovat kmitočtovou jed- 
notku elektronickeho hudebniho nastroje 
s jednim oscilatorem pri použiti bežnych 
integrovanych obvodu, vyrabenych a dostup¬ 
nih v ČSSR. 


mK?2 


Literatura 


fo 

Tioo 


2.106 

což odpovida zvolene hodnote čiselneho 
pomeru mz tab. 1. Podobnym postupem jsou 
ziskany zbyvajici kmitočty tonu jedne okta- 
vy. Vystupni kmitočet / je veden na oktavo- 
ve deliče kmitočtu, jejichz počet určuje počet 
oktav nastroje. Prakticky realizovana tonova 
jednotka se sklada ze dvou desitkovych 
čitačfi MH7490 a klopneho obvodu J-K 
MH7472, logičke site z hradel MH7410, 
MH7430 a klopnych obvodu D MH7474. 
Usporadani jedenacti tonovych jednotek je 
shodne, pouze dvanacta tonova jednotka, 
ktera slouži pro ziskani zakiadmho kmitočtu 


Obr. 3. Obvody deleni na kmitočet f o /2.100 

f z , je odlisna. Časovy diagram tonove jednot- 
ky z obr. 2 je na obr. 4. 

Na hradlo I0 5 jsou privedeny binarni 
kombinace, odpovidajici čislum (Nj/2) - 1. 
v kodu 1248. Cyklus deleni kmitočtu je vžđy 
ukončen pfichodem nabežne hrany N/teho 
impulsu. 


Zdvšr 

Zaverem bych chtel shmout vyhody po- 
psane kmitočtove jednotky. Nastroj se lađi 
jedinym nastavovacim prvkem (dano typem 


[1] Adriaans, W.; Franssen, N. K; The 

sound of organ music inspires new 
bipolara efforts. Electronics, zari 1975, 
s. 110 až 114. 

[2] Kyrš, F.: J. S. Bach a elektronika. AR 

10/1976, s. 387 až 389. 


Člšnky NiCd v pouzdre DIL 

Firma General Electric Co. vyvinula član- 
ky NiCd, ktere lze umistit do pouzdra DIL 
jako integrovane obvody. Pouzdro s članky 
lze tak primo pripajet do desky s p!ošnymi 
spoji a zvlaštnim obvodem udržovat v trvale 
nabitem stavu. Tak lze zabranit ztrate infor- 
maci v pametech a u mikroprocesoru pri 
kratšim vypadku napa jeci site. Zakladem 
akumulatorku NiCd je članek typu ^iP, ktery 
ma kapacitu 70 mAh. 

Electronics č. 6/1978 -sn- 


Tabulka 1. 




RozladČni [cent] 

/ 

Ref. čis. 

±10 

±5 

±2,5 



pomer 

+ 

- 

+ 


+ 

- 

m 

1 

1,0595 

1,0658 

1,0530 

1,0626 

. 1,0564 

1,0611 

1,0579 

1,06 

' 2 

1,1225 

1,1292 

. 

1,1158 

1,1258 

1,1192 

1,1242 

1,1208 

1,12 

3 

1,1892 

1,1963 

1,1821 

1,1927 

1,1857 

1,1910 

1,1874 

1,19 

4 

1,2599 

1,2674 

1,2524 

1,2636 

1,2562 

1,2618 

1,2508 

1,26 

5 

1,3348 

1,3427 

1,3269 

1,3388 

1,3308 

1,3368 

1,3328 

1,33 

6 

1,4142 

1,4226 

1,4058 

1 

1,4184 

1,4010 

1,4163 

1,4121 

1,41 

7 

1,4983 

1,5072 

1,4894 

1,5028 

1,4938 

1,5005 

1,4961 

1,50 

8 

1,5874 

1,5968 

1,5780 

1,5921 

1,5827 

1,5898 

1,5850 

1,59 

9 

1,6818 

1,6918 

1,6718 

1,6868 

1,6768 

1,6843 

1,6793 

1,68 

10 

1,7818 

1,7882 

1,7712 

1,7871 

1,7765 

1,7844 

1,7792 

1,78 

11 

1,8877 

1,8989 

1,8765 

1,8955 

1,8821 

1,8905 

1,8849 

1,89 


Novđ tecfrnologie 

Firma Motorola použiva difuzi odporu do 
prostoru prechodu baze-emitor, čimz se 
omezi počet mist s vetši hustotou proudu. 
Tranzistor lze pak zatižit značne vetšim 
proudem bez nebezpeči proraženi prechodu. 
Z tranzistoru zhotovenych touto technologii 
lze jmenovat napr. 2N3442 s kolektorovym 
proudem 10 A pri napeti 140 V, 2N3773 
s kolektorovym proudem 16 A pri stejnem 
napeti apod. 

Elektronik Zeitung č. 21/1977 -sn- 

Tranzistorove televizni vysilače 

Nippon Electric (Jap.) vyrabi vysilače, 
vyhradne tranzistorove, s vykonem 1 a 3 kW 
pro III. TV pasmo, jejichž prikon je asi 80 % 
prikonu stejne vykonnych vysilaču, pracuji- 
cich s elektronkami. Provozm naklady navic 
tvori pouze asi tretinu nakladu vysilaču 
s permaktrony. 

Journal des telecommunications č. 4/1978 

-sn- 
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veho harmonickeho zkresleni menšiho než 
0,5 %. K p]ynule zmene kmitočtu vystupniho 
signalu se použiva dvojity ladici kondenza¬ 
tor, kapacitni trimr slouži ke kompenzaci 
rozptylovych a jinych parazitnich kapacit. 

F, M. 


Novy operačni zesilovaČ 

Jednim z nejpopularnejšich a nejpouživa- 
nejšich integrovanych obvodu byl až do 
nedavna bezesporu integrovany operačni ze¬ 
silovaČ typu 741, ktery pfevzala do sveho 
vyrobniho programu velka vetšina vyrobcu 
polovodičovych součastek na celem svete. 
U nas se vyrabi pod označenim MAA741. 
Vlastnosti tohoto operačniho zesilovače ne- 
jsou nijak zvlašf vynikajici, jeho použivani je 
však jednoduche, nevyžaduje kompenzačni 




ofsehj 

Obr, 1. Blokove schema noveho operačniho 
zesilovače CA3140, ktery ma byt aokonalejši 
nahradou typu 741 

obvody ani jine nastavovaci prvky a ve Obr. 3. Sinusovy os- 
vetšine zapojeni neprinaši jehopoužitižadne cilator s Wienovym 
potiže, spise naopak. mustkem soperačni- 

Na svetovy trh se však v posledni dobe mi zesilovači 

dostal integrovany operačni zesilovač, ktery CA3140 . Kmitočet 

se nepochybne rozširi stejne jako 741, ne-li vjstupniho signalu 
viče - jde o CA3140, vyrobek RCA. Tento foe menit od 30 do 

zesilovač nepotrebuje stejne jako 741 žadne 100 000 Hz . Vy- 

kompenzace a jeho vystupni obvod je zkra- stupnf efektivni na- 
tuvzdorny. Vyvody CA3140 jsou shodne petijeažl V 
s vyvody 741 - vyrobce uvadi, že oba 



operačni zesilovače jsou vzajemne zamenne 
bez zmeny součastek ve valne vetšine apli- 
kacf. 

A co je na novem operačmm zesilovači 
nejzvlastnejsiho? Predevšim ma na vstupech 
tranzistory MOS s ochrannymi diodami, tak- 
že jeho vstupni odpor je vetši, než vstupni 
odpor 741. Dale je značne zlepšena rychJost 
prebehu (slew rate), a to o jeden rad. 
Napajeci napeti pro oba zesilovače je shod¬ 
ne: ±2 až ± 18 V. DalŠim podštatnym rozdi- 

Tab . 1. Srovnani parametru operačnich zesi- 
lovaču typu 741 a ČA3140 (RCA) 


lem je, že u 741. je krivka maxima!niho 
vvstupniho napeti rovna až do kmitočtu 
znruba 10 kHz, u CA3140 až do kmitočtu 
100 kHz. 

Blokovć zapojeni funkčnich celku 
CA3140 je na obr. 1, vnitrm zapojeni z dis- 
kretnich součastek je na obr. 2. Prehled 
hlavnich parametru je v tabulce. Z tabulky 
vysvita, že pri maximalnim vstupnim klido- 
vem proudu, ktery je 50 pA, je napetog 
ofset maximalne 0,5 mV. 


Od tunelove diody k diode lambda 

Použiti tune!ovych diod omezuje jejich 
častečne negativni charakteristika. V labora- 
tofich fy Matsushita vyvinuli dvoupolovy 
prvek, jehož proud je v nejnižšim miste 
charakteristiky radu nA, tedy zanedbatelne 
maly. Prvek ma charakteristiku ve forme 
trojuhelniku, proto dostal nazev dioda. 
lambda. 


Parametr 741 CA3140 


Vstupni odpor (typicky) 

2 MQ 

1,5-10 6 MQ 

Vstupni klidovy proud (max.) 

500000 pA 

50 pA 

Napefova nesymetrie vstupii (max.) 

6mV 

15 mV 

Rychlost prebehu (typicky) 

0,5V;ps 

9 V/ps 

Napet'ove zesilent (min.) 

20 000 

20 000 

Vystupni odpor (typicky) 

75 Q 

60 Q 

Citlivost napet’ove nesymetrie 
vstupu na zmšnu napajeciho 
napeti (SVR) 

150 [iV/V 

150 pV/V 

Potlačeni souhlasneho signalu 
(CMR) 

70 dB 

70 dB 



Jako jeden z prvnich stavebnich navodu 
s operaČnim zesilovačem CA3140 se objevil 
navod na stavbu jednoducheho generatoru 
sinusovčho napeti na principu Wienova 
mustku. Prvni operačni zesilovač (IOi na obr. 
3) pracuje jako oscilator, I0 2 zabezpečuje 
konstantni vystupni impedanci 600 Q postro¬ 
je nezavisle na vystupnim napeti. Obvod 
s ođpory na vystupu je pro I0 2 zatežovacim 
odporem asi 2000 Q, jsou-li vystupni svorky 
pripojeny k zateži 600 Q, maximalni ampli¬ 
tuda vystupni signalu na zateži 600 Q je asi 
1 V. Kmitočtovy rozsah Wienova mustku je 
30 Hz až 100 kHz a krivka vystupniho signa¬ 
lu je rovna v mezich 0,5 dB, diky vhodne 
zvolenemu termistoru, jimž se riđi zisk zesi¬ 
lovače ve zpetne vazbe IOi.Potenciometrem 
(odporovym trimrem) 10 kQ se nastavuje 
tvar vystupniho signalu; lze dosahnout celko- 


V podstate jde vlastne o dva spojene 
tranzistory.rizene polem, vyrobene troji difu- 
zi. Na jednom čipu lze umistit i nekolik diod 
lambda, je možna i kombinace s jinymi 
prvky. Pfipoji-li se k diode lambda jeste dalši 
tranzistor rizeny polem, bude vysledkem 
tfipolovy prvek, pro nejž se zatim ujal nazev 
tranzistor lambda. 

Dioda lambda ma široke pole uplatneni, 
napr. jako diskretni nebo integrovany spinač, 
pamet’, zesilovač, oscilator apod. 

Poprve byla dioda lambda v praxi použita 
k indikaci minimalniho napajeciho napeti 
u pristroje, ktery mel jako zdroj napajeciho 
napeti niklokadmiove akumulatory. Indika- 
torem byla svitiva dioda. Dioda lambda 
sloužila jako spinač s minimalni hysterezi. 

Radiotechnika č. 12/1977 -U- 
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Zkratky jako BAKP-79 (Vsemimaja ad- 
ministrativnaja konferencija radiosvjazi 
1979), WARC-79 (World administrative ra¬ 
dio conference 1979), CAMR-79 (Confe- 
Tence administrative mondiale des radiocom- 
munications, 1979)', a češka zkratka SSRK- 
79 (Svetova spravo! radiokomunikačn! kon- 
ference 1979) se dnes stale časteji vyskytuj! 
ve svetovem odbornem tisku a otazky konfe- 
rence jsou predmetem projednavan! porad- 
nfch sboru a komis! jak ve vnitrostatnim me- 
ritku, tak y mezinarodnim. Konference, ktera 
se na deset tydnu se jde do Ženevy v zari roku 
1979, stanovi zasady využivani kmitočtoveho 
spektra a geostacionarni drahv nejmene na 
dve desetileti, tedy do roku 2000. Konferen¬ 
ce bude muset vzit v uvahu velky rozvoj 
družicoveho spojeni, at’ již k prenosu zprav, 
obrazu, dat, či k učelum meteorologie, navi- 
gace, pruzkumu zemskeho bohatstvf, nebo 
pro navazani spojeni s mimozemskymi civili- 
zacemi. Signaly prvn! umele družice Zeme, 
Sputniku 1, jež zaznely v rijnu roku 1957, 
byly pfedzvest! tohoto rozmachu, ktery pro 
nas, občany ČSSR, vyvrcholil vyslanim prvni 
mezinarodni posađky s čs. kosmonautem do 
kosmickeho prosotoru. 

Z technologickeho hlediska bude muset 
konference vzit v uvahu velky rozmach čisli- 
coveho (digitalniho) spojem a stim souviseji-. 
c! zcela novy pristup k otazce využ!vani 
kmitočtoveho spektra. Bude treba zahajit 
eru pridelovani pasem kmitočtu pro využiti 
rozprostreneho spektra, i když klasicke me- 
tody pridelovani kmitočtovych pasem zusta- 
nou i nadale v platnosti. 

Vc svych novatorskych pracich o statistič¬ 
ke teorii sdelovani uvadel Shannon [1], že 
kapacita prenosu informaci v nejake, teleko- 
munikačni soustave je 

C~ VV" log; [1 + (P/No W)] bitu/s, 
kde P je vykon prijimaneho signalu, N 0 je 
vykon šumu na 1 Hz a W je jmenovita širka 
pasma. Uvedeny vztah ukazuje, že schopnost 
určiteho kanalu prenašet bez chyby informa- 
ce je tim vetši, čim vetši je širka pasma, i když 
pomer signal/šum se zmenšuje v dusledku 
zvyšeni širky pasma. To je zakladni uvaha, 
jež je podstatou technik rozprostreni 
spektra. 

Shannonova rovnice je znama již od konce 
čtyricatych let, avšak teprve velky rozvoj 
integrace součastek a využiti miniaturizova- 
ne vypočetni techniky daly praktičke mož- 
nosti jejiho využiti. 

Krome studia odbornehc tisku je nejlep- 
šim ukazatelem toho, co bude projednavano 
na SSRK-79, jednani Mezinarodniho radio- 
komunikačniho poradniho sboru (C.C.I.R.), 
organu Mezinarodni telekomunikačni unie 
(U.I.T.), jež bude konferenci poradat. 

Počatkem unora 1978 skončila v Ženeve 
rada zaverečnych zasedani studijnich komisi 
C.C.I.R.,' jež prijala krome otazek a studij- 
nich programu, ve!ky počet zavažnych dopo¬ 
ručeni a zprav, jež se stanou podkladem 
dokumentu, ktery se C.C.I.R. chysta predlo¬ 
žit SSRK-79. Zbyvaly již jen dve priležitosti 
k predloženi novych dokumentu - XIV. 
valne shromaždeni C.C.I.R., jež zavery stu- 
dijnich komisi schvaluje (Kioto, červen 1978) 
a Zvlaštni pripravne zasedani C.C.I.R. (ri- 
jen-listopad 1978), jež pripravi technicky 
dokument, ktery bude predložen SSRK-79. 

Neda se očekavat, že pri techto dvou 
priležitostech došlo jeste k nejakym prevrat- 
nym zmenam v dokumentaci, i když určite 
upravy dokumentu v dusledku noveho vyvo- 
je jsou zcela možne. 


V nasledujicim prehledu je proveden vy- 
čet novych doporučeni a zprav C.C.I.R. 
V nekterych pfipadech je nazev doporučeni 
i zpravy stejny. Je tomu tak proto, že o stejne 
problematice byva vyđano doporučeni pro 
otazky, jejichž studium je v dane etape 
dokončeno a zprava o stavu studia ćele 
otazky. 

Protože studium C.C.I.R. je organizovano 
ve studijnich komisich, je i tento vyčet 
proveden po komisich. 

Komise l (Spektrum kmitočtu, kontrola vysi- 
lani) 

- Využiti kanalu se širkou pšsma 300 až 3400 Hz 
v soustavšch s jednim postrannim pasmem a s ne- 
zšvislymi postrannimi pšsmy (tato zpršva komise 
3 byla vzata na vždomi komisi 1). 

- Nepodstatnš vysilžni (doporučeni). 

- Octiranne pomšry na ršdiovych kmitočtech mezi 

- rozhlasovou službou s kmitočtovou modulađ 
a pozemni pohybfivou službou. 

' Samočinnš kontrola spektra radiovych kmitočtu. 

- Statisticky model predpovlddni rušeni v pozemni 
pohyblive službč. 

- Statisticky model k určeni kritčrii sdileni kmitoč- 
tovych pasem. 

~ Posouzeni využitl kmitočtovych pasem zhruba od 
40 GHz do 3000 GHz. 

- Charakteri$tiky velkych anten s reflektory pracuji- 
cich v pšsmu milimetrovych a decimilimetrovych 
vln. 

• - Automatizace zškladny udaju tykaj(ci se gesce 
kmitočtoveho spektra. 

- Modulačni techniky s rozprostrenim spektra. 

*- Použiti udaju o radiovem šumu ve studiich tykaji- 
cfch se využiti spektra. 

- Použiti pravdepodobnostnich metod pro učinne 
využiti ršdiovćho spektra. 

\ Komise 2 (Kosmicky vyzkum) 

Novš doporučeni: < - 

- Možnost sdileni kmitočtu v blizkosti 15 GHz mezi 
službou kosmickeho vyzkumu, pevnou službou 
a pohyblivou službou. Potencialni rušeni zpCiso- 
bovanč soustavami družic pro pfenos dat. 

(Kromš toho dalši nova doporučeni projednšvajici 
možnosti sdileni s jinymi službami a na jinych 
kmitočtovych pšsmech). 

- Soustava družic pro ziskšvšnf dat a činitele, na 
nichž zšvis/ sdilenis pozemnimi službami pracuji- 
cimi v tšmže pasmu. 

Novš zpravy: 

- Potreba technickych norem pro telekomunikačni 
soustavy (včetnč zamšrovani a jinych použitf) 
pracujicich v oblasti spektra od infračervene po 
viditelne svetio. 

- Potreba zpracovat technickć normy pro teleko- 
munikačni soustavy (včetnč zamšrovanl a jinych 
•použiti), jež pracujl na infračervenych paprscich 
a ve viditelne Časti spektra. 

- Ćinitele,jež maji vliv na možnost sdileni kmitočtu 
mezi radioastronomickou službou a jinymi služ¬ 
bami. 

- Techniky použitelne pro telekomunikace využiva- 
jici elektromagnetickych vln v infračervenč a vidi¬ 
telne časti spektra. 

- Prednostni kmitočtovš pšsma pro vysilače kos- 
mickych plavidel použivahć jako majšky. 

- Radiokomunikace potfebnć pro soustavy k detek- 
ci mimozemskeho života. 

- Spektršlni čšry pochazejici od pnrodnich jevCi 
tykajicich se radioastronomie a s ni spojenych 
včd. 

- Kosmicke soustavy k vyrobč električke energie. 

- Uvahy o budoucnosti kosmicke technologie. 

- Potreby vyzkumu ve vzdalenem vesmiru z hledis¬ 
ka telekomunikaci. 

- Technickč možnosti sdileni kmitočtu v amatšrskč 
službe. Pravdšpodobnost rušeni pusobenšho 
družicemi amaterske služby pracujtcim't ve sd/le- 

' nych pasmech. 

Velkš rada dalšich novych zprav v teto komisi 
se tyka podobnych problemu. 


Komise 3 (Pevnd služba na kmitočtech niž- 
šich, nez asi 30 MHz) 

Nove doporučeni: 

- Jeđnokanđiovš duplexni telegrafnisoustavyARO. 

Nove zpršvy: 

- Simulatory ionosfćrickych kanšlu na dekametro- 
vych vlnach. 

- Prijimaci stanice pevnć služby na dekametrovych 
vlnšch, ovladane na dalku. 

- Dšlkovč rizene prijimaci stanice pro dekametrovć 
vlny. 

- Charakteristiky syntezštoru kmitočtu. 

- Zlepšeni jakosti radiotelefonnich okruhu na deka- 
metrovych vlnšch zmčnou koncepce prijimaču. 

- Techniky kličovšni posuvem viče kmitočtu pro 
telegrafi! na dekametrovych vlnšch. 

Komise 4 (Pevna služba použivajici teleko¬ 
munikačni družice) 

Z nejzajimavčjšich dokumentu je možno uvčst 
tyto nove zpršvy: 

- Charakteristiky digitšlnich (čislicovych) propoje- 
ni mezi družicovymi sitčmi a pozemnfmi sitemi. 

- Rožptyl energie v pevnć družicovć službe. 

- Techniky vlcenšsobnčho pfistupu a modulačni 
metody v pevne družicovč službč. 

- Vyrazy a definice tykajici se kosmickych radioko- 
munikacl. 

- Uroveh nepod$tatnych vysilšni pozemskych 
a kosmickych stanic pevne družicovč služby. 

Komise 5 (Šireni neionizovanymi vrstvami 
atmosfery) 

Nove doporučeni: 

- Električke charakteristiky zemskćho povrchu. 

Novč zpravy: 

- Šireni prizemni vlny v exponencišlni atmosfere. 

- Vliv nepravidetnosti terenu a vegetace na tropo- 
sferickč šireni. 

- Zmšny faze pri šireni prizemni vlny. 

- Svetovy atlas vodivosti pudy. 

- Pričnš polarizace pusobenš atmosferou. 

- Udaje o šireni potrebnć kvyhodnocenikoordinač- 
nf vzdalenosti v kmitočtovčm pšsmu mezi 1 
a 40 GHz. 


Komise.6 (lonosfericke šireni) 

Nova rezoluce: 

- Zpracov&ni vypočetnfch programu pro predpovi- 
dšni iono$ferickych charakteristik; pFenosoveho 
utlumu ionosfericke vlny a šumu. 

Nove zpršvy: 

- PFičny rozptyl a zpštnš vyzarovšni se zemš a v io- 
nosfčfe. 

- Vlastnosti ionosfery. 

- Zmeny ionosf6ry vyvofane vysilšnimi velkćho 
vykonu. 

-‘Metodavypočtu intenzity signalu vysilanych pro- 
strednictvim sporadickč ionozace oblasti E. 

Komise 1 (Etalony kmitočtu a časove signaly) 

Nove zpršvy: 

- Srovnšni metod použivariych k prenosu a vysilšni 
km i točto vych etalonu a časovych signđlč. 

- Generštory etalonu kmitočtu v pšsmech submili- 
metrovem, infračervenem a viditelnem elektro- 
magnetickeho spektra. 

Komise 8 (Pohyblive služby) 

Nova doporučeni: 

- Technickć charakteristiky budoucich soustav me¬ 
zinarodniho jednosmčrnšho volani bez prenosu 
reći (k mezinšrodnimu vyvoišvšni osob). 

- Telefonni fiktivni referenčni okruh pro soustavy 
n&morni d ružicove pohyblivč siužby. 

- Provozni postupy u soustav čislicovčho selektiv- 
niho volšni pro potrebu namorni pohyblivć 
služby. 

- Čile jakosti prenosu arytmicke telegrafie s 50 
baudy v namorni pohyblive družicove službč. 

- Podminky jež maji splnovat propojovaci zarizeni 
pro prenosy arytmicke telegrafie s 50 baudy 
v namorni pohyblive družicove službč. 
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- Soustava samočinnš telegrafie s primam tiskem 
pro prenos informaci o navigaci a meteorolog ii na 
lodš. 

- Celkovš (globalni) pfenosovš charakteristiky tele- 
fonnich okruhCi v nšmofni pohyblive družicovš 
službš. 

- Referenčni ekvivalent mistniho vlivu mikrotelefo- 
nu na palubš lodi v pohyblivć nšmofni družicove 
službš. 

- Použiti potlačovaču ozven v pohyblivš nšmofni 
družicovš službš. 

- Zškladni principy siganalizace pro pohyblivou 
namorni družicovou službu. 

- Cilove hodnoty šumu ve fiktivnim referenčnim 
okruhu pro pohyblivou nšmofni družicovou 
službu. 

- Vnitrni (mistni) spojeni na palube lodi uskutečfio- 
vane prenosnymi radiotelefonnimi pri stroj i. 

- Použiti druhu vys(lšni A3A a A3J pro tisefi a bez¬ 
pečnost. 

- Použiti druhu vysilšni A3J pro tiseft a bezpečnost 
na nosnych kmitočtech 4125 kHz a 6215,5 kHz. 

- Volba nškolika kmitočtu, jež by se vyhradily pro 
tisert a bezpečnost vpšsmech nšmofni pohyblivš 
služby nad 4000 kHz. 

- Technicke charakteristiky radiodetekčnich maja* 
ku s pevnym kmitočtem (raconu). 

Nove zpršvy: 

- Soustavy radiotelefonnich siti v pozemni pohybli~ 
vš službš, umožfiujtci velmi hospodšrnš využiti 
kmitočtč. 

- Rušeni pusobene produkty intermodulace v po~ 
zemni pohyblivš službš mezi 25 a 1000 MHz. ' 

- Vyhodnoceni jakosti pfenosu digitšlnich kanšlu 
v nšmofni pohyblivš službš. 

- Použiti vysilšni druhu A3A a A3J pro tisefi a bez¬ 
pečnost. 

- Volba jednoho zšložniho kmitočtu pro potfeby 
bezpečnosti v pasmech pohyblivš nšmofni služby- 
mezi 1605 a 3800 kHz. 

- Cilovš hodnoty jakosti tykajfci se telefonnich 
okruhu družicove pohyblivš nšmofni s)užby. 

- Metody subjektivniho vyhodnocovanf jakosti re- 
produkce hlasu v družicovš pohyblivš nšmofni 
službš. 

- Použiti pfipravkii pro pfepojovšni nosn^ch kmi¬ 
točtu, ovlšdanych hlasem, v soustavšch pohyb!ive 
namorni družicove služby. 

- Modulačni techniky a zpracovanf hlasu v telefon¬ 
nich okruzich družicove namorni pohyblive 
služby. 

- Zmšna urovne signšlu vlivem mnohonšsobnych 
đrah ve spojenich družicovš namorni pohyblivš 
služby. 

- Vliv vicenšsobnych drah na digitšlni prenos ve 
spojenich družicove namorni pohyblivš služby. 

- Oćelnš využiti kmitoČtovych pšsem pfidšlenych 
pohyblive družicovš namorni službš. 

- Prob)šmy rušeni a šumu v pripadš soustav druži¬ 
covš nšmofni pohyblive služby použfvajici kmi¬ 
točtu v pšsmech 1,5 a 1,6 GHz. 

- Technickš charakteristiky radiodetekčnich majš- 
ku s pevnym kmitočtem (raconu). 

- Potreby kmitočtii pro opakovače na palubš lodi, 

- Budouci použiti a charakteristiky lokalizačnich 
radiomajšku k vyznačeni mist katastrof. 

- Definice rušeni a mšrici jednotky. 

- Akusticky šum prostredi na palubš lodi. 

- Signaiizačnf kanaly v družicovych spojenich dru¬ 
žicovš nšmofni pohyblivš $lužby. 

- Volšni rozptylem pro lodi v družicove namo'rni 
pohyblivš službe. 

- Kontrola vlastnosti lodnich pozemskych stanic 
v družicove nšmofni pohyblive službš. 

- Postupy (procedury) telefonnisignalizace a nava- 
zovšni spojeni v soustave MAROTS. 

- Zlepšenš využiti kmitočtovychpšsem pridš!enych 
pozemni pohyblivš službš. Techniky samočinne- 
ho sdileni kmitočtu. Soustavy s viče kanšly sdile- 
nymi tak, že se kanaly samočinnš pridšluji pro 
soukromou pozemni pohyblivou službu. 

- Signalizace ve spojove soustavš MARISAT. 

- činite! ovlivčujtci volbu kmitočtovych pšsem pro 
spojeni: pozemskš pobfežni stanice - družice 
v nšmofni družicove službš. 

- Možnosti sdileni kmitočtu v pšsmu 9 mezi druži¬ 
covou radionavigačni soustavou NAVSTAR GTS 
a radiolokačnimi a radionavigačnimi pozemnimi 
službami. 

- Bilance vykonu pro spojeni v soustave pohyblive 
nšmofni družicove služby. 

- Technickš a provozni Činitele, jež je treba vzit 
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v uvahu pro budouci svštovou soustavu pro tiseft 
a bezpečnost na mori, 

- Zlepšeni využiti radiotelefonnich kanšlu nadeka- 
metrovych vlnšch pobrežnimi stanicemi v pšs- 
mech, pfidšlenych vyhradne pohyblivš nšmofni 
službš. 

- Bezdratova spojova soustava pro špatnš slyšicf. 

- Uvahy tykajtct se všeobecnš družicovš pohyblive 
služby. 

- Technicke uvahy tykajici se pozemni družicovš 
pohyblive služby pracujici v pšsmu 9. 

- Rozestupy naobšžnšdršze, ježjetfebadodržovat 
ve všeobecnš družicovš pohyblivš službš. 

- Pohyblivšsoustavy verejnšho telefonu. 

- Technickš a provozni charakteristiky tisfiovych 
soustav v nšmofni pohyblivš družicovš službš. 

- Princip použiti koordinačntch aochrannych obr¬ 
sti pro koordinaci pohyblivych pozemskv'ch 
stanic. 

- Technickš charakteristiky prenosovych soustav 
pro korekčni signšly soustavy ,,diferencišlni 
Omega". 

- Volba nškolika kmitočtu vyhrazenych pro učely 
tisnš a bezpečnosti vpasmech namorni pohyblivš 
služby nad 4000 kHz. 

- Očinnost (efektivnost) digitšlnich družicovych 
spoju. 

- Osoustavšdigitšlniselektivnivolbyvzduch/zemš 
v pohyblive leteckš službš. 


Komise 9 (Radioreleove spoje) 

Ze zajimavšjšich dokumentu je možno uvest tyto: 

- Doporučeni o určeni koordinačni oblasti pozem- 
skych stanic pevnš družicovš služby použivajici 
$tejnych kmitočtovych pšsem jako soustavy pev¬ 
nš služby. 

- Zpršva o určeni koordinačni oblasti. 

- Zpršva o metodšch a charakteristikšch pro do- 
hled a ochranu u Ćislicovych soustav radiorelšo- 
vych spoju a propojeni tšchto spojO na kmitoč¬ 
tech zškladnfho pšsma. 

- Doporučeni o propojeni pozemnich televiznich 
radiorelšovych spoju na videokmitočtech. 

- Doporučeni: Požadovanš hodnota,pripravenosti 
(đisponibility) fiktivniho referenčniho okruhu 
a fiktivniho referenčniho Čislicovšho kanalu. 

- Zpršva: Usporšdšni ršdtovych kanšlu pro radiore- 
Išovš spoje v kmitočtovem pšsmu 17,7 až 
19,7 GHz. 


Komise 10 (Zvukovy rozhlas) 

Novš doporučeni: 

- Objektivni mšrenivf ochrannych pomšru v rozhla- 
se (na kilometrovych, hektometrovych a dekame- 
trov^ch vlnšch). 

- Ochranne pomšryvf v rozhlase (na kilometrovych, 
hektometrovych a dekametrovych vlnšch). 

- Subjektivni vyhodnocovšnf jakosti zvuku. 

- Mšreni charakterištik zvukovych signalu zazna- 
menanych na magneticky pšsek. 

- Použiti kazet s nekoneČnym (uzavrenym) pšskem 
a kazet s magnetickym pšskem ve zvukovem 
rozhlase. 

Novš zpršvy: 

- Ochrann^ pomšr v rozhlase (na kilometrovych, 
hektometrovych a dekametrovych vlnšch). 

- Vysilšnt vicezvukovych kanalš nebojinychsigna¬ 
lu v televizi. 

- Určeni vf ochrannych pomšru pro prijimače roz- 
hlasu s kmitočtovou modulaci, 

- Akustickš vlastnosti poslechovych mistnosti pro 
rozhlas. 

- Normy zaznamu zvuku na magnetick^ pšsek pro 
mezinšrodni vymšnu programO. 

- Napodobenš (simulovanš) programovš signšly. 

- Určeni vlivu atmo$fšrickych Šumš na jakost pri¬ 
jmu v tropickem pšsmu. 

- Digitšlni (čisficovš) tečhniky ve studiich zvukovš- 
ho rozhlasu. 

- Subjektivni vyhodnoceni zhoršeni. 


Komise 11 (Televize) 

Nova doporučeni: 

- Ochranny pomšr televize o 625 fšdcich proti 
radionavigačnim vysilačšm pracujicim ve sdile- 
nych pšsmech mezi 582 a 606 MHz. 

Novš zpravy: 

- Současny stav televize s vy$okou rozlišovaci 
schopnosti. 

- Doplftkovš rozhlasovš služby využivajicf televizni 
kanšl. 


- Mezinšrodni vymena elektronickych reportšžnich 
aktualit (Programy televiznich aktualit). 

- Vklšdšni zvlaštnich (specišlnich)signšlu do inter¬ 
valu obrazovš synchronizace televizniho signšlu. 

- Subjektivni jakost, již je možno dosšhnout v cel- 
kovš televizni soustave. 

- Zkušebni podminky a mšrici metody k určeni 
ochrannych pomšru. Pozemni rozhlasovš služba 
(televize). 

CMTT (Smišena komise C.CJ.RJC.C.L T. T. 
pro dalkovyprenos televiznich a rozhlasovych 
signalu) 

Novš doporučeni: 

- Jakost pfenosu televiznich okruhu určenych 
k použiti v mezinšrodnich spojtch. 

- $mluveny (konvenčni) zkušebni signal napodo- 
bujici signšly rozhlasovšho pfenosu pro mšreni 
rušeni pCisobenšho jinym kanatum. 

- Jednotnš hodnota pomšru signšlu k šumu pro 
všechny televizni soustavy. 

- Prenos zvukovšho signalu pridruženeho k analo- 
govšmu televiznimu signalu s multiplexšži s časo- 
vym dšlenim v impulsu ršdkove synchronizace. 

- Použitinormalizovanšhozkušebnihosignšlujako 
smluvenšho zatiženi televizniho kanšlu. 

- Definice parametru pro automaticke mšreni vlo- 
ženych signšlu pro televizi. 

Nove zpršvy: 

- Informace o soustavaćh digitšlniho pfenosu po- 
chšzejici z XVIII. komise C. C. I. T. T. 

- Pomšrne hodnoty urovni rozhlasov^ch signšlD 
určovane VU-metrem a indikštorem Špiček. 

- Vyhodnoceni charakterištik činnosti okruhu krat- 
šich a deišfch než fiktivni referenčni okruhy. 

- Prenos zvukovšho rozhlasu na velkou vzdšlenost. 
Pristroje pro automatickš periodickš mšreni 
rozhlasovych okruhu. 

- Soustavy pro samočinnš pfepojovšni televiznich 
okruhu. 

- Charakteristiky, mšfici metody a realizačni čile 
mezinšrodnich okruhti pro televizi. 

- Použiti zkušebnich signšlu vloženych do televiz- 
nich okruhu použivajicich digitšlni modulace 
nebo kombinovanš analogickš a digitalni modu¬ 
lace. 

- Prenosove charakteristiky vzestupnych spoju 
rozhlasovych družic. 

- Žachšzenl se zvlšštnimi signšly vloženymi do 
obrazovych synchronizačnich impulsu televizni¬ 
ho signšlu v mistš pfevodu norem nebo barev- 
nych soustav na mezinarodnim okruhu. 

CMV (Smisena komise CCLRJC.CLT.T. 
pro slovnik) 

Novš doporučeni: 

- Radiokomunikačni slovnik. 

- Seznam grafickych symbo)u, jež se maji použivat 
ve sche'matech a pravidla, jichž je treba dbšt pfi 
kresleni schemat, diagramu a obrazkO a pro 
označovšni v oboru telekomunikaci. 

- Elektromagnetickš vlny polarizovanš elipticky 
nebo kruhovš, pravotočivš nebo levotočivš. 

- Nazvoslovi kmitočtovych pšsem a vlnovych dšlek 
použivanych v radiokomunikacich. 

- Logaritmickš veličiny ajednotky (vtomto doporu- 
čenf se vysvštluje vyznam ruznych označovšni 
v souvislosti se zkratkou dB). 

Z tohoto jen velmi stručneho vyčtu pro- 
blematlky, kterou se zabyva C. C. 1. R. a z mž 
bude vypracovana zpršva pro Svetovou 
spravnt radiokomunikačni konferenci vidi- 
me, jak siroče je založena technickš priprava 
na tuto konferenci. Současne vidime, jak 
prevratnym vyvojem dnes probiha svetova 
radiotechnika. A to jeste v tomto članku neni 
zahrnuta problematika prerozdeleni kmitoč- 
tovych pasem, pro niž je zatim ve svetove 
literature jen velmi malo pramenu. 

Proto se v našem časopise k teto proble- 
matice jeste vrštime, pravdepodobne v prve 
polovine roku 1979, kdy již budou k dispozici 
potrebne podklady. 


Literatura: 

[l.| Shannon, C., A mathematical theo- 
ry of communication. Bell System 
Technical Journal 27 (1948), s. 623— 
- 656 . 
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ĆSN 34 3510 Bezpečnostni tabulky a napisy pro 
elektrickćzafizeni. 1.66 

ČŠN 34 3800 Revize elektrickych zarizeni a hromo- 
svodu. 1.67 

ĆSN 34 3880 Revize elektrickeho prenosneho ne¬ 
radi v provozu. 2.60,7.72 


Jng. J. Peče*, OK2QX, ZMS 


(Dokončem) 


K postiženym v bezvedomf musi byt Iekar 
privolan. Težce poškozeni po nabyti vedomi 
musi byt dopraveni do nemocnice, raneneho 
doprovazi pruvođce, ktery ma mit sebou 
teply napoj pro raneneho. V nemocnid ma 
podat presnou informaci jak poraneni 
vzniklo, o druhu proudu, o jeho velikosti 
a napeti a o všech okolnostech urazu. 

Pri poskvtovani prvni pomoći je nutno 
jednat rychfe, nikoli však ukvapene. Postiže¬ 
neho je treba vyprostit z dosahu proudu, 
pokud nedycha ihned zavest umele dycham, 
neni-li hmatny tep, ihned zahajit srdečni 
masaž, privoJat Jekare a uvedomit vedoudho. 

Vyprošteni z dosahu proudu je možne 
provest vypnutim proudu, pripadne odsunu- 
tim vodiče nebo odtaženim postiženeho. Pri 
urazech nizkym napetim v bytove nebo 
dilenske instalaci je nejlepe vypnout vypinač 
pnslušneho sitoveho obvodu, nebo pri vađ- 
nem zarizeni se vytahne zastrčka ze zasuvky 
apod. U zarizeni s vysokym napetim je 
bezpodminečne nutne toto napeti odpojit. 

Po urazu je treba zjistit, zda postiženy je 
pri vedomi, zda đycha, zda ma hmatny tep, 
zda je poranen. Pokud je pri vedomi, je treba 
jei položit, nesmi vstat pokud to nedovoli 
Iekar. Pri vedomi, pokud dycha a ma hmatny 
tep, je treba jej uložit vodorovne na boku, se 
zaklonenou hlavou a uvo!nenym odevem, 
musi byt pod dohledem, nesmi se mu podavat 
žadny napoj ani Ieky. Pri zastave dechu musi 
se ihned zavest umele dychani, a to od te 
doby, než postiženy začne sam dychat. Neni- 
li umele dychanl u postiženeho učinne a ne- 
ma-Ii hmatny tep, je treba začit s neprimou 
srdečni masaži. Tu muže provadet pouze 
osoba vycvičena vposkytovani prvni pomoći 
pri urazech elektnckvm proudem. Pri ume¬ 
le m dychani se zasađne použiva metoda ,,z 
plic do plic“. Vyčerpavajiri popis zachran- 
nych metod je obsahem plakatu „Prvni 
pomoć pri urazech elektrinou 44 . 

Pri ose tro vani ran, popale nin a ziomenin 
je treba dbat, aby bylo predevšlm zajišteno 
dychani. Male rany se ošetri pomoći hotove- 
ho obvazu prvni pomoći. Vetši rany se zakryji 
sterilni rouškou. Pri krvaceni ze žil se prikla- 
da tlakovy obvaz, pri tepennem krvacem, 
ktere lze rozpoznat tim, že krev pryšti preru- 
šovane, se končetina nad ranou stahne. 
Takoveho postiženeho je treba urychlene 
prevezt do nemocnice, na poranenem se 
pripevni listek s presnym vvznačenim, kdy 
bylo priloženo obinadlo. Ran se zachrance 
nesmi dotykat, nesmi je vymyvat. Učelem 
prvm pomoći je zabranit, aby se do ran 
nedostala nečistota. Pri zlomeninach je rov- 
než treba prevoz do nemocnice, zlomena 
končetina musi byt znehybnena, a to i u rane-, 
nych, kteri jsou v bezvedomi. V prilože 
normy jsou uvedeny pomucky, ktere musi 
organizace zabezpečit na pracovišti se zvyše- 
nym nebezpečim urazem električkim prou¬ 
dem. Jsou to 2 ks obvazu prvni pomoći Č. 2,2 
ks hotoveho obvazu prvni pomoći č. 3, 4 ks 
hydrofilniho rezaneho sterilniho obinadla 10 
cm o delce 5 m, Martinovo obinadlo dlouhe 
65 až 80 cm, 2 ks triđpych Šatku z kalika, 
a sterilni hydrofilm lisovana rouška 20 cm 
x 2 m. Tyto pomucky lze nahradit tzv. malou 
zdravotmckou brašnou. Dale pak dratena 
smaltovana dlaha 100 x 10 cm - 3 ks 
a T tubus pro umele dychani. 


Zšvšr 

Zverejnem vseobecne platnych predpisu 
ma pomoći ke sniženi možneho rizika, zpuso- 
beneho neznalosti. Nektera ustanoveni, 
napr. v kapitole o stavbe anten, mohou byt 
voditkem pro pripadne spory s majiteli ne- 
movitosti nebo pri jednanich o povoleni 
stavby anten s bytovymi druzstvV apod. 
V zaveru citovane normy je možno objednat 
na adresach, uvedenych dale;priobjednavce 
je treba vždy uvadet uplne čislo normy 
(včetne znaku ČSN,'ON, uplny. nazev neni 
nutn^). Ponevadž u nekterych norem došlo 
v prubehu let ke zmenam, je vždy uvedeno, 
od ktereho mesice a roku je norma schvale- 
na; pokud jsou uvedena dve čisla, pak to 
znamena, že k teto zakladni norme byl vydan 
pozdeji dodatek. Adresy prođejen, kde mu¬ 
ze te normy zakoupit nebo objednat: 

Kniha n. p., Vinohradska tr. 32 r 120 00 Praha 2. 
Slovenski kniha n. p., Zahradnička 39/a, 800 00 
Bratislava. 

Kniha n. p., nšmestl 25. unora 19/20, 6923 Brno. 
Kniha n. p., Gottvvaldova 771, 708 79 Ostrava- 
Poruba. ' 

Kniha n. p., Moskevska 31, 301 38 Plzeft. 

Kniha n. p.. Mirove nšm. 25, 400 01 Usti n. Labem. 
Kniha n. p., Čelakovskšho 515, 501 84 Hradec 
Kralovć. 

Kniha n. p., Jeronymova 21, 370 64 českš Budžjo- 
vice. 

SNTL, prodejna norem, Spalena 47, 113 02 Praha 
1 -Nove Mesto. 

Slovenski kniha n. p., Sverdiova 11,040 00 Košiće. 
(ON 34 0448 u: Konštrukta Trenčin n. p. f Trenčin) 


Normy, ktere nejsou na sklade, je možno 
zapujčit na adrese: 

Dokumentačni stredisko UNM, Na prikope 
17, 113 47 Praha 1. 

ČSN 34 010 Predpisy pro kryti elektrickych pred- 
* m£tu 6.66 

ČSN 34 0170 Predpisy pro barvy svŠtelnych navesti 
v e!ektrickych a energetickych zafi- 
zenich 5.60,12.64 

ČSN 34 0350 Predpi$y pro pohyb)ivć pftvody a pro 
šfturova vodeni. 6.64,11.67 

ON 34 0449 Vnutorna elektrickš montšž zariade- 
niapristrojov. 12.75 

ČSN 34 1010 Všeobecnć predpisy pro ochranu 
pred nebezpećnym dotykovym na- 
pštim. 6,65,3.75 

ČSN 34 1390 Predpisy pro ochranu pred bleskem. 

1.69 

ČSN 34 2000 Zakladni predpisy pro električki sde- 
lovaci zarizeni. 7.65 

ČSN 34 2810 Vysilače. 5.71 

Č SN 34 2820 Pred p isy pro a n teny. 12.62 

ĆSN 34 3085 Predpisy pro zachazeni s el. zafizenim 
pri požšrechazštopach. 1.61 

ČSN 34 3100 Bezpečnostni predpisy pro praci na 
elektrickych zarizenich 2.67 

(doplriek a, b, c). 

ĆSN 34 3105 Bezpečnostni predpisy pro obsluhu 
a praci ve zkušebntch prostorech. , 

2.67 

ČSN 34 3108 Bezpečnostni predpisy o zachazeni 
s električkim zafizenim osobami bez 
elektrotechnickč kvalifikace. 

5.68, 7.75 

ČSN 34 3500 Prvni pomoć pri Orazech elektrinou. 

2.65 

Plakat - Prvni pomoć pri urazech 
elektrinou. 


Ovladač k automatickćmu kliči 

Z radioamaterske praxe vim, že nekteri 
(zej'mena mladšl) radioamateri nemaj i mno- 
ho sympatii k ručnim u vysilađmu kliči. Polo- 
automaticke khče, tzv. ,,elbugy“, nejsou tež 
jeste vrcholem dokonalosti, avšak prace 
s nimi (na rozdfl od ručmch kliču) je mnohem 
pohodlnejši. Sam jsem vyzkoušel radu polo- 
automatickych klicu. Vždy jsem se setkal 
s problemem čislo jedna - ,,pastička“. Tato 
kontaktova mechanicka čast je hlavm priči- 
nou poruch, ktere se nemusi projevit ihned, 
ale až po delši dobe. Nelze rici, že jeden typ 
provedeni (zavisly prevažne na osobni tvori- 
vosti) je-univerzalni pro širsf okruh amateru. 
K hlavnim nevyhodam patri vlastni rezonan¬ 
ce, mechanicka tuhost, nespolehlivost a v ne- 
posledni rade i velke rozmery. Použitim 
bezkontaktniho spinače, ktery je obdobnym 
pojetim senzoroveho ovladani modernich 
TVP, se tvto nevyhody odstrani. 

Pri navrhu takovehoto spinače jsem vy- 
chazel ze dvou hledisek - rozmer a cena. 
Protože vetšina v posledni dobe zverejne- 
nych ,,elbugu“ je osazena IO, použil jsem i ja 
kombinači IO s diskretmmi prvky. 



Obr. 1. Zapojeni dotykoveho ovladani 


IOj je naš obvod MH7400,čtveficehradel 
NAND. Tranzistory Ti a T 2 mohou byt iibo- 
volne (napr. KC147, 8, 9 ...) s > 200! 

Standardni napajeđ napeti hradel je 5 V, 
mnoha amaterska zarizeni jsou však napaje- 
na 12 V. Pokud je takova možnost, je vyhod- 
ne napajet delič Ri (Rn) a R 2 (Ru) timto 
napetim a odpory zmenit na R\ — 2,2 MQ 
a = 1 MQ. Dotykove plochy (zem-delič) 
jsou od sebe vzđaleny 1 až 2 mm a dobre od 
sebe izolovany. K spolehlivemu sepnuti po- 
stači premosteni dotykovych ploch suchou 
pokozkou. 

Doufam, že muj prfspevek pomuže mno- 
hym čtenarum odstranit nedostatky mecha- 
nickeho ovladače a bude jim inspiraci pro 
jejich vlastni pokusy v tomto smeru. Preji 
všem mnoho uspechu v dalši praci. 

Jan Rtčar , OK1DDN 
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PRVNf zasedAnI novE ustRednI rady radioamaterstvi svazarmu 


Dne 19. prosince 1978se za učasti mfstopfedsedy 
UV Svazarmu pik. PhDr, J. Havlika sešla poprve nova 
Ustfedni rada radioamatšrstvi, zvolenšna celostatni 
konferenci radioamatšru v rijnu lortskeho roku {viz 
AR 1/79). Zvolila svym pfedsedou opet RNDr. 
L. OndriŠe, OK3EM. Prvnim mistopredsedou je 
pfedseda ĆURR Svazarmu J. Hudec, OK1RE, dru- 
hym mistopredsedou je prpdseda SURR E. Mocik, 
OK3UE. 

V hlavn/m referštu informoval mistopredseda UV 
Svazarmu pik. PhDr. J. Havlik ustredni radu o jedni¬ 
ni VI. sjezdu Svazarmu v prosinct minulšho roku {viz 
str. 42 tohoto čisla). Promftnout zavšry VI. celostat- 
niho sjezdu Svazarmu do plšniii rozvoje na všech 
organizačnich stupnich je take hlavnim „ukolem 
plšnu Činnosti URR na letošni rok, ktery byl na 
zasedšni rovnež projednšvšn. 

Ustredni rada radioamaterstvi Svazarmu (jak znr 
nyni oficišlni nšzev tohoto organu) dšle schvalila 
vedouci jednotlivych odbornych komisi pro našle- 
dujici obdobi. Jsou to: 


politickovychovna komise A. Vinkler, OKI AES 
komise mlšdeže J. Ćech, MS, OK2-4758 

ing. V. Vildman, OK1QD 
ing.F. Smolfk.OKlASF 
K. SouČek, MS, OK2VH 
M. Prokop, OK2BHV 
ing. A. Myslik, MS. OKIAMY 
M. Karei 

RNDr. V. Všetečka, CSc., OKI ADM 
ing. Z. Prošek, OK1PG 
P. Cibulka 


technickš komise 
propagačnikomise 
komise ROB 
komise MVT 
komise telegrafie 
komise MTZ 
komise KV 
komise VKV 
komise prevadčču VKV 
komise kosmickych spojeni 

ing. K. Jordan, OKI BMW 
edični komise ing.F.Kralik 

prognostička komise 

ing. V. Hoffner, CSc., OKI BC 


Pri zasedšni byly dšle predany čestne tituly 
a vyznamenani tem radioamaterum, ktefi je ne- 
mohli pfevzit pfi priležitosticelostštni konference 
radioamatšru. ~amy 




Rubriku veće J. Čech, OK2-4657 , TyršOva 735, 
675 51 Jaromerice nad Rokytnou 

Poslechy volaniCO 

Dostal jsem od vas nčkolik dotazu, zda je možne 
posilat QSL listky i za poslech stanic, volajtcich 
všeobecnou vyzvu. Na tyto dotazy neni možne dat 
jednoznačni zamitavou odpovšcf; i když vam to 
nemohu v každčm pripadš doporučit. Vzpominam si 
na začatky sve posluchačske činnosti, kdy jsem 
v okoli nemšl žadnčho zkušeneho radioamatera, 
ktery by mi mohl poradit. Ve snaže, abych zachytif co 
nejvice ruznych stanic, spokojil jsem se v nčkterych 
pripadech pouze s poslechem stanice, kterš vysilaia 
všeobecnou vyzvu. Samozfejmš jsem však čekal 
QSL listek od techto stanic ve vštšine pfipadu 
marne. Naštčsti poslechy byly v pšsmu 80 metru 
a nebyly to žađnš vzšcne stanice. Bohužel je všeo- 
becnš znšmš skutečnost, že nčktere českosloven- 
skš stanice nepotvrzuji ani vzajemna spojeni ostat- 
nim našim stanicim a ještš hiife potvrzuji po'slecho- 
ve zpršvy posluchačum. Proto v žšdnem pripadč 
vam nemohu doporučit, abyste našim nebo evrop¬ 
skim stanicim posilali QSL listky za poslech jejich 
volani všeobecnš v^zvy. Rozhodnč se vyplati chvili 
počkat a ve vštšine pfipadu bčhem nekolika minut 
mšte možnost odposlouchat ćele spojeni volajici 
stanice. Zašlete-li stanici poslechovou zpravu za 
volani všeobecnš vyzvy, rozhodnš si operater teto 
stanice pomyslt, že všm jde pouze o ziskani jeho 
QSL listku a ve vetšinč pfipadu všm svuj QSL listek 
nepošle. Je dobre, když ve sve poslechovč zpršve 
pfipadne upozornite stanici na zajimavš podmtnky 
na pšsmu, na ostatni vzacnć stanice, ktere byly ve 
stejnou dobu slyšet, porovnat reporty s reporty 
ostatnich stanic, ze stejnš oblasti a podobnš. Zvyšfte 
tim svoji nadeji, že všm stanice vaši poslechovou 
zpravu potvrdi. 

Pfi poslechu vzšcnych stanic, ktere pracuji expe- 
dičnim stylem provozu, je vyhodnš poznačit na GSL 
listku jeji spojeni s viče stanicemi. Tyto stanice 
včtšinou pracuji vysokym tempem a milže se všm 
docela snadno prihodit, že značku protistanice 
prijmete chybnš. Po nčkolika mšsicich čekšnt bude¬ 
te nemile pfekvapeni, když od vzšcnč stanice obdr- 
žfte QSL listek zpet s poznamkou, 2e s uvedenou 
stanici nepracovala. Ve vfetšinš pfipadu však na 
poslechovou zpravu se Špatnč zachycenou značkou 
stanice vCibec neodpovi. 
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Nfekdy se vam však pfi poslechu na pasmech muže 
prihodit, že uslyšite volšni všeobecnš vyzvy vzšcne 
stanice. Z jakychkoli pfičin se stanici nepodan 
navšzat žšdnš spojeni a stanice se preladi nebo 
vypne svoje zarizeni. Pro vas tato stanice znamena 
novou zemi nebo novy vzšcnV prefix. Jak v takovćm 
pripadč postupovat - poslat QSL listek nebo nepo- 
slat? Jiste je to vyjimečny pripad a v takovćm phpade 
svuj QSL listek stanici pošlete. Rozhodne však 
v poslechove zpršvš uvetfte, že stanice po volani 
vyzvy nenavšzala spojeni a již viče nebyla slyšet. 
Jsem pfesvedčen, že v takovem pfipadš všm stanice 
svuj OSL listek pošle. Take v moji sbirce QSL IfstkCi 
bych nćkolik takovych QSL listku našel. Svšdči 
o tom takš dopis od Pavla, OKI-19973 z Plznš, ktery 
pred ćasem s!yšel votšni všeobecnš v^zvy stanice 
W6YO/VR6 z velice vzšcneho ostrova Pitcairn. I když 
slyšel tuto stanici pouze pfi volani všeobecnć vyzvy, 
svCij QSL listek posla). Ke sve velikš radosti dostal 
QSL listek od W6YO primo s podčkovšnim a vysvšt- 
lenim, že je zatim jediny, kdo ho slyšel vysilat 
telegraficky. Snažil se vysilat te!egraficky, ale po 
nškolikaminutovem vysilšni všeobecne vyzvy se mu 
nepodarilo navžzat žšdne spojeni a proto se preladil 
naSŠB. 

Nelze tedy ani zšvrhnout možnost posilani QSL 
listku za poslech stanic volajlcich všeobecnou vy- 
zvu. Určitš však teto možnost! využljte jen vevj'ji- 
mečnych pfrpadech, abyste nebylizbytečnčzklamš- 
ni, když všm stanice nepotvrdt vaši poslechovou 
zpršvu za volšnf všeobecne vyzvy. 

Pohotovostni zšvod 

ClRRk Svazarmu ČSSR vyhlšsi v nejbližši dobe 
pohotovostni zavod na počest30. vyroči založeni PO 
SSM. Ponevadž v poslednich Ištech u nšs žadny 
pohotovostni zšvod vyhlašen nebyl, chtdl bych vas 
upozornit na pravidetne vysitšni zprav stanic 
OK1CRA a OK3KAB. V nškterem z jejich vysilšni bu¬ 
dete seznameni s podminkami pohotovostniho za¬ 
vodu a zpusobem jeho vyhlašeni. Chtčli bychom, 
aby se pohotovostniho zšvodu zučastnilo co nejvice 
mladych operateru kolektivnich stanic, OL a RP, pro¬ 
to na tuto možnost upozornšte všechny svš pratele. 


TEST 160m 

Pončvadž již delši dobu trvala tiživa situace pfi 
vyhodnocovanf jednotlivych kol zšvođu TEST 
160 m, klesal zšjem o tento zšvod a počet ućastniku 
se neustšie zmenšoval. Vzhledem k tomu, že pravš 
v tomto zšvodš mohou zfskat provozni zručnosti 
a zkušenosti mladi operatšfi, rozhodli se mladi 
členove radioklubu OK3KAP ZO Zvazarmu Partizan¬ 
ske pravidelnfe vyhodnocovat každe kolo tohoto 
zšvodu. Vysledky jednotlivych kol zasilajf každemu 
zavodnikovi na adresu, kterou uvede v deniku ze 
zavodu. Tato skutečnost se již tak6 odraži ve vzrus- 
tajicim počtu učastniku, zvlššte OL a RO kolektiv¬ 
nich stanic. Ponšvadž vyhodnocovatele uvažuji s vy- 


hodnocenim na počitači, žadaji všechny učastniky, 
aby veškerč udaje v deniku ze zavodu pečlivš 
vyplhovali. 

V mšsi'ci breznu probehnou jednotlivš kola v pon- 
dfeli,5. brezna a v pštek 16. brezna. Denikyz jednotli- 
vych kol je nutno odeslat nejpozđšji treti den po 
zavodč (z pondšlntho ve čtvrtek, z pštečntho v pon- 
deli) na adresu URR.' 

Dostal jsem radu dalšfch pripominek k tomuto 
zavodu a nejvice se mi libil dopis od Jendy, 
OKI MAC, S nškterymi jeho nazory na tento zavod 
chci seznamit take vas, a proto z jeho dopisu uvšdim 
nčkolik uvah a kritickych pripominek: 

,,Jednotlivych zavodu TEST 160 mjsemsezučast- 
hoval pravidelnš již jako OL5ALY a proto problema¬ 
tiku tšchto zšvodu dobre znšm. Nejdfive bych chtel 
napsat, co se mi nelibilo nebo lepe rečeno, čo mi 
nevyhovovalo. Predevšim je tento zšvod vyhlašovan 
pro mladš OL a RO a proto termin pondeli a častečne 
i patek neni vhodny. V pondšli jsou studenti a učni 
mimo svš QTH, ve škole, na internatech, v patek 
množi z nich ještš na cestach domu. Stavajici 
bodovani a pfedšvšni kćdu neni rovnšž podle meho 
nazoru vhodne. Je priliš složitć a domnivam se, že 
mnohšho mladehooperatćra odradi. V zšvodš chybi 
nšsobiče, to zvyhodneni bodovani prefixu neni 
myslim vhodne. Je priliš omezenš vzhledem k počtu 
možnych prefixu a tedy je i nezajimave, Rozhodne 
jsem však ’ proti zrušeni tohoto zšvodu. Pokud 
chceme mit dobre operatšry, musi se zučasthovat 
provozu a pokud chceme, aby byli zručni, musi to byt 
zase jen v kratkođobych zavodech. Na bzučaku za 
stolem se ještš nikdo vynikajicf provoz nenaučil a již 
vubec ne zručnosti a taktice v zšvodech. To je tfeba 
zkusit ,,na vlastni kuži“ v zšvode, sžit se se zari že¬ 
nim,, vyznat se v QRM a hlavnš se naučit nalezt 
v rušeni to, co pršvš patfi mnš. Domnivšm se, že by 
byl vhodny termin jednotlivych kol v patek od 21.00 
do 22,00 SEČ, pripadnč v sobotu, pokud by to 
nenarušovalo ostatni zavody. V zšvode pfedšvat kćd 
složen^ z.RST, poradovšho čisla a značky okresu, 
bodovani podle platnych soutčžnich podminek. 
Nasobiće stanovit za počet spojeni s ruznymt okresy 
mimo viastniho v prvni pčlhodine zšvodu.“ 

Tolik z dopisu OKI MAC. Pončvadž všichni chce- 
me, a‘by se provozni zručnosti a zkušenosti mladych 
operatšru neustšle zvyšovaly, včnovali jsme proble¬ 
mu zavodu TEST 160 ni viče mista. Vzhledem 
k tomu, že od prrštiho roku budou na dalšt obdobi 
pčti let upraveny podminky nčkterych zavodu, bude 
dOleŽitć, abyste veškerš nšvrhy a pripominky k zšvo¬ 
du TEST 160 m, pfipadnč k dalšim zšvodOm zastali 
nejpozdeji do konce dubnaletošniho roku na adresu 
KV komise URRk, Vlnitš 33,147 00 Praha 4-Branik, 
nebo na adresu OK2QX i moji, aby mohly byt 
projednšny a schvaleny na zasedani KV komise 
URR v kvčtnu. 


Letni tšbory mladeže 

Komise mlšdeže ĆURR Svazarmu ČSR na svem 
zasedani dne 20. 10. 1978 zhodnotila usporadani 
a prubeh letnich tšborO talentovanš mlšdeže v roče 
1978 a rozhodla se v letošnim roče opšt tyto tšbory 
uspofšdat ve $tejnych prostoršch jako Ioni. V Zšpa- 
dočeskšm kraji ve Stršžišti bude usporšdan tšbor 
pro mlšdež z kraje jihočeskeho, zšpadočeskšho 
a severočeskšho. Vychodočesky kraj usporšdš letni 
tšbor pro mladež z kraje vychodočeskčho, stfedo- 
českšho, jihomoravskeho a pro Prahu mčsto v Jan- 
skych laznich. V Severomoravskšm kraji na Petro- 
vych boudach bude tšbor pro mladež z kraje severo- 
moravskeho, jihomoravskeho a z Prahy mšsta. 

Zšjemci o tyto tšbory mohou ziskat informace 
a prihlššky na OV Svazarmu. Pfihlašky na letni 
tabory talentovane mlšdeže musi byt zaslšny na KV 
Svazarmu do konce unora 1979. 


Z činnosti radioklubu 

Dnes všm chci približit kolektiv OKIORA, ktery 
svoji uspššnou a občtavou činnosti muže byt vzorem 
ostatnim radioklubum a kolektivnim stanicim. 

V roče 1971 se domluvilo nčkolik posluchaču - 
nadšencu pro radioamatersky spori a založilo ra- 
dioklub v elektršrne Ledvice na okrese Teplice. Od 
zšvodu obdrželi dvč mistnosti, kterš si prO potrebu 
radioklubu upravili. Skromne začštky s nekolika 
zškladnfmi mčficfmi pristroji a chut’ do pršce poma- 
lu stmelovaly kolektiv. Chvbčlo však zarizeni pro- 
kolektivni stanici, k poslechu pro cely kolektiv slou- 
žit prijimač R311. Zšsluho člena teplickč kolektivky 
L. VVeise, OK1AXA r bylo usporšdano internštni ško- 
leni provozu, Lšđa pomohl takš pfi nšcviku telegraf- 
nich značek, radami a vlastnimi zkušenostmi. Mlady 


kolektiv začal se stavbou anten a konvertoru. Po 
ziskšnf volacf značky OKIORA se funkce VO kolekti- 
vy uja! Rudolf Hut’ka, OK1PCL, z nedaleki Biliny,- 
ktery sve zkušenosti pfedšval kolektivu, a ponevadž 
bylo pred PO, začalo se stavit nejdrive za rize ni na 
VKV. Kolektiv se ve svšm prvnim zavodš umistil 
v prvnf polovinš učastniku a to takš rozhodlo o tom, 
že svoji činnost zam&fili prevšžnš na VKV. 



Bčhem roku pribyvalo operateru, kterš si kolektiv 
sam vychoval. Společne se podileli na stavbe trans- 
ceiveru i pro SSB provoz v pasm u 145 MHz, antenni- 
ho rotatoru, mšriće PSV a dalšich meficich postroju. 
Operateri kolektivni stanice OKIORA se pravidelne 
zučastčuji VKV zavodu, a pončvadž z nedaleki 
elektrarny maji značnč rušenf, použivaj i v zavodech 
prechodne QTH na rekreačni chate v Krušnych 
horšch, odkud maji pčknč podminky na všechny 
strany a dosahuji spojeni se stanicemi ve vzdš(enych 
zemich, jako je napr. HBO, I, HG a zemi skandinav¬ 
skih. Na techto zavodech se schazi asi dvacetičfen- 
ny kolektiv i s rodinnymi pnslušntky a dš se rici, že 
i tato skutečnost prispfva k utužovani kolektivu. 
O uspčšich kolektivu hovori rada diplomu a vysleđku 
z mnoha zšvodu, ve kterych značka OKIORA byvš 
uvšdena často mezi nejlepšimi 10 stanicemi. Svoji 
činnost již zamšfuji takč na provoz v pšsmech KV 
a pravidelnš se zučastnuji zšvodu a OK - MARA¬ 
TONU. 

Kolektiv nezapomina ani na vychovu novych 
operateru a mladeže v zajmovych kroužcich radia, at’ 
již je to kroužek radiotechnicky, ROB nebo provozni. 
Radioklub ma patronšt nad pionyrskym oddilem 
„BOREN", pro ktery pripravuje ruznš zšvodyasou- 
tšže. Uspšchy mladeže v okresnich preborech jsou 
potvrzenim dobre prace kolektivu s mladeži a po- 
vzbuzenim pro dalši činnost. Ponevadž dosavadni 
mistnosti již nepostaćuji vychov6 mlšdeže, rozhodl 
, se kolektiv vybudovat novy radioklub v budovč, 
kterou jim poskytl zšvod. Bude to stšt mnoho usili 
a brigadnickych hodin, ale společne se jim to jiste 
brzy podari. 

Duši kolektivu OKIORA je VO Josef Picha, 
OK1AYD. Na uspššich kolektivu se dale nejvice 
podtli Mirek Gruntorad, OK1DHT, Zdenek Ludvik, 
S/avek Kalivoda, OKI VMF, ing. Jiri Sysel, OK1-20304, 
a dalši členovš. Plžmir do budoucna ma tento mlady 
kolektiv mnoho, snad jeden z tšch nejduležitšjšich 
še jim brzy podari reafizovat a budete s kolektivem 
OKI 0 RA pracovat i .v pšsmu 70 cm. 

Pfeji celemu .kolektivu hodnš uspechu v pršci 
s mladeži i v provozu v pšsmech KV i VKV. Na 
obrazku vidite Čast kolektivu OKIORA. 
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Mistrovstvi ČSSR1978 v modernim 
vi'ceboji telegrafistu 


V prekršsnšm prostredi Karpat, na Vršatci, uspo- 
rađala ORR Pov. Bystrica 19. ročnik Mistrovstvi 
ČSSR v modernim viceboji telegrafistu. Kolektiv, ve* 
deny Antonem Prekopem, OK3VBK, mšl na pripravu 
teto vrcholne soutčže (podobnč jako ORR Košiće* 
-vidiek v roče 1975) necely mčsic. V prubčhu soutšže 
však tato kratkodobš priprava nebyla vubec znat. Po 
komplikovane korespondenci, tykajici se pozvšnek, 
a navic v pracovni sobotu dne 14.10.1978 se sešlo 
na startu 43 zšvodnikii, z nichž nejvic (17) jich bylo 
v kategorii C - mlšdež do 15 let. 

Poprve po dlouhćm očekavant došlo na federšlni 
souteži k upravš bodovani strelby a vrhu granatem, 
ćimž byl podstatnč zvyraznšn vyznam techto 


disciplin. MVT tak ziskal neobyćejnč vysoky stupen 
brannosti a stal se bezesporu nejnšročnšjšfm spor- 
tem, ktery URR organizuje. Všech šest disciplin 
však již nelze vtžsnat do jedinćho soutčžniho dne, 
proto porađate! pfesunui časovž nejnšroćnšjši 
disciplinu, orientačni bšh, na dopoledne nšsle* 
dujiciho dne. 

Hlavnim rozhodčim by) Robert Hnatek, OK3BDE. 
Telegrafni provoz rfdtl Milan Prokop, OK2BHV, 
prijem vedl Jozef Komora, OK3ZCL. Pro hodnoceni 
vy$Nam' byly sestaveny 3 dvojice rozhodčich, kterš 
vedl Karei Pažourek, OK2BEVV. Traf OB vytyčil 
rozhodči ČSTV, Jiri Kominek a ing. Jan Sponarz TJ 
TESLA Brno. Strelba i hod granštem byly v pčči 
aktivistu Svazarmu Pov. Bystrica. 



Obr. 1. Nejlepši v kategorii mužu - zleva Nepožitek, 
Hruška, Hauerlartd 



Obr. 2. Naše nejlepšf vtcebojafky - zleva Jtrovš, 
Hauerlandovš a Vysučkova 


V telegrafnim provozu byl nejuspešnejši Hruška 
se 45 platnymi QSO bez jedine chyby. Nutno vysoko 
hodnotit jeho trpelivost a pečlivost, nebof 68 % 
všech spojeni navazal se zšvodniky kat. C. Naproti 
tomu však tito mali znovu presvšdčili, jak snadnš je 
naučit se dokonale telegrafi! již ve 12 letech, je-li po 
ruce obštav/ cvičitel. V prijmu dosahlo celkem 10 
zavodniku plneho zisku 100 bodu. Ve vysilani však 
pouze Kopecky. Ve strelbš vzduchovkou udeiala 
nejlepši vys!edek Vysučkovš, když nastfilela 45 b 
z 50 možnych. Plnych 50 bodu .v hodu granatem 
ziskali Jalovy V., Hajek a Dyba. Orientačni bčh 
probihal v.prostoru vzdalenem nekolik desitek km 
od Vršatce, takže na start cestovali všichni zšvodnici 
společne autobusem. Škoda, že se nepodarifo zajis- 
tit dokonalejši mapy. V danem terenu se často 
skutečnost lišila od zastaratć mapy, takže stavitelš 
tratč museli velmi improvizovat. Presto však zvoiili 
mista kontrol velmi pečlivš a tak byl OB, probihajici 
za nadherneho podzimniho počasi, peknym vyvr- 
cholenim naši nejvyšši vicebojafskčsouteže. Svedči 
o tom osm stobodovych vysleđku. Z čelkoveho 
hlediska byla na 19. Mistrovstvi ČSSR nejvytaznejši 
uspžšnš drivčjši prace trenčrO mlšdeže do 15 let, 
jejichž sverenci se v neobyĆejne složite soutšži 
orientovali s uplnou samozrejmosti a jistotou. 

Po dlouholetć prestavce zasahii do boju o medatle 
opšt zavodnici z Prahy. Bronzove medaile Vysučko- 
ve a Kotka jsou pčknym vysIedkem,aktivni prace 
pražske komise MVT. škoda, že si ostatni češke 
kraje ješte stale davaji s vychovou školni mladeže 
v oblasti MVT na čas. Pro dobrč zkušenosti preče 


nemaji do Prahy daleko. Ze sloven$kych učastnikCi 
byl relativnš nejuspššnejšf radioklub OK3KAP, jehož 
ćlenove ziskali zlatou a stribrnou medaili a dale 
obsadili ještč pekne 4. misto. Mene spokojem' odjiž- 
deli ve vlastnim autobusu zšvodnici TSM Prakovce, 
kteri si odvezli jen Gordanovu bronzovou medaili. 
O dobrš vicebojarskč zškladnš v Jihomoravskćm 
kraj i svedči celkem 6 medaili, kterč z 12 udelovanych 
zavodnici JM kraje ziskali. Bezprostrednč po vyhlš- 
šeni vysledku byla definitivne sestavena soupiska 
širšiho kadru reprezentantu pro rok 1979, kteri byli 
vybrani na zaklade vysiedku na trech nejduležitčj- 
šich soutšžich roku 1978 v ČSSR a na mezinarod- 
hich zavodech v MLR. Do kat. A byli. navrženi; 
Kopecky, Jalovy V., Gordan, Prokop P., Gajdošech 
a Dyba. Do kat. B: Mihalik, Bobaiik, Zeliska a Drbat. 
Do kat. C: Hruška, Nepožitek, Hauerland, Vanko 
a Sladek. Kat. D: Hauertandova, Komorova, Vitko- 
va, Gordanova a Novškova. 


Stručnć vysledky 


Kat. A 


1. Hruška, OK1MMW 

bodu 463 

2. Nepožitek, OK2BTW 

439 

3. Hauerland, OK2PGG 

424 

4. Vanko, OK3TPV 

414 

5. Havliš,OK2PFM 

403 

Kat.B 


1. Kopecky, OL8CGI 

458 

2. JalovyV.,OL6AUL 

422 

3. Gordan,OLOCGF 

414 

4. Bobaiik,OL6AUF 

392 

5. Krupšr.OLOCHR 

389 

Kat C 


1. Prokop P., OK2KLK 

459 

2. Gajdošech, OK3KAP 

435 

3. Kotek,OK1KPZ - 

393 

4. Hšjek, OK2KZR 

390 

5. Dyba, OLOCKD 

378 

Kat. D . s 


1. Hauerlandovš, OK2DGG 

446 

2. Jirova, OK2BMZ — 

388 

3. VysOčkovš, OKI KPZ 

383 

4. Turčanovš, OK1KPZ 

350 

5. Novškovš, OK1KNH 

188 


-BEW 



Rubriku vede Eva Marho'vš, OKIOZ, Mćskevska 27, 
101 00 Praha 10 

V prekrasnim prostredi Vysokych Tater, za nšd- 
hernšho počasi, se v listopadu uskutećnil slovensky 
technicky seminšr KV a VKV a setkšni slovenskych 
YL. Toto tridenni pracovni zasedani bylo doslova 
nabito radioamatćrskymi akcemi: pfednaškami, be- 
sedami, mobilni souteži, telegrafnim minicontes- 
tem, zasedanim komise KV URR atd.... Pro nšs, 
OK YL, bylo jednim z nejduležitejšich bodu pršvč 
ono setkšni žen - radiooperaterek. Stšfe nemohu 
najit dostatečnš vhodnš slova obdivu, abych vyjšdri- 
la nadšeni nad tim, s jakym pochopenim a organi- 
začni nšpaditosti byl nšš OK YL aktiv vedoucimi 
slovenskymi funkcionari a soudruhy z organizačni- 
ho vyboru technickeho seminšre vybornš pfipraven. 
Toto setkani sloužilo nejen k bližšimu seznameni, 
ale take jako agitačni aktiv pro ziskani dalšich žen do 
radioamatšrskš činnosti. To byl novy prvek, vneseny 
do programu. Naše odpoledni besedovani zahajila 
ing. Eva Grečnerovš, XYL OK1JVG, zajimavou ces- 
topisnou prednaškou osvčm poslednim nškotikale- 
tčm pobytu v Alžiru. Zodpovčdela radu dotazu 
a navodila atmosferu vhodnou pro debatu o radto- 
amaterske činnosti. Setkani se zučastnilo pfes 20 
žen, z nich bylo 10 koncesovanych radiooperatčrek. 

Ke konci besedy, kterš trvala až skoro do 19 hod., 
se opčt objevila v pšsmu 80 m OK5YLS/p, tentokrat 
vyhradnetelegraficky. 


^- (OmđtefU^? 1 ] 75 



Musim s potešenim konstatovat, že došlo k bez- 
vyhradnšmu vzajemnšmii pochopeni nejen mezi 
nšmi radiooperatćrkami, ale i s XYL zuča$tnšnych 
OM, z nichž nekolik projevilo zajem o zapojeni do 
radioamatčrske činnosti. 

Na zavčr pracovnt porady, ve kterou puvodnf 
besedovšni prešlo, byl znovu zastupkynšmi sloven¬ 
skih YL - Gitou, OK3TMF, Lydif, OK3CIH a Betou, 
OK3VL, spolu s členem komise KV URRk OK2QX 
definitivni uzavren navrh na nove uspofadšni brez- 
noveho OK - YL - OM zavodu k MDŽ, Nšvrh, vznikly 
pri setkšni OK YL ve Slatiftanech, byl v plne širi 
odsouhlasen, Tento breznovy zavod se uskutečni ve 
dvou kolech: hodi na provozem CW a hodi na provo¬ 
zem SSB. Každš hodina bude vyhodnocena zvlššt*. 
Podrobne informace vyjdou jednak v novych propo- 
zici'ch zšvodu tiskem a včas se o nich dovite i v YL 
kroužcich a ve vysilšn[ OK1CRA a OK3KAB. 

Jsem rada, že pravi aktivni slovenske radioopera- 
tirky, jako je Gita, OK3TMF a Lydie, OK30IH, jsou 
současnš i funkcionafkami našich nejvyššt'ch orga¬ 
nu. Gita, OK3TMF, bude pomšhat rešit problemyOK 
YL v ustredni radi radioklubu a Lydie, OK3CIH, ve 
Slovenski ustredni radi. 

Mnoho pekneho by se dalo napsat i o ostatnich 
• YL, se kter^mi jsem se seznšmila ve Smokovci, at’ už 
je to nam z YL kroužku znama Tana z OK3KXB, nebo 
Ljuba, 0K3CRI, Olga, OK3CVL, Mdja, OL8CLN, nebo 
naše nejmladšt Gita Komorovi, OLOCGG. Jak jsem 
se dozvidela od Jožky, OK3ZCL, pribudou z jeho 
,,li hnš‘‘ mladych v brzku do CW YL kroužku dalši dvš 
V YL. Vedeni SLIRR se velice všžni zabyvš i otšzkou 
zajiŠtini dobrych technickych podminek pro YL. 
Srdečny dik vedoucim soudruhum z SURR za jejich 
pochopeni a pomoć a poprad$kym radioamatertim 
za pčkne pripravenć setkšni. 

Na slyšenou v YL kroužcich a na vaši hojnou učast 
v breznovem OK YL-OM zavodi se tiši 

Eva, OKIOZ. 


#KV# 


Rubriku vecte ing. Jirl PeČek, OK2QX, ZMS, 
Riediova 12, 750,02 Pre rov. 

V Čiste 12/78 jsme pfinesitpfehledtermintivnitro- 
statnfch zšvodti v pšsmech KV; obdobnš dnes 
otiskujeme terminy hlavnich mezinarodnich zavodu. 
KV komise pripravila rukopis provozni pnručky, kde 
jsou uvedeny novš podrmnky vnitrostštnich zavodti, 
znovu otištšny podminky mezinarodnich zavodti, 
všeobecne podminky zavodu a soutšži, podminky 
mistrovstvi CSSR v praci v pšsmech KV apod. Bude 
naši snahou, aby tato pffručka byla behem tohoto 
roku vydšna - nahradi pak každoročne se značnym 
zpoždčnim vydšvan6 „Kalendare". Data jsou uvede¬ 
na s prihlšdnutim k dobš konani zavodu v čaše UT; 
tato zkratka nahrazuje đrive obvyk(y a uživany udaj 
GMT. 

Leden 1979 

13.-14. YU DX contest 

26. -28. CQ WW160 m 

27. -28. REF contest CW 

Unor 1979 

24.-25. REF contest fone 
17.-18. YL-OM contest fone 

Brezen 1979 

3.-4. ARRL DX fone 

3.-4. Yl-OM contest CW 

17 - 18 - ARRL DX CW 

24.-25. CGWWWPXSSB 

Duben 1979 

7.-8. SP-DX contest CW 

21.-22. SP-DX contest fone. 

28. -29. H22 a PACC 

Kvšten 1979 

12.-13. CQ'M 

12. WTD fone 

19. WTD CW 
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Červen 1979 

2.-3. Fieldday CW 

16. -17. Asia contest fone 

Červenec 1979 

14. -15. IARU Championship 

21. -22. HK-DX contest 

Srpen 1979 

4.-5. YO DX contest 

11.-12. WAEDCCW 

25.-26. Asia contest CW 

Zari 1979 

1. -2. Fielddayfone 

2. LZ-DX contest ■ 

8.-9. WAEDC fone 

15. -16. SAC CW 

22. -23. SAC fone 

ftijen 1979 

6.-7. VK-ZL fone a RSGB 21 /28 

13.-14. VK-ZL CW 

20.-21. WADM contest 

27.-28. CQ WW DX fone 

Listopad 1979 

11. OK-DX contest 

17. -18. OE 160 m 

24.-25. CQ WW DX CW 

Prosinec 1979 

1 .-2. EA contest fone a TAC 

8.-9. EA contest CW 

22.-23. HA contest 

Kromš uvedenych krštkodobych zavodu ještš 
probihž soutež SOP po cely červenec. Podminky 
jednotlivych zavodti byly zverejnfeny jednak v ,,Ka- 
lendšfi" na rok 1976, jednak na strankach AR 
prtibežnš v roče 1976 a každoročne v RZ. Vzhledem 
k častym zmenšm terminti je vhodne sledovat 
vysilani OK1CRA a OK3KAB, kde bvvaji nejčerstvšjši 
zpravy. 


«DX* 


Rubriku vede Joko Straka, OK3UL, 
pošt. schr. 44,90101 Maiacky 

Vyvrcholentm sez6ny v amaterskom eteri byva 
každoročne CQ DX WW Contest. Zšsluhou priazni- 
vych podmienok štrenia bola FONE čast 1 mlmoriad- 
ne uspešna, čo potvrdzuju viacere neuveriternć 
vysledky. Vraj boli prekonanš nlektorš rekordy 
v sufažnych kategćriach, alebo v jednotlivych 
pasmach a svetadieloch. Z mnohych predbežnych 
sprav zatiaf iba jednu: kolektiv stanice PJ9JR 
urobil v kategćrii multi-mutti okolo 14 600 spojeni 
s koneĆnym vysledkom 32 mlflćnov bodov! 


EXPEOfCIE 

■ Nedšvnozaloženy „Clipperton DX Club 11 poriadal 
v oktobri svoju prvu akciu. Pat francuzskych opera- 
torov, ćlenov klubu a učastnikov clippertonskej DX 
expedicie, sa vybralo za svojim „objavom" v Karib- 
skej oblasti. Asi 30 km juhovychodne od ostrova St. 
Martin, FS7, sa nachadza maly ostrovček Saint 
Bartheiemy, patriaci Francuzsku. Civilizačny proces 
neobišiel ani tento zabudnuty ostrov, kde ešte pred 
desafročim žilo len par domorod^ch rodin. Dnes ma 
osada Gustavia raz malćho mestečka a dokonča sa 
sem da dostat’ letecky. Pred nedavnom dali do 
prevšdzky male ,,Airfield“ - letisko s tršvnatou 
plochou. St. Bartheiemy bol cierom francuzskej DX 
expedicie, ktora tu pobudla od 25. oktbbra do 5. 
novembra, čiže aj počas CQ WW Conteštu. Površva 
sa, že ARRL hodla uznatSt. Barth6lemy za novu zem 
DXCC. Operštori neunavne vysielali CW-SSB vo 
všetkych pasmach KV .a použivali tri značky: 
FGODVVT/FS, FG0DXS/FS a FG0EUU/FS. (Plati za 
prefix FS0). QSL pre tieto stanice vybavuje F6CTK: 
Frangois Rouais, 22 Rue A. Pressemanne, F-33 
Talence, France. NaGuadeloupesapridal kfrancuz- 
skej DX expedicii znamy FG7AS, ktory bol vefmi 
aktivny zo St. Bartheiemy ako FG7AS/FS. QSL za 
jeho činnosf zasielajte na adresu: Jean Sahai, P. O. 
Box 444, 97164 Pointe a Pitre, Guadeloupe, F. W. I. 

■ Popularne kalifornske duo, manželia Col vi nov¬ 


ci, boli v septembri minuieho roku na zjazde ARRL, 
kde prvy raz vyzradili svoje plany o da I š ej vefkole- 
pej expedicil dookofa sveta. Uoyd, W6KG, a Iris, 
W6GL, majipredovšetkym namierentidovzacnych 
zemi Stredn^ho vychodu. Do poslednej chvile sa 
pokušali vybavif potrebne formality. Žiar, bezvy- 
sledne! Nepodarilo sa im obdržaf povolenia vysie- 
laf z plšnovanych krajin. Ale Colvinovcov to neod- 
radilo a nevzdali sa. Zamierili do Karibskej oblasti, 
kde je zemi nadostač. Tyždert pred fone CQ WW 
Contestom sa prihlšsili z Guantanama pod znać- 
kou KG4KG. Ich tfalšia cesta viedta na'Jamajku, 
odkiaf boli činni ako W6KG/6Y5 a W6QL/6Y5. Lloyd 
hovoril, že DX expedtcia ,,Ya$me 1978-79“ potrvš 
asi šesf mesiacov, poklaf im bude šfastie priaf, 
QSL žiadaju priamo na adresu: Yasme Foundation, 
P. O. Box 2025, Castro Valley, CA. 94546, USA. 

sa Zo vzacneho ostrova Chatham stit’ažila vo fone 
CQ WW Conteste vyhradavana DX expedicia pod 
značkou ZL3HI/C. Skusenf novozelandski operatori 
Chuck, ZLI AD, Ron, ZL1AMO, Jim, ZL4NF, a opera- 
torky Carol, ZL1AJL, a Marion, ZL1BKL, boli na 
ostrove Chatham v r. 1974 a v oktćbri 1977 uspešne 
absolvovali DX expediciu na Kermadec. Ani tentoraz 
nesklamali. Od 27. oktobra do 6. novembra boli Činni 
CVV-SSB vo všetkych pasmach KV s vybornymi 
signšlmi, obzvlašt počas večerneho „okienka “ na 14 
MHz a rano v pasme 7 MHz. QSL listky pre ZL3HI/C 
zašlite ce'z N2CW: G. 1. Medford, 207 W 5th St, Ship 
Bottom, NJ.08008, USA. 

■ Terry, N6CW, byvaly K6SDR, a jeho spoločnik 
Phil, N6ZZ, sutažili už po treti raz z Britskych 
Panenskych ostrovov. GSL listky pre VP2VDH 
a VP2VER cez N6CW; Terry F. Baxter, 4639 Katherl- 
ne Place, La Mesa, CA. 92041, USA. GSL pre 
VP2VEG cez N6ZZ: P. J. Goetz, Box 5491, Los 
An^eles, CA.90055, USA. 

B Dalšia skupina americkych operatorov bola činna 
z ostrova Montserrat. VP2MBD a VP2MS chceli QSL 
cez manažera W7VRO: Dick J. Moen, Box 981, 
Bellingham, WA.98225, USA. V Conteste pracovali 
na značku. VP2MBA. QSL bude zasielaf W7FP: 
C.L.CIayton, RFD 3 - Box 1375, Hood River, 
OR.97031, USA. 

B Znšmy držite!’ trofeji z CQ WW Conteštu, 
sovietsky kolektiv UK9AAN, sutažil pod novym 
prefixom EX9A. Členovia radioklubu UK6FAA pou¬ 
živali prefix RF6F. Stanica UKIOAA/UIP pracovala 
z oblasti 114. Tašauzsku oblasf 045 zaktivizovala 
stanica UK90AD/U8W. QSL listky cez C.R.C-, 
Moskva. 

BHolandske Antily boli zastupenć v Conteste štyrmi 
stanicami. Z ostrova Sint Maarten bol činny WiXK/ 
PJ7, OSL cez W1XK: S.L.Kugler, 147 Grandview Av, 
Waterbury, CT.06708, USA. Sint Maarten reprezen- 
toval aj osemčlenny uspešny kolektiv stanice 
PJ8CO. QSL vybavuje W8AEB; J. H. Capps, 6158 
Wilšon Milfs Rd, Clevetand, OH.44143, USA. Coral 
Cliff Hotel na ostrove Curacao obsadilo 12 operšto- 
rov, medzi nimi K3EST, K3RT, K4VX, N4MM, N4RV, 
W3AZD, WA3ZAS, a tamojši amatćri. Pod značkou 
PJ9JR ,,zautočili“ na rekord v kategdrii multi-mufti. 
OSL cez N4MM: J. C. Kanode, RFD 1 - Box 73-A, 
Boyce, VA.22620, USA. Team miestnych operatorov 
sutažil ako PJ9KW. Adresa: VERONAOSL-BUREAU, 
P.O.Box 383, Willemstad, Curacao, Neth. Antilles. 

B Z francuzskej časti ostrova Saint Martin boli 
činni v Conteste operatori K7GEX a WB7BNP pod 
značkou FG0EID/FS. GSL požadovall cez K7GEX: 
H. Anderson, 20148 6th NE, Seattle, WA.98155, 
USA. 

B ExpediČnti aktivitu z ostrova Cayman zahšjtt N2JJ 
pod značkou ZF2CB. Adresa: R. J. Janack, RFD 1 - 
Box 209, Gaiway, NY. 12074, USA. Pred Contestom 
okupovali Cayman operatori K4VYN, W4YKH 
a WD4AXM. Obdržali značky ZF2BC, ZF2BP 
a ZF2BY, z čoho ZF2BC použivali počas zavodu. 
Kam QSL? ZF2BC cez WD4AXM: David Neben, 2337 
Freetovvn Ct Apt. 12-C, Reston, VA.22091, USA. 
ZF2BP cez W4YKH: W. N. Parker, 3154 Ravenwood 
Dr, Fališ Church, VA.22044, USA. QSL pre ZF2BY cez 
K4VYN: J. M. Guion, 3444 Joan Ct, Fališ Church, 
VA.22042, USA. 

B Na Galapagy zamierila početna skupina ecuš- 
dorskych amaterov. Od 25. do 31. oktćbra boli činni 
pod značkou HC8A. OSL listky cez HC1QRC: Guito 
Radio Club, P. O- Box 289, 

B Členovia North Florida DX Association navštivili aj 
tohto roku Haiti. Sutažili na značku HH2CO. QSL 
z fone časti CQ WW Conteštu cez MUTE: W. R. 
Hicks, 8201 Cassie Rd, Jacksonville, FL.32221, USA. 

B Vzšcny brazilsky ostrov Trindade bol taktlež 
dosiahnuterny zasluhou PY0EG a PY0GA, ktori 
odtiaf vysielali SSB na 14 a 21 MHz. OSLžiadali na 
PY5AA, P.O. Box 1455,80000 Curitiba, PR., Brazil. 

m Bob, K2IGW, skušal štastie vo fone CQ WW 
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Brezen byva našim nejextršmnejšim mšsicem 
v roče a to se ovšem projevuje I na DX podminkšch. 
Je to zavinšno jednak velkyml zmšnaml mezi 
dšlkou dne a noći na začdtku a na konci mšsice, 
Jednak i tim, že v ionosfšfe, ozafovanš slunećnimi 
paprsky tšmšr kolmo, vznikaji teploty, schopnš 
zcela prestavšt strukturu vrstvy F2, což ovšem 
nezustane bez vlivu na dšlkovš šireni krštkych vln. 
Jde o prestavbu ionosfšry ze „zimni" struktury do 
struktury ,,letni“. Vnšjšim znakem obou struktur je 
to, že prvni z nich ma bšhem dne jenom jedno 
maxlmum elektronove koncentrace vrstvy F2, 
kdežto druhš vykazuje takova maxima dvš; jedno 
pfed polednem a druhš stale pozdšji odpoledne až 
nakonec asi jednu hodinu pred zšpadem Slunce. 
Phčinou jsou zminšnš termickš zmšny, kterš vrs- 
tvu i rozpinaji, čimž vznikš dalši ovlivfiovšni husto- 
ty elektronu. Tim jsou dšny zikladni vlastnosti 
šireni KV v breznu: časnš odpoledne a pozdšji až 


do večera budou krštkš vlny odršženy oblastmi 
vrstvy F2, ležicimi severovychodnš až severozš- 
padnš od nšs, což povede k ,,vybuchOm“ mnohdy 
neuvšritelnš kršsnych podminek ve smšru na oba 
americkš kontinenty a často i za nš. Dopoledne 
tomu bude naopak a signšly se budou štitit z oblasti 
Tichpmoh', Austršlie, Novšho Zšlandu a Dšlnšho 
Vychodu. 

To vše plati pro pasmo 14 MHz, avšak 
často i pro 28 MHz. V tšto souvislosti upozorAuji na 
to, že pozdšji odpoledne ve druhš polovinš mšsice 
se sem budou dvojim odrazem od vrstvy F2 
dostavat vyjimečnš na pHslušnych kmitočtech 
i signšly amerlckych televiznich stanic. Tyto signš- 
ly maji uplnš jlnou povahu, než signšly z evrop¬ 
skih okraJovych stštu zachycovanš v Ištš odra¬ 
zem od mimofšdnš vrstvy E, a liši se,od nich 
zejmšna tim, že jsou trvale rozmazanš. Existuje 
totiž velkš množstvi ruznych tras, po kterych se 


vlny Šif i, a jsou rdznš dlouhš. Pfesto však je leckdy 
možnš rozeznat nšpisy, monoskop, popi. poznat 
tvar osob nebo budov. 

V pšsmu 40 m budou obvyklš DX podminky 
v magneticky nerušenych dnech zejmšna ve druhš 
polovinš noći, kdy se jlž tolik nebude uplatftovat 
vliv rušeni evropskyml stanicemi. Podminky vydrži 
vštšinou až do ršna a budou zakončenš znšmou 
„špičkou" z Novšho Zšlandu jednu hodinu po 
mistnim vychodu Slunce, kdy po dobu nškolika 
mšlo minut (mšlokđy viče než 10) bude možnš 
navazovat rychlš spojeni s uvedenymi oblastmi. 
Na 80 m se utlum odpoledne a v podvečer začne 
proti pfedchšzejicim mšsicum zvštšovat a takš 
ršno po vychodu Slunce už nebudou slgnšly ani pri 
mistnim provozu tak sllnš a jasnš. Bohužel se 
začne tšž rozširovat vJIv vrstvy D a E, ktery je vždy 
pro šireni na vštši vzdšlenosti nepriznivy. 


Conteste z ostrova St. Lucia pod značkou VP2LBH. 
QSL požadoval na svoju domovsku adresu: Robert 
J. Hardy, 341 Tracey Ln, Grand Island, NY.14072, 
USA. 

■ Honduras-Belize s uspechom reprezentoval 
obzvlašf v pasme 28 MHz operator Bili, W4$ME. 
Zšvodil na značku VP1RX a QSL žladal na adresu: 
Dr. W. R. Staples, Box 762, Atlantic Beach, 
FL.32233, USA. 

■ QSL manažšri: A35WL na ZL2BBW, C5AAQ na 
WA1SQB, CT3BZ na OH2BH, EAOCR na OH2BAD, 
EJ2CA na EI2CA, EJ7CC na EI7CC, FB8XS na F5VU, 
FY7BC na F9LM, GU5CAA na WA3ZAS, HDOE na 
WA8TDY, J3AAG na Kl DBA, K4JT/C6A na K4JT, 
KG6JIH na K6TBQ, KX6MP na WA5FWG, STORK na 
DL7FT, VK0SW na VK4ATS, VP2SAB na W2MIG, 
W4NT/C6A na W4NT, VS9RVE na WA0JYJ, ZD8TW 
na K8NOQ, ZK1BD na ZL1SZ, ZW50F na PY50F, 
ZY2FOS na PY2FOS, 3F75PK na HP1PK, 4M1BI na 
YV1BI, 4N1Z na YU1JRS, 4N0D na YU2CQ, 5K3SB 
na HK3SB, 5N2DX na W2INB, 5W1BR na WB6TZQ, 
6D1MEX na XE1MEX, 6F8J na XE1J, 6Y5KG na 
VE3KGK, 9K2FX na W4KA, 9Q5JH na K1VSK. 

Pršve počas fone CQ DX WW Contestu prišla 
spršva, že jeho zakladater, Larry LeKashman, 
W2IOP, W9IOP, W2AB, sa už nedožil jubiiejnšho 
XXX. ročnika. Larry nšhle skonal začiatkom oktobra 
1978. CQ DX WW Contest sa stal vrcholnym medzi- 
nšrodnym pretekom, ktory sa nepretržite poriadaod. 
r. 1948. Na jeho zakladatera Larryho si uchovame 
živu spomienku. 

Malacky 22. 11. 1978 



Arendaš, M.; Ručka, M.: NABIJEČE A NABIJENI. 
SNTL: Praha 1978. 224 stran, 114 obr.,.18 tabufek. 
Cena brož. Kčs 14,-. 

Každy z čtenafii motoristii si jistš umi predstavit, 
jak je z ekonomickych dOvodu duležite co nejvfce 
prodloužit dobu života vozidlovych akumulatoru, 
a to jak z hlediska celospolečenskeho (suroviny 
k vyrobe musfme dovšžet), tak i ve vlastnim zšjmu 
(predčasne zničeni akumulatoru znamenš nepri- 
jemne nečekanš vydaje). Chceme-li však, aby nam 
akumuištor vydržel co nejdele, je nutno dobre znkt 
princip jeho činnosti a zšsady spršvneho použivcinf. 
K tomu muže všem zšjemcOm pomoći kniha autor¬ 
ske dvojice, znamš i stšlym čtenšfum Amaterskeho 
radia. 

V publikaci jsou popisovšny zdroje elektroche- 
micke energie, zejmšna akumulatory, a všechno, co 
s nimi souvisr: bezpečnostni predpisy, zkoušeni, 
mšreni a udržba tšchto zdroju, nabijeni a nabiječe 
akumulatoru všeobecnš i ruznć konstrukce nabije- 
ču, zejmšna amaterskych (pres tricet zapojeni), ale 
i profesionšlnich (ČKD, typy TAN 250 a TAN-U; 


.Elektropristroj, typ NB 15). Zpusobem zpracovšni je 
kniha určena predevšim pro praxi - motoristum, 
amatćrum a pracovnikDm v provozech, v nichž se 
použivaji akumulatorove zdroje energie. Vštši na 
pravidelnych čtenšru AR se setkala s touto proble- 
matikou ve tretfm Člsle RK z roku 1975; proto se 
o obsahu knihy zminim jen stručnš. 

Po uvodni stati, stručnš shrnujici historii vyvoje 
a použiti ruznych druhu akumulatoru, nšsleduje 
deset kapitol: Zakladni bezpečnostni predpisy (v ni 
jsou citovšny, popr. rozvedeny čšsti norem, duležitš 
pro konstrukci nabiječO, popr. provozu akumulšto- 
roven), Zškfadni elektrochemicke čfanky (z akumu- 
latoru jsou popisovany olovene, alkalicke a stribro- 
zinkove), Zkouššni a mšfeni elektrochemickych 
zdroju, Udržba akumulštorCi a jejich drobne upravy, 
Všeobecne zasady pri nabijeni akumulštoru, Kon- 
strukčni časti nabiječu. Akumulator v motorovšm 
vozidle, Amatšrskš nabijeni akumulatorO, Profesio¬ 
nalni nabiječe a zšvšrečnš kapitola Zškladni pojmy, 
obsahujici stručnš vysvštleni nejduležitšjšich 
pojmu, použ/vanych v knize. V p ri po je nem seznamu 
literatury je uvedeno celkem 35 titulu knižnfch a 
nškterych perlodickych publikaci. 

Vyklad je jasny a srozumitelny, zfejmš se v nšm 
projevtia publikačnf praxe autoru. Proto mužeme 
knihu všem zajemcum o tento nšmšt doporučit, a to 


































i čtenšfum AR t ktefi mohou najlt bohatšl informace 
zejmšna v kapitolšch I, VI a IX ve srovnšnl s prame- 
nem, citovanym ve druhem odslavci tšto recenze. 

-JB- 

Krejčt, V.; Krejči, I.: ELEKTRIČKE MČRICi PRI- 
STROJE. SNTL: Praha 1978. 344 stran, 203 obr., 4 
tabulky. Cena brož. Kčs 29,-. 

' V tšto pflručce autori seznamujl Čtenšre s princi- 
py, na nichž je založena činnost elektrickych mšfi- 
cfch prlstroju (voltmetru, galvanometru, ampšrmet- 
ru, elektromšru, fazomšru, kmitomšru, kompenzš- 
toru, ohmmetru, mustku, ale i elektrickych teplomŠ- 
ru, otačkomšru, luxmetru a mšfiću magneticke 
indukce) a s vlastnostmi a použitfm jejich hlavnfch 
typu tak, aby byl čtenšf schopen vybrat vhodny 
mericf pflstroj pro dany učel, spršvne jej zapojit 
a zajistit jeho $polehlivy provoz. Všeobecny popis 
jednotlivych druhi mšficlch prfstroju je doplnšn 
praktickymi prlklady v ČSSR vyršbšnych nebo do¬ 
stupnih prlstroju s uvedenim jejich zakladnlch 
parametru, schematy jejich zapojenl, popr. nščrt- 
kem jdjich vnšjšlho konstrukčniho provedeni. 

Obsah je rozdšlen do 13 kapitol - po vykladu 
zakladnlch pojmu popisujf autori normšly električ¬ 
kih jednotek, hlavnl čšsti mšficlch prlstroju, zmšny 
jejich rozsahu; pata kapitola je všnovana pflstrojim 
na mšfenl hlavnfch veličin (napati, proudu, vykonu, 
kmitočtu, faze). V dalšfch peti kapitolach jsou popi- 
sov£ny galvanomet^, kompenzatory, ohmmetry a ss 
a st mustky. V jedenšctć kapitole se autori zabyvajf 
prlstroji k mšfenl neelektrickych veličin. Ve dvanac- 
tš kapitole, všnovanš provedeni prlstroju podle 
jejich presnosti a použitl, jsou popisy našich nejroz- 
šlfenejšlch univerzžlnlch mšficlch prlstroju(DU10- 
AVOMET II a prlstroju rady PU). V kratke zšvžrečnč 
kapitole popisujl autori udržbu mšriclch prlstroju. 
Seznam doporućene literatury obsahuje tfinact 
titulu. 

V publikaci, urćene ,,všem zajemcum o elektrickš 
mšficl pflstroje a praci s nirni" {citovšno ze čtvrte 
strany knihy), je vyklad asi na urovni stfednlho 
odbornćho. vzdšlšni: matematika je omezena na 
minimum (jsou uvadšny jen nekterš ze zakladnlch 
vyslednih vztahu, popisujlclch činnost pflstroju); 
zato obsahuje pubtikace množstvl strućnou, ale 
srozumitelnou formu podanych praktickych infor- 
macl a pokynu pro praci s mšriclmi prlstroji. Lze ji 
tedy doporučit technikum ružnych profesl, ktefi pri 
svš praci elektrickš mšfiđ postroje použivajl, uč- 
fium v elektrotechnickych oborech, studentum, ale 
i amatšrum. 

~Ba~ 



Radio (SSSR), č. 9/1978 

Člslicovš metodv^fenosu, novy krok ve spojovacl 
technice - Radiotechnika pro olympijski hry 
v Moskvš - TV hra „Nšmornl bitva“ - Manipulštor 
pro zšvody v ROB - Pfijlmač pro 28 MHz - Z praci 
fyzikš1nlho ustavu - Nškolikanšsobnš využitl vedenl 
v rldicl technice - Magnetofon Sonata-308 - Indika¬ 
tor nf urovne s vybojkou INI 3 - Automatickć vyplnš- 
nfkazetovšho magnetofonu-Charakteristiky detek¬ 
toru FM s fazovym automatickym dolađovšnlm 
kmitočtu - Stabili 2 atory velmi ma!ych proudu s tran- 
zistory flzenymi polem - Použitl registru K155IR1 - 
Reproduktorova soustava malych rozmeru - Mf čast 
prijlmače pro FM - Logička zkoušečka - Pro začš- 
tečnlky: pfijlmač pro dšlkovš flzenl modelu raket, 
senzorovć splnače, symboly použlvanš pri kreslenl 
schšmat - Integrovanš obvody v elektroničkih 
hudebnlch nšstrojlch - Vrstvovš promennš odpory- 
Udaje o.pfijlmači s gramofonem E1egija-102-stereo. 


Radio (SSSR), č. 10/1978 

Pfehlldka mladych talentu - Pomucky pro vyuku 
laboratornf techniky - Krystalovy filtr - Transceiver 
s pflmym smššovanlm - Transvertor na 144 MHz - 
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Kombinovany regulator teploty- Stabilizštory nape¬ 
ti s K142EN - Tvarovače impulsu s integrovanymi 
obvody - VypoČet detektoru FM s automatickym 
fšzovym dolad’ovšnlm kmitočtu - Vliv konstrukce 
reproduktorovych skrlnf na akusticke vlastnosti - 
Generator vertikšlnlch pruhu - Zlepšenl gramofonu 
Vega-106 - Kratke informace o novych vyrobclch - 
Malš digitalni hodiny - TVP zobrazuje informace - 
Pro začštećnlky: hudebnl-trenažšr, konvertor KV, 
svštelny majak s vybojkou IFK-120, barevna hudba 
s využitlm komerčnlch regulatoru svštla, symbolika 
schšmat člslicovych zarlzenl - Novš elektroničke 
mšricl prlstroje - Integrovanš obvody K142EN1 
a K142EN2 - Signšlnl doutnavky TL-1 a TL-3 - 
Zakladni udaje prlstroje Jupiter-kvadro. 


Funkamateur(NDR), č. 10/1978 

Prakticky kombinovany pristroj pro ndcvik prijmu 
telegrafie - Ochrana antšnnlch napaječu proti nam- 
raze - Daikova volba kanalu u TVP Luxotron - 
Vystup pro magnetofon v prenosnšm TVP Junosf 
603c - Vykonovy stereofonnl nf zesilovač - Ručni 
flzenl zaznamovš urovne pro magnetofon Mlnett - 
Časovš splnače s čianky RC- Elektronička pojistka 
- Elektronicky termostat pro chladničku H 170 - 
Zajlmavš zapojenl: elektronicky regulator otaček, 
bezkontaktnl splnač pro ss proud, monostabilnl 
klopny obvod s pfeplnatelnou dšlkou impuIsO, indi¬ 
kator urovnš nf signalu se žarovkou - Generator 
impulsovych signalu - Zdroj stabilizovaneho napštf 
a mšfič tranzistoru - Neobvykia elektronička pojist¬ 
ka - Sft’ovy zdroj pro digitalni hodiny rlzenš krysta- 
lem - Udaje o družici AMSAT-OSCAR 8 - Transcei¬ 
ver VKV pro AM, FM, CW a SSB (2) - Pfijlmač 
s pflmym smššovanlm s analogovym IO A 220 - 
Elektronička kostka s IO - Jednoduchy zkoušeč 
tranzistoru - Zarlzenl macfarskych radioamateru. 


Funkamateur (NDR), č. 11/1978 

Spotfebnf elektronika NDR na lipskem podzim- 
nfm veletrhu - Prfklady zapojenl pro volbu stanic 
v prijfmačlch VKV s integrovanym obvodem U 700- 
Antšna pro pasmo UKV - Zaznam telefonnlch hovo- 
ru kazetovym magnetofonem - Pomucka k propojo- 
vanl zdroju nf signalu - Automaticky vyplnać mag¬ 
netofonu - Prldavny pseudokvadrofonnl zesilovač 
s vykonem 12 W - Kontrola zkreslenl pomoći oscilo- 
skopu - Počltanl s decibely a nepery - Jednoduchš 
zjištbvani maximalnlho napeti mezi kolektorem 
a emitorem tranzistoru - Zdroj regulovatelneho 
symetrickšho ss napštf - Kompenzace vstupnlho 
ofsetu operaćnlch zesilovaču - Regulator teploty 
s operačnlm zesilovačem - Zkoušeč obvodO TTL - 
Zhotovovanl mechanickych časti amatšrskych zafl- 
zenl - Obvody elektronickych digitainich hodin - 
Elektronicky kllČ s obvody TTL - Transceiver VKV 
pro AM, FM, CW a SSB (3) - Pripomlnky k provozu 
v amatšrskych pšsmech VKV - Transceiver DM3ML- 
77 - Novš stavebnl dfly pro Pikotron. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 10/1976 

Prumyslovy design - Cestovni pfijlmač Stern- 
Garant R 210-30 - Zkušenosti s pfijlmačem Stern- 
Garant R 210-30 - Stupefi modulace a prtlbeh 
impufsO modulatoru pro impulsnl šlfkovou modu- 
laci - Zakladni zapojenl v integrovanš analogovš 
technice - Vypočet zesilovaču se zpetnou vazbou - 
Zlepšenl odstupu rušivšho napeti u mšficlch mag¬ 
netofonu - Staticky vn elektronkovy voltmetr - 
K problšmu stability togaritmujlcfho zesilovače - 
Fotonšsobiče M11 FVS 300 a M 10 FS 300 - 
Diskuse: stereofonnl zesilovač Hi-Fi s vykonem 45 W 
- Technika mikropočltaču (14) - Pro servis - Mericf 
prlstroje (66), (67): člslicovy ss voltmetr 0,1 ^V 
G-1202.500, G-1202.010 a 1 jiV G-1203-500, 

G-1203.010 (2) - Dynamickš polovodičove pameti 
s tfl t ranzi sto rovym pamet’ovym mlstem - Dynamicka 
pamšf U 253 s kapacitou 1 Kbit - Rychiy analogovš 
člslicovy prevodnlk s integrovanymi obvody TTL- 
Jmenovitš hodnoty, meznl hodnoty a tendence 
vyvoje družicovych telemetrickych soustav - Polo- 
vodičovš souča$tky a integrovanš obvody pro foto- 
grafickš pflstroje - Digitšlnf hodiny a počltač s inte- 
grovanym obvodem U 820 D- Zjednodušenš nasta- 
venl dšliclho pomšru u integrovanych obvodu, 
čitaču D192 C, D193 C- Novš pflručkaoveličinšch 
ajednotkšch. 


Radićtechnika (MLR), č. 11/1978 

Integrovanš nf zesilovače (18) - Dšlič kmitočtu 
pro rozšlfenl meficlho rozsahu člslicovych meriču 
kmitočtu - Splnač do zaflzenl pro vyberovy pfljem - 
Amatšrskš zapojenl: širokopšsmovy zesilovač, au- 
tomaticky elektronicky klič, jednotka k Oprave nf 
signalu z mikrofonu pro zaflzenl SSB - Škola pro 
začlnajlci- radioamatery (25) - Pfenos TV zvuku 
pomoći FM (2) - Udaje TV antšn - TV servis - 
Optimšlnf pfljem rozhlasovych vysllaču AM (3) - 
Kvadrofonie (5) - Ochrannš obvody nf zesilovaču 
a reproduktorovych soustav - Prijimače RM-4620 
Telstar a Star - Smyčky PLL (5) - Tranzistorove 
osciloskopy - Expozičnl hođiny z kalkulatoru. 


Radioamator i krotkofalowiec (PLR), č, 10/1978 

Z domova a ze zahraničl - Meficf pflstroje na 50. 
mezinarodnlm poznahskšm veletrhu - Jakostnl re- 
produktorove soustavy- Proč zesilovač u anteny?- 
Zlepšenl stereofonnlho kazetovšho magnetofonu 
M531S - Ružne varianty tranzistoru flzenych polem 
- Zkoušečka operaćnlch zesilovaču - Pfeplnač 
k jednokanšlovšmu osciloskopu. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), č. 8/1978 


Kry$talove rezonštory pro hodinky podle licence 
firmy SSIH-Quartz - Samočinne. zastaveni posuvu 
pšsku u kazetovšho magnetofonu - Zvukovš efekty 
- Logickš zkoušečka - Multivibrštor s IO TTL - 
Digitšlnl mefiče fšze (2) - Pfedzesilovač, doplnšk 
k osciloskopu - Navrh stabilizatoru napštl - Stabili- 
zatory napštl s operačnlmi zesilovači - Kombinova- 
ny mšficl pristroj pro automobilisty - Zšvady TVP 
Elektronika VL-100 - Elektronicky blesk - Nf smššo- 
vač s automatickyrn prollnamm signalu - Astabilnl 
multivibrator s jednim kondenzatorem - Optoelek- 
tronicky člen - Využitl stabilizačnlch diod ke stabili- 
zaci vyššlho napštl - Zapojenl generatoru jednotli- 
vych impulsu - IO A 211 D z NDR - Zahraničnl 
ekvivalenty sovštskych IO TTL sšrie K133. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), č. 9/1978 

Mikroprocesory, novš prvkyv čislicove technice- 
Širokopšsmova TV antena - Koncovš stupne hori- 
zontainlho vychylovani v TVP Sofia-21 a Sofia-31 - 
Reproduktorova soustava malych rozmeru - Zvuko¬ 
ve efekty - Generator ćlsel ,,Sportky;' - Zapojenl 
stabilizačnlch diod jako generatoru šumu -Zapojenl 
s integrovanymi stabilizatory napštl - Nšvrh diodo- 
Wch stabilizatoru napštl s jednim tranzistorem - 
Cidlo pro zjištbvani koncentrace plynu - Programo- 
vacf preplnače typu RR - Merič kmitočtu s operač¬ 
nlm zesilovačem - Pouiiti reversibilnlch čitaču TTL 

- Operačnl zesilovače v koincidenčnlch zapojenlch 

- Zaflzenl pro zšznam člslicovych informacl - 
Elektronicky klič - Automaticky regulator teploty - 
Kontrola svštel v automobilu - Kremrkovš usmšrho- 
vaci diody KS1101, KĐ1102, KD1103, KD1104 - 
Zahraničnl ekvivalenty sovetskych IO TTL sšrie 
Kl 55. 


Funktechnik (SRN), č. 18/1978 

Ekonomicke rubriky - Univerzalni krystalova ča¬ 
sova zakladna - Otačkomšr se stupnicl ze svltivych 
diod - Regulovatelne zdroje napštl (3), laboratornf 
zdroj s tyristorovou predregulaci - Jednoducha 
experimentalnf zapojenl - Digitalni pfenos zvukovš- 
ho a obrazovšho signalu - Pflčiny chyb pri mšfenl 
reproduktoru - POIstoletl firmy Motorola - Novy 
materišl pro magnetickš bublinovš pamšti - Praktic- 
kš vypočty rezonančnlch obvodu (6), obvody s kera¬ 
mičkim i rezonatory. 


Funktechnik (SRN), č. 19/1978 

Ekonomicke rubriky - Novš pflstroje Hi-Fi v sezć- 
ne 1978 - Krštky kurs anten (14), zemnenl antšnnlch 
systšmu - Hybridnš osazeny transceiver pro pasmo 
KV - Jednoduchš mšfenl meznlho kmitočtu tranzis¬ 
tori - Použitl mšficlch sond u elektronickych mšri- 
crch prlstroju - Zlepšeni Šumovych pomšru pri 
použitl aktivnlch regulatoru nf urovne - Redundant¬ 
ni kbd pro spolehlivy pfenos povelu - Novy zpusob 
uloženi hrotu v pfenosce - Dvoustuphovy nšsobič 
elektronu - Reportažni TV systšm ENG. • 


ELO (SRN), č. 11/1978 

Aktuality - Microtutor, vyučovacf pomucka - 
Elektronika jako spoluhrač - Elektronička krizovka- 
Vysilače v pasmu SV a DV v SRN, Zapadnim Berlinč, 
Rakousku a Švycarsku v Vystava Electronica 1978 - 
Zarizeni pro upravu nf modulačniho signšlu v ama- 
terskć praxi - Generator ,,št'astnych“ čisel -Kmitoč- 
tovy a časovy kalibrator pro amatdrskou laboratof- 
Elektronicka hra - Vykonove pfizpusobeni - IO LM 
1818 pro magnetofony-Ovladao! pult pro modelovč 
železnice - Elektronički spfnani pomoći tyristoru 
a triaku - O operačntch zesiiovačich (2) - Mikropro- 
cesory (3) - Stanice v pasmu KV, dobfe slyšiteln6 na 
uzemi SRN. 


INZERCE 


Prvnf tučny ršdek 20,40 Kčs, dalši 10,20 Kčs. 
Prfslušnou čistku poukažte na učet č. 88-2152-4 
SBČS Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi Naše 
vojsko, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzaverka tohoto čisla byla dne 25.-11.1978, do kdy 
jsme museli obdrzet uhradu za inzeršt. Neopomente 
uvest prodejni cenu, jinak inzerat neuverejnlme. 
Upozorrtujeme všechny zajemce o inzerci, aby neza- 
pomneii v objednavkich inzerce uvest sve pošt. 
smer. čislo. 


PRODEJ 

Polovodiče: 741HC{150), BCV59/VIII (20), BCY79/IX 
(30), BCY59/X V (40). V- Libochovic, V Lesičku 8, 
150 00 Praha5-Smichov, tel. 53 78 12-5. 

Radio Junior stereo + 2 repro (2200). Koupim IO 
MC1312P, MC1315P, MC1314P. Jirf Kubelka, 463 62 
Hej niče 534, okr. Liberec. 

3 ks MAA501 (a 110), MH7475(190),25ksKA502(a6) 
s plast, podl.,7 ks relčHU 113116 (š 65), vše nepouži¬ 
te. Mirek Tichy, Slovanski n. 8,612 00 Brno. 
MAA502, 503, 709, 741, 748 (80, 60, 60, 55, 80), 
MA0403A (45), KU606 (40). Potrebuji: 7490, 3x SFE, 
X-tal 100 kHz, obj. DIL, 723. Jen poštou. P. Loskot, 
Vitšzna 67,360 09 K. Vary. 

Cuprextit dm 2 (4), šire 6-8 cm, cuprextit dm 2 (2), šire 
8-10 cm. J. Medlik, Bezručova 773, 544 02 Dvur 
Kršlovi n. L. 

NE555P novi (36). B. Janda, SNP 2092, 440 01 
Louny. 

Na tuner dle AR 2/77 tr 40673 (130), 4 x KB109 (120), 
4x MA3006 (a 130), MAA661 (65), MH7405 (40), 3x 
SFE 10,7 (180), 3 ks LED č, ž, z (70), MC1310P (230), 
CA3089 (240), TBA490 (250), MC1312,14,15P(900), 
5 ks KF124 (50), 5 ks KF507 (50), 5 ks KSY62 (60), 
2 ks MA0403A (110), 2 ks MBA810A (140), 2 pšry 
5NU72 (80), 5 ks KF506 (55), KFY16, 18 (32, 35), 
pA748 (110), 2x KD606/616 (400), pro čislic. lad. 
MH74S10 (100), MH74S74 (140), 4 x 74141 (i 100), 
7400(20), 7493 (100), MAA503(55), KU605(100), 1 ks 
KT784+MAA436 (380), X-ta! 10 kHz (150), 4 ks 
ZM1080 (a 80), stereozesil. s MA0403A (400), stereo- 
zesil. s MBA810+zdroj s MAA723 (600), bar. hudba 
(450), tyr. nab. plyn. 0až10A,Oaž18V (650), OMEGA 
III (400), zdroj BS275 (650), čislic. hod.+indik.sprav. 
času dle pfil. AR (1800), 2 ks Dl00 (š 100), 7QR20 
(50), drobnš souč. a čisla AR. ,Seznam zašlu proti 
znamce . Milan Zeman , Na Podlesi 12, 739 32 Vra- 
timov. 

B 100 + mikrofon + pasky (3000 + 180 + 300), 
ARE489 (20), pamafovi reli 60 V, 6 prep. kontaktov 
(6 ks, a 30), pol. reli HLI0003, A3S/28 (a 30), relć 
,RP46 (60V=, 6pre„ 2zap.) (50). RP92 (220 V, 50 Hz) 
(30), diody 20 A alternštor. 10 ks (a 8), KU607 100% 
stav (100), konektory, prepinaće, tlačitka (200). Mil. 
Ponca, Stršže 220,908 41 Šaštin, okr. Senica. 
tnk. menlč 12 a 180 V, menič 2 a'120 V (i 250), 
zdroj 12 V, 2 A (400), zdroj 40 V, 2 A (150). RV12P2000 
(10), zvuk premietačku 16 mm kompl. pripadne 
vymenfm za RC-K12, Lambda 5. Hamerlund alebo 
M. W. E. c. s konv. a pod, Viaz; RK r. 60,65,66,67,68, 
7-, 71, (a 40), viaz. AR r. 64 (40). Empf. Schaltungen 
II, IV, V, VII, VIII, IX a 35). Kupim RV2P800 a dobry 
đalekohTad prip. vymenim. Eugen Komarin, VIČince 
C1-02/IV/89, 010 01 Žilina. 

Automatlcky smdšovač - 3 samo-smšš, vstupy 
(T—Si, uprava: orech) (600), tzv. televizni osciloskop, 
bez krabice (750), zapalovani do auta (500). Petr 
Kršsny, Ke Kukačce 19, 312 05 Plzen. 

Konc. stupeh 40 W, vn trafo (100), kan. volić. VN6PN 
350 05 (100), kan. volić (100), 5 92QQ44 (80). Jozef 
Ištočko, Hencovskš 27, 093 02 Vranov n. T. 


Stereo magnetofon Tesla B46 stereo + 3 pasky 
BASF (1850). K. Chochola, Hroznova 695, 460 14 
Liberec 14. 

Vybo|ka RVL250, celkem 15 ks i jednotlivš (200). Dr. 
Horka, Ke Klimentce 34, Praha 5. 

AIWA-TPR 220 (4500). Milan Kolebač, Sadova 844, 
735 81 Bohumin I. 

Tyrlstory KT705 5 ks, nepoužite (120). Vitšzslav 
Hajda, 747 42 Žimrovice 153. 

AR r. 65-72, vaz. (a 30), ST r 62-65 vaz. (25), 50 knih, 
seznam poslu všem. L. Bendakovsky, Gorkeho 2095 
Pardubice. 

Darl. BDX62Ap 90W/80 V/12 A (130), BDX63An 
90 W/100 V/12 A (120), TV IO TBA520, TBA530, 
TBA920C, TAA630S (180, 280. 240, 260). SN7446 
(120). Pisemnš. R. V. Stejskal, Pohranični stršže 1, 
160 00 Praha 6. 

Pozust. IO, TR, C, R, digitr. rozprac. DMM 1000, 
literaturu aj. Cena asi 4000 Kčs. L Richtel, Jabion- 
skeho 72, 774 00 Olomouc. 

Grundig Satelit 2100 + SSB novy (10 000). M. Deak, 
Star6 zahrady 6,812 00 Bratislava, tel. 24 653. . 

Hi-Fi zos. 2x 20 sin. (2000). P. Kopecky, Modrocho- 
VŠ656,905 01 Senica. 

Magn. B70 - perf. stav (2000), VM2101 novš (350), 
KD503 (a 150), KD605 (a 60), ANP939 (a 30). P. Slaba, 
Vladislavova 6,110 00 Praha 1. 

K a ta log y RIM, Conrad, Oppermann atd. (a 100). Jar. 
Petrik, Tuklaty 90,250 82 p. Uvaly. 

LM741, 723, (35, 50), SN7400, 47, 74,90,121 (16, 65, 
30, 40, 30), AY-3-8500+ CM4072 (600), trojice SFE 
10,7 MHz (150), DL707 (140), LED 0 5 červena, 
BC308B, 238B (10). Dvoubazovč FET 40673 (150). 
Poštou na adresu: Zuzana Ivankova, Litochleby 
1371, Jižni Mesto, 149 00 Praha 4. 

Polovodiče AY-3-8500, CD4072 (590, 70), LM741, 
748, 723, 709, 324 (43,60,58,40, 70), SN7400,47,74, 
75, 90, 93(17, 70, 30,42,45,50), MC 1310P12P (140, 
240), BF900, BFX89, 40673, BF245 (110,60,140,37), 
307(10), SFE 10,7MA(46),TCA730,740(290),SO42P 
41P (150), NE555,543K (38,280), SN7403, 04,05,06, 
30, 40, 85, 100, 150 (24, 27, 28, 44, 25, 25, 110, 110, 
95). LED diody 0 5 a 3 mm zel,, červ., oranž., žlut. 
(15). LED diody 1 čislo v= 8; 13; 19 mm (120, 170, 
240). Jen všžnym zajemcum. Petr Horšk, Nad višfiov- 
kou 478/27,' 161 00 Praha 6-Ruzyne. 

MONO MIX PULT pro 6 mikro + prfpojka pro ECHO 
a mgf. Vst. jednotka (6x): vst. imp. 15 kQ, max. vst. 
nap. 1,5 V, filtr proti dunčni, regul. citlivosti, presen- 
ce vyšek, basu, hallu a hlasitosti. Vyst. jedn. (1x), 
vy$t. imp. 1 kQ, max. vyst. nap. 6 V, regul. celk. 
hlasitosti regul. pro mgf. Napšjeni 220 V, rozm.; 
450x280x80. Cena 3580 (včetne transp. kufriku). 
Ing. T. Kolšr, Kozi 15,110 00 Praha 1, tel. 637 90. 
MacT. mikrofon MD-21N (700) a zesilovač TESLA 
AZK050 (50 W) (2200). Nepoužitć. Dagmar Majchrš- 
kova, Makarenkova 32,120 00 Praha 2. 

TV Camping (novš obrazovka), AR 66-76 (1100). 
Z. Kucharik, Vrbova 28, Praha 4, tel. 46 37 493. 
Reproboxy D402E 4Q ) 35ai 20 000 Hz, 100 W od 
radia Prometheus (5000), nebo podle dohody, Jaro- 
slav VolaFfk, Slovšckš 2509,690 00 Breclav. 
Tranzistory: KF525, 524, 503 (10, 8, 8), KCZ58, 59, 
(40, 30), KC510 (20), 4NU74 (25), integrovany obvod 
MH7474 (35), farebnu hudbu (stereo) 2x4 kanšly 
(600), tyristory KT505 4 ks (60), poloosadene plošnš 
spoje osciloskopu z AR 11/76 (250). Kupim jap. mf 
transformatory 7x7 mm biely, žlty, čierny. Libor 
Luščik, Javorinskđ 10, 915 01 Nove Mesto n. Všhom, 
okr. Trenčin. 

Konvertor pro prijem FM rozhlasu v pasmu CCIR 
(250). Ing. Kalina, Rezačova 18,624 00 Brno. 
Kompletni šadu IO na DMM100 - AR5/76B (2370). 
Libor Cemper, Engelsova 83,284 00 Kutnš Hora. 
ZM1020 (85), MH740D, 10, 30, 37 (20), MH7440, 74, 
90, (30, 30,70), MAA501,502,504,723 (50 ; 60,70,90), 
el. voltmetr (V, A, Q), porušeny ustroj (200) a dalši 
‘ mat., seznam zašlu. Jan Stšnczyk, Rudć armady 522, 
34401 Domažlice. 

SN74141 (a 60), zcela novč - nepoužite. J. VVrobel, 
SPC-G/38, 794 01 Krnov. « 

Kalkulator (s EE a funkcemi), vadny (450), vykonovy 
zes. TW40 bez trafa (500), KF503 (10), pary KF508/ 
KFY18 (50), jednotlivš (12,40), ekv. MH5410, 20,30, 
40. L. Vilikus, V hšji 18,170 00 Praha 7. 

Gramo SG40 s prenoskou Shure M75-6S (1800). 
Zd. Venkrbec, Na hranicich 190, Dččin IX. 


KOUPE 

Provozuschopnč elektronky pro Tesla - Rekreant 
koupim za max. cenu. 1H34, 2x 1F34,1AF34,1L34. 
Jar. Horalek, Lovosicka 654,190 00 Praha 9-Sidlištš; 
Repro ARZ669, ARE589 bez vady. M. Pospišil, 
340 04 Železnš Ruda 263. 

Pffj. David + vybavovaČ. M. Mrazek, p. s. B-13/4, 
921 01 Piešt’any. 


AR-70 - 66, AR - 9/77, AR-6/78, VT 37 - 36. J. 
Pokorny, p. s. 5/R, 915 03 Nove Mesto n. V. 

X-tal 26,6 nebo 27,5 MHz ±10 kHz. V. Vlček, Palari- 
kova 1,040 01 Košiće. 

Oscifoskopickou ob/azovku Tungsram 3 KP1. J. 
Stšra, U sma!tovny 23,170 00 Praha 7. 

Prvni dvč čisla AR - B (pro kon$truktery), tzn. AR - 
B 1 /76 a 2/76. Zaplatim každou požadovanou sumu. 
M. Pinta, Tyršova 12,397 01 PIsek, tel. 3753. 

Oscif. obraz. B16S22, schema ose. RFT 2K0-1. 
T. Link, Juh Dl/d, 071 01 Michalovce. 

3N187, 40673, MPF102, BF256, BF244, krystal filtr 
SSB v rozmezt 400 až 500 kHz stači i krystaly. 
V. Stransky, Vodni 15, 796 01 Prostšjov. 

Prijimač SP201 a prodam 2 ks ARN567. Zd. Vohralik, 
533 72 Moravany, okr. Pardubice. 

Kvalitni nizkošumovy konvertor VKV CCIR/OIRT. 
D. Šitavanc, Mart i nov 170, 723 00 Ostrava. 

ARN665 (664) - 3 ks. Peter Rajnak, Michalovskš 11, 
040 11 Košiće. 

Mgf najradšej na 018 cm. V. Švarc, Muškat II, 
902 01 Pezinok. 

Reproduktory ARE589 2 ks, pouze nove. Jan Ryba, 
nam. 12,341 01 Horažđovice, okr. Klatovy. 
Reproduktory ARN734, 2 ks AR0685, 2 ks ART582, 

1 ks. Pavel Blažek, Kucharovickš 1,669 02 Znojmo. 
SN7446N, BZX894V7, alebo vymenlm za ine. Z. 
Hanzely, Bajkalska 2338/8,058 01 Poprad. 

Kvalitni prenoskovč raminko. K. Hrabat, Puškinovo 
n. 7,160 00 Praha 6. 

Mgf. Uher Royal de Luxe nebo jiny mgf s Hi-Fi 
parametry + playback, multiplayback, eeho. Jirf 
Hochman, Bartškova 34/1109,140 00 Praha 4-Pan- 
krac I. 

Od kupi me najnovšie katalogy polovodičovych 
a inych elektronickych sučiastok zahraničnych vy- 
robeov, FonokJubZO MV SZM, poštova sehranka 41, 
040 32 Košiće 11. 

RX Lambda 4 nebo 5. Pripadne i jiny fb komunikač. 
Jan Valo, Auerswaldova 4,614 00 Brno. 
StereopHjimač Tesla SP-201. L. Vokner, ing, Meis- 
nera 4322,430 01 Chomutov. s 
Zachovalu mechaniku B4. Ing. Voska, 919 27 Bres- 
tovany425. 

Reproduktory 2x ARN664 (ARZ669), 2x 
"ART481 + imp. transformatorv, 2x ARE669. Ing. F. 
Lang, Hliny 805/D-42, 010 01 Žilina. 

Elektr. UCH21, UBL21, UY1N, dobrš, trolitulove tru- 
bičky priemeru 20-25 mm, schema autoradia Stern 
Rallye, mikr. MP80/100 mikroampšr., dobre zapla- 
tfm. Jozef Depta, Š turova 130, 058 01 Poprad. 
Jazyčk. relč HV110120 apod. LED diody 03,5, č., z., 
žl„ Kom. RX 0,5 až 30 MHz + schćma, par. obč. 
radiostanic jen kvalitni, SMY-50 apod. Jar. Raab, 
Lidicka 26,680 01 Boskovice. 

MBA810 - 8 ks, KC507-509, LED diody. M. Šteffek, 
Bagarova 3,830 00 Bratislava. 

Detektor - hledač kovovych predmetu. Nabidnšte. 
Ed. Bakalar, Ujezd 26,110 00 Praha 1. 

VKV transceiver na prevšdčče, tranzistorovy. J. 
Beneš, nam. 25. unora 21,602 00 Brno, tel. 23 495. 
Dva selsynove motorky na otščeni antćny a nebo 
pod. Z. Mštek.Pod Bohdalcem 52,101 00 Praha’10. 

VYMENA 

Oscil. BM460, GDO BM342, RCL most Tesla, roznut. 
T. Omega II. apod. za zahr. IO. Vyhodnč mohu nabid. 
AY-3-8500, dig., hod. s bud. a kal. FCM 7004 
TMX3834, displeje 14 a 20 mm, multimetr obv. 
ICL7107, ICL 8038, 40673, BF900 apod.Tćž koup. 
nebo prod. Seznam zašlu. Pouze uzavr. dopisem na 
adr. Milan šlapak, Balbinova 1, 120 00 Praha 2, 
tel. 223 193 

Autorddio Blaupunkt 6 V za DU10, UNIVO, daleko- 
hled. F. Horfiak, n. 1. maje 1571,688 01 Uhr. Brod. 


rOzne 

Kto oživi, opravi SQ dekodćr s IO Motorola podTa 
AR/B 3/76? Jan Drdoš, 962 02 Viglaš 99, okr. Zvolen. 
Prumyslovšci amatčH pozor, hledšte zajimave za- 
mšstnšni? 

ČVUT - fakulta elektrotechnickš v Praze - Dejvi- 
cich prijme dva absolventy elektrotechnicke pru- 
myslovky nebo spojove.mechaniky spojaFe do Jabo- 
ratori a drlny na katedre radiotechnickych zarfzeni 
a soustav. Platovš podminky dle platovych smžrnic. 
Zajemci hlaste se u vedouciho katedry doc. ing. M. 
Moravce, CSc., tel. 332, linka 2207 nebo sekretarišt 
tel. linka 2205. 
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Sve mistm podminkv prijmu TV poradu mažete zlepšit pomoći vhodne antenv, predzesilovače a dalsimi zpusoby. Vyberte si, 
objednejte u nas na korespondenčnim listku a my vam pošleme na dobirku až do byitu: 


TELEV1ZM ANTENY 

M 4-širokopasmova-pro6.-12. kanal.105 - Kčs 

M 5-širokopasmova-pro 6.-12. kanal.135 - Kčs 

KL 030l-3prvky-pro 1. kanal .-.230 - Kčs 

KL 0302-3prvky-pro2. kanal .220,- Kčs 

KL 0501-5 prvku-pro L kanal . 295Kčs 

KL 0502-5 prvku-pro 2. kanal .275 - Kčs 

GL 1407-14 prvku-pro 6.-9. kanal.285,-Kčs- 

GL 1411 - 14 prvku-pro 9.-12. kanal.280,- Kčs 

GL 0624-6 prvku-pro 21 -25. kanal . . . ..93 - Kčs 

GL 0628-6 prvku -pro 26.-30. kanal .. .*.93,- Kčs 

GL 0633-6prvku-pro31.-35. kanal ..93,- Kčs 

MY 5/24/29 - 5 prvku - pro 24.-29. kanal.110 - Kčs 

MY 5/30/35 - 5 prvkfi - pro 30.-35. kanal.110- Kčs 

GL 1024-10 prvkii-pro 21.-25. kanal.120- Kčs 

GL 1028- 10 prvku-pro 26.-30. kanal.120- Kčs 

GL 1033-10 prvku-pro 31.-35. kanal .. . ..120- Kčs 

GL 1038-„10 prvku-pro 36.-40. kanal.115,- Kčs 

GL 1043-10prvku-pro41-45. kanal.115- Kčs 

MY 12/24/29-12 prvku - pro 24.-29. kanal.150- Kčs 

MY 12/30/35'12 prvku-pro 30.-35. kanal ..150-Kčs 

MY 19/24/29' 19 prvku - pro 24.-29. kanal.230,- Kčs 

MY 19/30/35-19 prvku - pro 30.-35. kanal.230- Kčš 

GL 2024 - 20 prvku - pro 21 .-25. kanal.275 - Kčs 

GL 2028-20prvku-pro,26.-30. kanal.270 - Kčs 

GL 2033-20 prvku pro 31.-35. kanal.260,- Kčs 

GL 2043 - 20 prvku pro 41 .-45. kanal.250,- Kčs 

VKVCCIR-BL906 .275,- Kčs 


vyložnA rahna 

Jednostranne ... 37,- Kčs, dvoustranne ... 47 - Kčs. 



ANTĆNNI PREDZESILOVAČE 

zlcpši TV prijem zesilemm signalu. Jsou určenv pro jeden kanal 
a proto pri objednavam uveđte čislo prijimaneho kanalu, jehož 
signal potrebujete zesflit. 

Nabizime vam tyto antenni predzesilovače: 

TAPT 01 (pro kanaly I. TV programu).195,- Kčs 

TAPT 03 (pro kanaly II. TV programu) .445,- Kčs 


MŽNIČ KMITOČTU 

vam urnožni sledovat II. TV program i na starši'm tv.pu 
televizoru, ktery byl puvodne určen jen pro I. program. Mužeme 
vam zaslat menič kmitočtu, ktery prevadf prijem na 4, kanal. 
Meniče jsou určeny vždy pro jeden kanal a proto jej musite 
v objednavce uvest. Dodavame meniče kmitočtu s temito prevody: 
22/4, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 29/4, 30/4, 31/4, 32/4, 34/4, 35/4, 
37/4, 39/4. Jednotna cena je 330,- Kčs. Zasilame do doprodani 
zasob. 


ANTĆNNl SLUČOVAČ 

je určen pro sloučeni dvou antennich svodu (I. a II. TV 
programu). Dodavame typ 7PNO3902, ktery se namontujeprimo 
na antenu. Cena 155,- Kčs. 

UČASTNICKE ŠNČRY 

ke společnym TV antćnam. Ceny ke staršimu provedeni: 

2 m .. . 68- Kčs, 3 m . .. 72,- Kčs, 5m ... 80,- Kčs. Cena 
k novemu provedeni: 2 m . . . 48,- Kčs, 3 m ... 51,- Kčs, 5 m. . . 
59- Kčs. Nove provedeni - AM a FM (rozhlas) 2 m. .. 58.- Kčs, 

3 m ... 60,- Kčs. Zasilame i samostatne koncovky v cene 
11,50 Kčs a učastnicke zasuvky - na omitku v cene 27,- Kčs, pod 
omitku 55,- Kčs, VZK 11,- Kčs. 

Piste na adresu: 

ZASILKOVA SLUŽBA TESLA 

nam. Vitezneho unora 12 
PSČ 688 19 Uhersky Brod 


N0VINKY PRO VAS Z P0DNIKU ELEKTRONIKA 


Diky novemu provoznimu objektu v Praze 4 podstatne 
zvyšujeme vyrobu pristroju a so učas tek v ramci svazar- 
movskčho oboru e!ektroakustiky, hifitechniky a elektronikv. 
Abychom nškup usnadnili hlavne členum aktivnich klubu, 
zavedli jsme ve spolupraci s Ustredm radou hifiklubu 
Svazarmu systćm h'zenych Členskych služeb. Aktivni kluby 
a zdkladni organlzace Svazarmu dostavaji v každčm čtvrt- 
leti pro svč cleny plimšreny počet tfidilnych objednacich 
tiskopisu s aktualni nabidkou zboži. Zakaznik objednšvku 
vyplni a jeji čšsti B a C, potvrzenć zdkladni organlzaci, 
predloži našemu stredisku služeb, ktere mu zajisti pred- 
nostni dodšvku. Plednost se tyka nejžšdančjšich po lože k, 
kde poptšvka zatim pfevyšuje naše dodavatelskd mož- 
nosti. 

Naše stfedisko služeb všm nejlčpe poslouži pri osobni 
nšvštšvš, kromš informaci prodejem za hotoyč, na dopln- 
kovou a novomanželskou pujčku nebo na objednšvku pro 
organizace. Zakaznikum, ktefi nemohou prijit osobnč 
a v objednavce o to vyslovnš požšdaji, dodš objednane 
vyrobky poštou na dobirku Dum obchodnich služeb Svazar¬ 
mu, 757 01 Valašskć Meziriči. DOSS bude mit na skladš 
upfny vybšr zboži podniku Elektronika, takže z mist mimo 
Prahu $e sem m uzete obracet primo, za stejnych podminek. 

Novym zšjemcum o členstvi doporučujeme, aby se spojili 
s nejbližšim hifiklubem Svazarmu, popr. klubem elektroniky 
nebo elektroaku$tfky, kde mohou ziskat naše tHdilne 
objednšvky s aktualni nabidkou a cenikem. Spojeni na 
vhodnou organizaci všm zprostredkuje každy okresni vybor 
Svazarmu. 


Z NAŠI SOUČASNE NABlDKY: 

Stavebni nšvod č. 6 a soubor hlavnich dilu hifi gramofonu 
SG60 Junior. Stavebni navod č. 4 a soubor hlavnich dilu hifi 
zesilovače TW40 Junior 2x 20 W. Stavebni navod Č. 5 
a kompletni stavebnice s oživenou zakladni deskou konco- 
všho hifi zesilovače TW120 2x 60 W. 


POSLEDNINOVINKA: 

RS238B - tripasmova hifi reproduktorova soustava vynika- 

jicrch vlastnosti, 8 Q/50 W. Stavebni navod č. 9 ve 2. 

, Čtvrtleti. 

► 

C0 PRIPRAVUJEME 
NA 2. AŽ 4. ČTVRTLET11979: 

• Stereofonni hifi gramofon SG120A nove konstrukce, 
s mimoradne prfznivymi vlastnostmi. Stavebni nšvod 
č. 10, kompletni stavebnice nebo hlavni dily pro va- 
riantu A. 

• Vestavny hifi pfedzesilovač TP120A špičkovych vlast¬ 
nosti. Stavebni navod č. 11, oživena zakladni deska 
nebo vybranć hlavni dilv. 

• Stavebni navod a současti na kompletni hifi soupravu 
070 Pionyr pro nejmladši roČniky. 


/ _ 


nnnnm 


ELEKTRONIKA telefony: prodejna 24 83 00 

podnik UV Svazarmu obch. odd. 24 96 66 

Ve SmeČkach 22,110 00 Praha 1 telex: 12 16 01 






























